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Stawomir Grabowski Egz.
3 VaVa ul. M.Sktodowskiej-Curie 80/28
it 7 85-733 Bydgoszcz
NIP 554-142-88-64 3

Tel. 503031360
e-mail: gradrog@interia.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Obickt:  SCIEZKA ROWEROWA/ SZLAK ROWEROWY WZDEUZ DW
241 gm. WIECBORK

Zamanigacy: - Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiechork

Temat: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241
POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ]
NA DZ. 84/2, 453, 297/1, 448 OBR. SMILOWO, DZ.
471 OBR. RUNOWO KRAJ. GM. WIECBORK

Jednostka ewidencyjna :
041304 _5 Wigchork, obr. 0015 S"milowodz. 84/2, 453, 297/1, 448,
041304_5 Wigcbork, obr. 0012 Runowo Kraj. dz. 471,

Stadinm projekin:  projekt budowlany
Branza: - drogowa
Rodzaj opracowania:  PROJEKT DROGOWY

Inrig i nazwisko projektanta
branzy drogowej:
Nr uprawnienia:

Imitg i nazwisko sprawdzajq-
cego branzy drogowe):

Nr uprawnienia:

Imig 1 nagavisko
opracowijqeego:

Data sporzadzenia projeseti:

inz. Janusz Jurkiewicz

GP.IIT 7210/239/77
upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. drogi

mgr inZ. Aleksander Felchner

KUP/0113/POOD/14
Projekty drég i nawierzchni lotniskowych bez ograniczeri

mgr inz. Slawomir Grabowski

30.01.2023r.
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Bydgoszcz, dnia 30.01.2023r.

OSWIADCZENIE

O$wiadczamy,

Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE) NR 241 POLEGAJACA NA BUDOWIE

SCIEZKI ROWEROWE) NA Dz, 84/2, 453, 297/1, 448 OBR. SMH’.OWO, Dz.

471 OBR. RUNOWO KRAJ. GM. WIECBORK

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mkaz projektantow i sprawdzajacych skfadajacych powyzsze o$wiadczenie

V4
Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis N
DROGI inz. Janusz Jurkiewicz 30.01.2023r,
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnoci drogi \
nr uprawnien: GP.IIl 7210/239/77 -
’ DROGI mgr inz. Aleksander Felchner 30.01.2023r, )
SPRAWDZAJ ACY | Uprawnienia do projektowania ez ograniczer w specjalnoéci Ut/
inZynieryjnej drogowej, =
nr uprawnien: KUP/0113/POOD/14 J
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- <% "DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA WODOWEGO

do ‘pelnienia samodzielngch funkcji techniczopch w budownictwie

4 ust.2, § 7

=t

Na podstawie §~.

i§18ust 1pt S n C

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego™ 1975 r.

-

w sprawie-samodzielnych funkeji technicznych v budownictwie (Dz.T. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze

Obywatel (ka) O2RUSZ_Turkiswicz

(imle | nazwisko)

‘inzynier budownietwa drogowego T e
5 (tytul naukowy — zawodowy) .
urodzony (a) dnia 27 paidziern. 19.50 Bydgoqzczy ;

posiada przygotoﬁanie cawodowe upqwazn,iajace do wykonywania s_an'.xlodzielnej funkcji
projektanta '

(rodzaj funkejl)

w specjalnosci kDDStrukcyjno—inZynieryljneJ

(rodzaj specjalnoécl technlczno-budowlanej)

L og 1 2 owych
w zakresie Projektowania drég i uli? oraz typowyc

mostéw i przepustéw

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUAME

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-KI 50.000 plém. 7ig




KUJAWSKO
: POMORSKA
: OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0056/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p62zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Aleksander Karol Felchner

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 13 maja 1980 r. w Starogardzie Gdariskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0113/POOD/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej .

inz. Wojciech Klatecki ... 540

Otrzymuja;

1. Pan Aleksander Karol Felchner
ul. Malinowa 111a
86-060 Dziemionna

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

za zgddnosc
z orygfnatem




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-U1A-XHU-6VM *

Pan JANUSZ JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0884/01

adres zamieszkania ul. OWOCOWA 2, 86-014 SICIENKO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na za zgodn é¢
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw ;
Budownictwa. ZO0rygis

=
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9BA-YJH-72M *

Pan JANUSZ JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0884/01

adres zamieszkania ul. OWOCOWA 2, 86-014 SICIENKO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

za zgodnop¢

z orygina\-kem;
Y

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B7X-B8T-LD7 *

Pan Aleksander Felchner o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0054/15

adres zamieszkania ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa. za zgod

Z oryging/
V/ s

S¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GLH-FA9-BGR *

Pan Aleksander Felchner o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0054/15

adres zamieszkania ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

/

F
za zgadAosc
z orygiyratem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa sclezki rowerowejl/ szlaku rowerowego wzdiuz DW241 GRA DR 0 G
-
Projekt — opis — projekt budowlany

Zawartos¢ opracowania

1. | Oswiadczenia

2. | Uprawnienia i przynaleznosci do izby budownictwa

3. |Zawartosc¢ opracowania z opisem technicznym

4. | Uzgodnienia, opinie

5. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys.1/1—rys. 1/4
6. | Profil podtuzny 1:100/1000 |rys.2/1—rys.2/4
7. |Przekroje normalne 1:50 rys. 3

Wyjasnienia do postanowienia WIR.1.7843.2.109.2023.PK

z dnia 21 kwietnia 2023r, ktdre stracito waznosc, a

majace wptyw na aktualne postepowanie administracyjne
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Budowa sciezki rowerowey/ szlaku rowerowego wzdiuz DW.241
Projekt — opis — projekt budowiany G RA DROG

Opis techniczny

Do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 241 polegajaca na budowie $ciezki rowerowej na dz.

84/2, 453, 297/1, 448 obr. Smitowo, dz. 471 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajacym — Gming Wiecbork

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1518);

Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDKIA Warszawa 2014;
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Opinia geotechniczna z grudnia 2021r.;

Inwentaryzacja stanu istniejagcego

Porozumienie nr ID-111.041.90.2022 z dnia 9 wrzesénia 2022 r. pomiedzy Wojewodztwem Kuj-Pom

a Gming Wiecbork

2. Zakres robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 241 polegajgca na budowie sciezki

rowerowej na dz. 84/2, 453, 297/1, 448 obr. Smitowo, dz. 471 obr. Runowo Kraj. gm. Wigcbork. Dtugoé¢

projektowanej $ciezki/szlaku rowerowego — 1,7 km.

Zakresem objeto roboty zwigzane z:

wykonaniem robét ziemnych;

robotami rozbiorkowymi

budowa petnej konstrukcji sciezki i szlaku rowerowego;
budowg drég lesnych wzmocnionych geokratg;

robotami wykoriczeniowymi.

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

glebokoéci wykonanych wiercen tzn. 2,0 m, wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed

Holocen --- Nasypy niebudowlane - zostaty nawiercone tylko w otworze nr 5, gdzie tworzg
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Budowa scieZki rowerowe)/ szlaku rowerowego wzdluz DW241
Projekt — opis — projekt budowlany GRA DROG

migiszg warstwe nie przewiercona do giebokosci 2,0m. Geotechnicznie wydzielono w ich
obrebie partie zbudowane z piaskdw humusowych oraz piaskéw drobnych. Zalegajg w stanie
srednio zageszczonym ID/n/ = 0,45.

Gleba — piaski drobne humusowe zalegajace ciggtg warstwg o zmiennej migzszosci 0,2-0,7 m, z
wyjatkiem rejonu rzeki Orla.

W/opisane gleby i nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw humusowych to utwory
mtode, nieskonsolidowane, wysoce $cisliwe, cechujg sie silng anizotropig parametréw
wytrzymatosciowych. Nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza pod projektowane
nawierzchnie. Z uwagi na powyisze pominigto je w szczegétowej charakterystyce geotechnicznej.
Posiadajg one charakter lekko wysadzinowy.

Z uwagi na punktowy charakter badan mozliwe jest lokalnie giebsze zaleganie utworéw

glebowych i nasypéw niz stwierdzono to w trakcie punktowych badan

Plejstocen --- utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa | — to piaski nawiercone w ot. nr 1-3 oraz 7-8 pod w/w glebami na gtebokosci 0,2 —
0,7m oraz w otworze nr 6 pod warstwa glin na gtebokosci 1,8m. W rejonie otw. nr1-3 w
pétnocnym odcinku Sciezki nie zostaty przewiercone do gtebokosci 2,0m, w pozostatych
stanowia pokrywe gtebiej zalegajacych glin. Wyksztatcone sg w stanie $rednio zageszczonym. Z
uwagi na zréznicowanie ich uziarnienia i stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 4 warstwy:
Warstwa la - to piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia
zageszczenia ID/n/=0,50;

Warstwa |b - to piaski drobne przewarstwione lokalnie srednimi w stanie srednio
zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia I1D/n/=0,60.

Warstwa Ic - to piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia
zageszczenia ID/n/=0,40.

Warstwa Id - to piaski érednie i grube z domieszka zwiréw i kamienia w stanie $rednio
zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,50.

Plejstocen --- utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa Il - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone w srodkowej i
potudniowej czesci terenu badari pod w/w piaskami oraz bezposrednio pod warstwg gleby na
gtebokosci 0,2 — 1,8m. Do gtebokosci wykonanych wiercen tj; 2,0m nie zostaty przewiercone.
Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci IL mieszczacej
sie w przedziale 0,10 — 0,20. Z uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono
dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa lla - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartoéci normowej stopnia

3/8



Budowa sciezki rowerowe)/ sziaku rowerowego wzdiuz DW241 R A
Projekt ~ opis — projekt budowlany G -D ROG

plastycznosci IL/n/ = 0,20;
Warstwa llb - to piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi w stanie
twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ = 0,10.

Uwaga! Grunty warstwy Il nalezg do tatwo rozmakajacych i wysadzinowych.

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzien 2021 r. do gtebokosci wykonanych otworéw

badawczych tj. do 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza sig na catym terenie
dobre warunki wodne, grupa nosnosci podtoza - "G1", w rejonie otw. Nr4i 6 ,G2".
Uwzgledniajac wielkos¢ planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne stwierdza sig wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych,

projektowany obiekt mozna zakwalifikowac do | kategorii geotechniczne;.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Dokumentowany teren potozony jest na terenie gruntéw lesnych miedzy miejscowoscia Wiecbork a
firma Gabi-bis. Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w poblizu ronda Wiecbork (skrzyzowania z
DW242) a koniec na drodze gminnej niepublicznej na dz. 474.
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem zabudowanym. Projektowana Sciezka zostata
dowigzana do fragmentu istniejgcej Sciezki rowerowej w rejonie ronda , wiecborskiego” i od strony
firmy Gabi-bis. Deniwelacje na przedmiotowym obszarze osiggajg okoto 12,0m.
4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W dokumentowanym odcinku znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia:

e wodociag;

e kanalizacja deszczowa i sanitarna;

e podziemne kable energetyczne i teletechniczne.
4.3. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Wg opinii geotechnicznej na odcinkach zalegania piaskéw pod warstwa glebowg oraz nasypéw w
rejonie otw. Nr 5 nalezy skorytowa¢ do stropu piaskéw na gtebokos¢ 0,2-0,4 m (lokalnie 0,7m),
nastepnie nalezy dogescic odstonietg warstwe oraz bezposrednio wykonac warstwy jezdne.
Natomiast w rejonie otw.nr 4 i 6 nalezy skorytowac istniejagce podtoze na gtebokosc 0,6-0,7 m p.p.t..

Jest to grunt nieprzydatny do nasypow i w catosci zostanie wywieziony. Nalezy zagesci¢ skorytowane

4/8



Budowa sciezki rowerowej/ szlaku rowerowego wzaliz DW241
Projekt — opis — projekt budowlany GRA DROG

podtoze oraz wykonac na nim zageszczone podsypki piaskowe do poziomu spodu projektowanej

konstrukcji.

4.4, Sprawy terenowo-prawne

Catosc inwestycji wykonywana bedzie na dziatkach: dz. 474, 94/11-LP, 471 obr. Runowo Kraj. oraz na

dz. 84/2, 453, 297/1, 448, 84/4-LP obr. Smitowo gm. Wiecbork.

W ramach przedmiotowego projektu (objetego zgtoszeniem robét) inwestycja wykonywana jest na

dz. 84/2, 453, 297/1, 448 obr. Smitowo dz. 471 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork

Projekt na dz. 84/4-LP obr. Smitowo i 94/11-LP, 474 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork objety jest

osobnym postepowaniem administracyjnym.

4.5. Opis do projektu
4.5.1. Projektowane zagospodarowanie
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii wykonania nawierzchni szlaku i
éciezki rowerowej. Projekt przewiduje wybudowanie éciezki rowerowej o szerokoéci 2,5 m betonu
asfaltowego (dwuwarstwowo), szlaku rowerowego o szerokosci 2,0 m o nawierzchni zwirowo-
gliniastej oraz $ciezki pieszo-rowerowej (wzdtuz drogi gminnej) o szerokosci 2,5 m z kostki
betonowej. Sciezka oraz szlak rowerowy ograniczony bedzie z obu stron obrzezem betonowym
8x30 cm, jedynie od strony drogi gminnej z jednej strony ograniczona bedzie kraweznikiem
drogowym 15x30 cm.
Planowana inwestycja zaczyna sie na dziatce 453 obr. Smitowo (rondo) a koriczy na dziatce nr 474
obr. Runowo Krajeriskie (droga gminna). Projektowana inwestycja bedzie zapewnia¢ bezpieczny
dojazd i dojscie mieszkaricéw i pracownikéw do zaktaddw pracy oraz zapewni potgczenie z
istniejaca Sciezkg rowerowa wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 241 w rejonie firmy ,,Gabi”.
W ramach inwestycji wybudowane zostanie skrzyzowanie droga gminna niepubliczng o
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m. Potgczenie z drogg wojewddzka
wyokraglone zostanie promieniem R=8,0m.
Przebudowany zostang zjazdy w km 42+202 i km 42+599. Zaprojektowano je jako zjazdy zwykie
klasy C1 o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego. Ich
szerokos¢ wynosi 5,0m. Potgczenie z drogg wojewddzka wyokraglone zostanie tukami o
promieniu R=4-6m.
Miejsca przeciecia drogi rowerowej z drogami leSnymi zostang wykonane podobnie jak
nawierzchnia $ciezki - jedyna réznica to wzmocnienie tych odcinkéw geokrata.
W miejscach niebezpiecznych (wysokie skarpy) wzdtuz sciezki zastosowano balustrady U-11a.
Dodatkowo w miejscach styku nawierzchni jezdni i Sciezki rowerowej zastosowano bariery

drogowe U-14a.
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4.5.2. Profil podiuzny

Zaprojektowana niweleta Sciezki/szlaku rowerowego dowigzana zostata do istniejacego poziomu

leSnego pasa przeciwpozarowego oraz éciezki rowerowej w okolicy ronda i drogi gminnej.

Spadki podtuzne drogi wynosi¢ beda od 0,4 — 12%. Na zatamaniach spadkow zaprojektowano tuki

pionowe o promieniach od 150 do 1500 m.

4.5.3. Przekrdj poprzeczny

Na catej dtugosci projektuje sie przekrdj jednostronny 2%, na tukach spadek jednostronny 2%.

Szerokos¢ $ciezki wynosié bedzie 2,0-2,5 m.

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

Nawierzchnia szlaku rowerowego z mieszanki zwirowo-gliniastej
—  Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta, warstwa $cieralna

—  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
—  Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego 0/16 mm

5
20

10

cm

cm

cm

razem grubos¢ 35 cm

Nawierzchnia $cieiki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi gminnej i éciezki rowerowej

wzdtuz DW241
—  Kostka betonowa czerwona bezfazowa, warstwa scieralna — (jako 8 cm
dowigzanie do istn. nawierzchni)
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie 0/31,5 mm C50/30
- Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 10 cm
<4,0 MPa 0/16 mm
razem grubos¢ 37 cm
Nawierzchnia sciezki rowerowej w pasie drogowym DW 241
—  Beton asfaltowy AC8S — warstwa $cieralna 4 cm
—  Beton asfaltowy AC8W — warstwa wigzaca 4 cm
—  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
—  Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C1,5/2 15 cm
0/16 mm
razem grubo$¢ 38 cm
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e Nawierzchnia na szlaku rowerowym w miejscu przeciecia zjazdéw lesnych
- Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm, warstwa 5 cm
scieralna
-~ Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm 22 cm
€90/3 9 w dolnej czesci zbrojenie geokratg komdrkowa o wys. 10
cm)

—  Warstwa odcinajgca z geowtdkniny lub geotkaniny separacyjnej
dwukierunkowej min. 10 kN/m

razem grubo$¢ 27 cm

° Nawierzchnia zjazdéw z DW 241
—  Beton asfaltowy AC8S 4 cm
—  Beton asfaltowy AC8W 8 cm
-  Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
—  Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 10 cm

<4,0 MPa 0/16 mm

razem grubo$¢ 42 cm

® Nawierzchnia drogi gminnej
—  Beton asfaltowy AC8S 4 cm
— Beton asfaltowy AC16W 8 cm
-~  Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
—  Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem 15 cm

C1,5/2 <4,0 MPa 0/16 mm

razem grubos¢ 47 cm

4.6. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Sciezka rowerowa — kostka betonowa czerwona 106 m?
— Sciezka rowerowa — beton asfaltowy 711 m?
— Sciezka rowerowa — zwirowo-gliniasta 2722 m?
— Droga gminna - beton asfaltowy 251 m?
— Pobocze 54 m?
— Zjazdy i drogi leSne wzmocnione geowtdkning 507 m?

Razem powierzchnia objeta opracowaniem 3714 m?
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5. Wycinka drzew

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw. Sciezka na terenach lesnych przebiega pasami

przeciwpozarowymi i duktami lesnymi.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana droga i zjazdy s3 poza strefg eksploatacji gdrniczej.

7. Informacja o obszarach chronionych

Mimo, ze inwestycja wykonywana bedzie w granicach Krajeriskiego Parku Krajobrazowego to jest

znacznie oddalona od najblizszego obszaru z wykazu ,Natura 2000”.
8. Strefa ochronny konserwatorskiej

Projektowana $ciezka znajduje sie na fragmencie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej oraz
poza strefg ochrony archeologicznej. Zgodnie z opinig 403/2022 (zatagczono w projekcie):
W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt posiadajgcy cechy zabytku wymagane
jest zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi:

¢ Wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

® Zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw przedmiot i jego miejsce odkrycia,

* Niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw a jezeli

nie jest to mozliwe Burmistrza.
9. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnig drég projektuje si¢ odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych i podtuznych
w otaczajacy teren. Sciezka rowerowa na catej dtugosci nie ingeruje w odwodnienie drogi
wojewodzkiej, jest znacznie oddalona od samej drogi. Na odcinku 42+470 — 42+870 obecnie
wykonany jest przy nawierzchni drogi $ciek tréjkatny. Wody opadowe kierowane sg w kierunku istn.
wpustéw przy moscie narzecze Orla. W miejscach ,,stycznych” nawierzchni éciezki z nawierzchnia

DW241 odwrécono spadek poprzeczny $ciezki by nie kierowa¢ wéd opadowych w kierunku jezdni.
10. Budowa kanatu technologicznego

Budowa kanatu dotyczy drég publicznych. Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest na terenie

dziatek lesnych wiec budowa nie jest wymagana.

inz. J. Jurkiwicz
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