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5 cm mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

10 cm warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
0/16 mm

PRZEKROJ NORMALNY

przez $c. pieszo-rowerowg na drodze gminnej
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istn. $ciek tréjkatny przy DW241

PRZEKROJ NORMALNY

do 1,5

odcinek w pasie DW 241
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Sciezka rowerowa

droga gminna
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pobocze
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4 cm w. $cieralna z AC8S

8 cm w. wigzgca z AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5 mm

15 cm w. wzmachiajgca z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2 < 4,0 MPa 0/16 mm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

fawa betonowa C12/15 z oporem
kraweznik wystajgcy 15x30 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1
tawa betonowa C12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30 cm

8 cm kostka betonowa czerwona bezfazowa

4 cm podsypka cmentowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30

10 cm w-wa odsaczajgca z piasku

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

pobocze z kruszywa tamanego
grub. 10 cm

proj. bariera drogowa U-14a
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Sciezka rowerowa —

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

obrzeze betonowe 8x30 cm
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4 cm w-wa $cieralna z betonu asf. AC8S

4 cm w-wa wigzgca z betonu asf. AC8W

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm warstwa z mieszanki zwigzanej cementem
CBGM C1,5/2 0/16 mm

Zamawiajacy: Wykonawca:
Gmina Wiecbork DP A

ul. Mickiewicza 22 =
89-410 Wiecbork

GRA-DROG
: Stawomir Grabowski
85-733 Bydgoszcz, ul. Sktodowskiej -Curie 80/28
NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197

Obiekt i temat zadania:

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie $ciezki rowerowej na dz. 474 e

obr. Runowo Kraj. wraz z budowa szlaku rowerowego na dz.84/4-LP obr. Smitowo

. . . Branza:
i94/11-LP obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork Drogi

Data:

30.01.2023

Skala: Temat: Faza

1:50 PRZEKROJE NORMALNE PT

Projektant branzy drogowej:
inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spegcj. drogi - nr GP.IIl 7210/239/77

Opracowanie:
mgr inz. Stawomir Grabowski

mgr inz. Aneta Witkowska

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. A. Felchner
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
spec;j. drogi - nr KUP/0113/POOD/14




