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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZK|

ROWEROWEJ NA DZ. 474 OBR. RUNOWO KRAJ. WRAZ Z BUDOWA SZLAKU
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KRAJ. GM. WIECBORK (WZDtUZ DROGI WOJEW. NR 241)
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Wykaz projektantow i sprawdzajacych sktadajacych powyzsze o$wiadczenie ﬂ
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Zawarto$¢ opracowania

1. | Oswiadczenia

2. | Zawarto$¢ opracowania z opisem technicznym

3. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

4. |Profile podtuzne 1:100/1000 |rys. 2

5. | Przekroje normalne 1:50 rys. 3

6. |[Szczegdty konstrukcyjne 1:10 rys. 4/1-4/2
7. | Przekroje poprzeczne 1:100 rys. 5/1-5/7
8. | Uprawnienia i przynaleznosci do izby budownictwa
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej polegajgcej na budowie éciezki rowerowej na dz.

474 obr. Runowo Kraj. wraz z budowa szlaku rowerowego na dz.84/4-LP obr. Smitowo i 94/11-LP obr.

Runowo Kraj. gm. Wiecbork

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym — Gming Wiechork

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z poin.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);
Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i ptsztywnych GDDP Warszawa 2001;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKIA Warszawa 2014;
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Opinia geotechniczna z grudnia 2021r.;

Inwentaryzacja stanu istniejacego

Porozumienie nr ID-111.041.90.2022 z dnia 9 wrzeénia 2022 r. pomigdzy Wojewo6dztwem Kuj-Pom
a Gming Wiecbork

Zakres robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie $ciezki rowerowej na

dz. 474 obr. Runowo Kraj. wraz z budowg szlaku rowerowego na dz.84/4-LP obr. Smitowo i 94/11-LP obr.

Runowo Kraj. gm. Wiecbork. Dtugo$¢ projektowanej drogi gminnej—0,1 km, szlaku rowerowego — 1,7 km.

Projekt wykonywany jest w trybie uzyskania pozwolenia na budowe. Zakresem objeto roboty

Zwigzane z:

wykonaniem robdt ziemnych;

robotami rozbidrkowymi

budowg petnej konstrukgji $ciezki i szlaku rowerowego;

budowg drég lesnych wzmocnionych geokrata;

budowga drogi gminnej;

robotami wykoriczeniowymi.
Projekt na dz. 84/2, 453, 297/1, 448 obr. Smitowo dz. 471 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork
objety jest osobnym postepowaniem administracyjnym — zgtoszeniem robét drogowych w

Urzedzie Wojewodzkim w Bydgoszczy
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3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

gtebokosci wykonanych wiercer tzn. 2,0 m, wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed

Holocen --- Nasypy niebudowlane — zostaty nawiercone tylko w otworze nr 5, gdzie tworzg
migzsza warstwe nie przewiercona do gtebokosci 2,0m. Geotechnicznie wydzielono w ich
obrebie partie zbudowane z piaskdw humusowych oraz piaskow drobnych. Zalegajg w stanie
$rednio zageszczonym ID/n/ = 0,45.

Gleba - piaski drobne humusowe zalegajace ciaggty warstwa o zmiennej migzszosci 0,2-0,7 m, z
wyjatkiem rejonu rzeki Orla.

W/opisane gleby i nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw humusowych to utwory
mtode, nieskonsolidowane, wysoce $cisliwe, cechuja sig silng anizotropia parametréw
wytrzymatosciowych. Nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza pod projektowane
nawierzchnie. Z uwagi na powyzsze pominigto je w szczegétowej charakterystyce geotechnicznej.
Posiadajg one charakter lekko wysadzinowy.

Z uwagi na punktowy charakter badan mozliwe jest lokalnie gtebsze zaleganie utworéw

glebowych i nasypéw niz stwierdzono to w trakcie punktowych badan

Plejstocen --- utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa | — to piaski nawiercone w ot. nr 1-3 oraz 7-8 pod w/w glebami na gtebokoéci 0,2 —
0,7m oraz w otworze nr 6 pod warstwa glin na gtebokosci 1,8m. W rejonie otw. nr 1-3 w
pétnocnym odcinku $ciezki nie zostaty przewiercone do gtebokosci 2,0m, w pozostatych
stanowia pokrywe gigbiej zalegajgcych glin. Wyksztatcone sg w stanie $rednio zageszczonym. Z
uwagi na zréznicowanie ich uziarnienia i stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 4 warstwy:
Warstwa la - to piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia
zageszczenia ID/n/=0,50;

Warstwa Ib - to piaski drobne przewarstwione lokalnie srednimi w stanie $rednio
zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,60.

Warstwa Ic - to piaski srednie w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia
zageszczenia ID/n/=0,40.

Warstwa Id - to piaski srednie i grube z domieszkg zwiréw i kamienia w stanie $rednio
zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,50.

Plejstocen --- utwory spoiste akumulacji glacjalnej
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Warstwa Il - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone w srodkowej i
potudniowej czgsci terenu badan pod w/w piaskami oraz bezposrednio pod warstwa gleby na
gtgbokosci 0,2 — 1,8m. Do gtebokosci wykonanych wierceri tj; 2,0m nie zostaly przewiercone.
Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci IL mieszczacej
si¢ w przedziale 0,10 - 0,20. Z uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono
dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa lla - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartoéci normowej stopnia
plastycznosci IL/n/ = 0,20;

Warstwa IIb - to piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi w stanie
twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ = 0,10.

Uwaga! Grunty warstwy |l naleza do fatwo rozmakajacych i wysadzinowych.

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzieri 2021 r. do gtebokosci wykonanych otworéw

badawczych tj. do 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wdd gruntowych.

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza sig na catym terenie
dobre warunki wodne, grupa noénoéci podtoza - "G1", w rejonie otw. Nr 4 i 6 ,G2".
Uwzgledniajac wielkos¢ planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych,

projektowany obiekt mozna zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dokumentowany teren potozony jest na terenie gruntéw leSnych miedzy miejscowoscia Wiechork a
firma Gabi-bis. Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w poblizu ronda Wiecbork (skrzyzowania z
DW242) a koniec na drodze gminnej niepublicznej na dz. 474.
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem zabudowanym. Projektowana $ciezka zostata
dowiazana do fragmentu istniejgcej éciezki rowerowej w rejonie ronda , wigcborskiego” i od strony
firmy Gabi-bis. Deniwelacje na przedmiotowym obszarze osiggajq okoto 12,0m.
4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W dokumentowanym odcinku znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia:
e wodociag;
¢ kanalizacja deszczowa i sanitarna;

* podziemne kable energetyczne i teletechniczne.
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4.3. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Wg opinii geotechnicznej na odcinkach zalegania piaskéw pod warstwg glebowga oraz nasypéw w
rejonie otw. Nr 5 nalezy skorytowa¢ do stropu piaskéw na gtgbokos¢ 0,2-0,4 m (lokalnie 0,7m),
nastgpnie nalezy doggsci¢ odstonigtg warstwe oraz bezposrednio wykona¢ warstwy jezdne.
Natomiast w rejonie otw.nr 4 i 6 nalezy skorytowac¢ istniejace podfoze na gteboko$é 0,6-0,7 m p.p.t..
Jest to grunt nieprzydatny do nasypéw i w catoéci zostanie wywieziony. Nalezy zagesci¢ skorytowane
podtoze oraz wykona¢ na nim zageszczone podsypki piaskowe do poziomu spodu projektowanej
konstrukcji.
4.4. Sprawy terenowo-prawne
Cato$c inwestycji wykonywana bedzie na dziatkach: dz. 474, 94/11-LP, 471 obr. Runowo Kraj.
oraz na dz. 84/2, 453, 297/1, 448, 84/4-LP obr. Smitowo gm. Wiecbork.
W ramach przedmiotowego projektu (objetego pozwoleniem na budowe) inwestycja
wykonywana jest na dz. dz.84/4-LP obr. Smitowo i 94/11-LP, 474 obr. Runowo Kraj. gm.
Wiecbork
Projekt na dz. 84/2, 453, 297/1, 448 obr. Smitowo dz. 471 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbhork
objety jest osobnym postepowaniem administracyjnym.
4.5. Opis do projektu
4.4.1. Projektowane zagospodarowanie
Celem opracowania jest okreélenie zakresu roboét i technologii wykonania nawierzchni szlaku i
Sciezki rowerowej. Projekt przewiduje wybudowanie $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m betonu
asfaltowego (dwuwarstwowo), szlaku rowerowego o szerokosci 2,0 m o nawierzchni zwirowo-
gliniastej oraz $ciezki pieszo-rowerowej (wzdtuz drogi gminnej) o szerokosci 2,5 m z kostki
betonowe;j. Sciezka oraz szlak rowerowy ograniczony bedzie z obu stron obrzezem betonowym
8x30 cm, jedynie od strony drogi gminnej z jednej strony ograniczona bedzie kraweznikiem
drogowym 15x30 cm.
Planowana inwestycja zaczyna sie na dziatce 453 obr. $mitowo (rondo) a konczy na dziatce nr 474
obr. Runowo Krajeriskie (droga gminna). Projektowana inwestycja bedzie zapewnia¢ bezpieczny
dojazd i dojscie mieszkaricéw i pracownikéw do zaktadéw pracy oraz zapewni potgczenie z
istniejacy $ciezka rowerowa wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 241 w rejonie firmy ,Gabi”.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga leéna o szerokoéci 3,5m oraz droga gminna o
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m, ktérej potaczenie z droga wojewddzka
wyokraglone zostanie promieniem R=8,0m.
Przebudowany zostang zjazdy w km 42+202 i km 42+599. Zaprojektowano je jako zjazdy zwykte

klasy C1 o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego. Ich
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szerokos$¢ wynosi 5,0m. Potgczenie z drogg wojewddzkg wyokraglone zostanie tukami o

promieniu R=4-6m.

Miejsca przecigcia drogi rowerowej z drogami le$nymi zostang wykonane podobnie jak

nawierzchnia sciezki - jedyna réznica to wzmocnienie tych odcinkdéw geokrata.

4.4.2. Profil podtuzny

Zaprojektowana niweleta $ciezki/szlaku rowerowego dowigzana zostata do istniejacego poziomu

leSnego pasa przeciwpozarowego oraz $ciezki rowerowej w okolicy ronda i drogi gminnej.

Spadki podtuzne drogi wynosi¢ beda od 0,4 — 12%. Na zatamaniach spadkéw zaprojektowano tuki

pionowe o promieniach od 150 do 1500 m.

4.4.3. Przekr6j poprzeczny

Na catej dtugosci projektuje sie przekrdj jednostronny 2%, Szerokos¢ sciezki wynosi¢ bedzie 2,0-

2,5m.

4.4.4, Konstrukcja nawierzchni

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

Nawierzchnia szlaku rowerowego z mieszanki zwirowo-gliniastej

Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta, warstwa $cieralna 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Warstwa ods3aczajgca z kruszywa naturalnego 0/16 mm 10 cm

razem grubos$¢ 35 cm

Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi gminnej i $ciezki rowerowej

wzdituz DW241

I

Kostka betonowa czerwona bezfazowa, warstwa scieralna — (jako 8 cm

dowigzanie do istn. nawierzchni)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie 0/31,5 mm C50/30

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 10 cm

<4,0 MPa 0/16 mm

razem grubo$¢ 37 cm

Nawierzchnia sciezki rowerowej w pasie drogowym DW 241

Beton asfaltowy AC8S — warstwa Scieralna 4 cm
Beton asfaltowy AC8W — warstwa wigzaca 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
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- Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C1,5/2 15 cm
0/16 mm

razem grubos¢ 38 cm

. Nawierzchnia na szlaku rowerowym w miejscu przecigcia zjazdéw lesnych
—  Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm, warstwa 5 cm
$cieralna
—  Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm 22 cm
€90/3 9 w dolnej czesci zbrojenie geokratg komdrkowa o wys. 10
cm)

-  Warstwa odcinajaca z geowtékniny lub geotkaniny separacyjnej
dwukierunkowej min. 10 kN/m

razem grubo$¢ 27 cm

° Nawierzchnia zjazdéw z DW 241
—  Beton asfaltowy AC8S 4 cm
—  Beton asfaltowy AC8W 8 tm
-  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm

mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
-  Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 10 cm
<4,0 MPa 0/16 mm

razem grubos¢ 42 cm

. Nawierzchnia drogi gminnej
—  Beton asfaltowy AC8S 4 cm
— Beton asfaltowy AC16W 8 cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
—  Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zZwigzanej cementem 15 cm
C1,5/2 <4,0 MPa 0/16 mm

razem grubos¢ 47 cm

4.6. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Sciezka rowerowa — kostka betonowa czerwona 106 m?
- Sciezka rowerowa — beton asfaltowy 711 m?
— Sciezka rowerowa — zwirowo-gliniasta 2722 m?
— Droga gminna - beton asfaltowy 251 m?
— Pobocze 54 m?
— Zjazdy i drogi leSne wzmocnione geowtdkning 507 m?

Razem powierzchnia objeta opracowaniem 3714 m?
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5. Odwodnienie nawierzchni
Nawierzchnig drég projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych i
podiuznych w otaczajacy teren. Sciezka rowerowa na catej dtugosci nie ingeruje w odwodnienie
drogi wojewddzkiej, jest znacznie oddalona od samej drogi. Na odcinku 42+470 — 42+870 obecnie
wykonany jest przy nawierzchni drogi $ciek tréjkatny. Wody opadowe z jezdni kierowane sg w
kierunku istn. wpustéw przy moscie narzecze Orla. W miejscach ,stycznych” nawierzchni éciezki
z nawierzchniag DW241 odwrdcono spadek poprzeczny $ciezki by nie kierowaé wéd opadowych w

kierunku jezdni.

6. Organizacja ruchu drogowego
Budowa drogi powoduje zmiany w statej organizacji ruchu drogowego . Opracowanie takiego

projektu stanowi odrebne opracowanie (zostato zatgczone do tomu l11).

7. Uwagi
* Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
wymogami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
* Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca musi uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na
prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach publicznych z pézn. zmianami.

Opracowat Opracowat

A

megr inz. Stawomir G| inz. Janusz Jugkiewicz
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