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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa wymagania
dotyczace umocnienia skarp, rowéw i sciekéw w ramach przebudowy drogi gminnej polegajacej na budowie
Sciezki rowerowej na dz. 474 obr. Runowo Kraj. wraz z budowa szlaku rowerowego na dz.84/4-LP obr.
Smitowo i 94/11-LP obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork (wzdluz DW241).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zagospodarowania terenu nieutwardzonego
(zabezpieczenie skarp) i obejmuja:
- humusowanie z obsianiem trawa;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus — ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie — pokrycie humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 +18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 +70 %,
b) zawartos¢ fosforu (P,0,) > 20 mg/mz,
c) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/mz,
d) kwasowos¢ pH =>5,5.

2.2. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
3.SPRZET

Roboty wykona¢ recznie.
4. TRANSPORT

Ziemig¢ i nasiona przewozone moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie z obsianiem trawa
Proces humusowania z obsianiem trawa obejmuje:
- Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem
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- Rozscielenie warstwy humusu

- Obsianie trawa
Grubos¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosi¢ 5 cm. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez
ubicie r¢czne lub mechaniczne oraz doktadnie wyréwnac powierzchnig.

- Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu,

- Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 100 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania,

- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
6.2.1. Kontrola dostaw materialtéw prowadzona na biezaco przez Inzyniera.
6.2.2. Kontrola humusowania z obsianiem trawa

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robot i ich zgodnoéci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $§wiadectwa warto§ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu trawy, laczna
powierzchnia nie poros$nig¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robo6t jest 1 m” humusowania z obsianiem trawa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania humusowania z obsianiem trawg obejmuje:
- zakup i dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania wraz z roztadunkiem,
- zaladunek humusu z odktadu z przetransportowaniem w miejsce wbudowania,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wykonanie niezb¢dnych badan i pomiaréw,
- zageszczenie,
- doziarnienie traw w okresie gwarancyjnym,
- polewanie woda,
- pielegnacja.
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