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D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ ZWIROWO-GLINIASTEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej przy robotach zwigzanych
przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej na dz. 474 obr. Runowo Kraj. wraz z
budowa szlaku rowerowego na dz.84/4-LP obr. Smilowo i 94/11-LP obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork
(wzdluz DW241).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie jako nawierzchnia z mieszanki optymalnej (gliniasto-
zwirowej 0/8 mm) dla ruchu rowerowego.

Nawierzchnia zostanie wykonana warstwg grubosci 5 cm ulozong na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu pieszych, na ktérym
jest nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie (mieszanka optymalna), wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony.

1.4.2. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszywem poprawiajacym sktad
granulometryczny i wlasciwosci gruntu.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
»,Wymagania 0g6lne” punkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
2.3.1. Mieszanka gliniasto-zwirowa
Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/8 mm zaleca si¢ stosowac:

a) kruszywa naturalne o uziarnieniu do 8 mm (zZwiry, piaski), odpady kruszywa lamanego (frakcje od 0 do
4 mm). ( Pr 1): 85,0 % (m/m)
b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej tj. Glina pylasta zwiezla ( Pr 4): 15,0% (m/m).

Grubsze ziarna kruszywa mineralnego tworza szkielet wypelniony czastkami pytowymi i itowymi
stanowigcymi spoiwo mineralne.
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Cechy fizyczne zaprojektowanej mieszanki gliniasto zwirowej:

- wilgotno$¢ optymalna ( wopt), [%]: 6,6
- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego c.ds,

( Proctor-Metodal ), [g/cm3]: 2,206
- wskaznik piaskowy( WP ) [ % ]: 19,1

Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 1. Tablica 1
Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowej

Lp. [Wymiar sitPrzechodzi przez sito,
kontrolnych # mm %
1 10 -
2 8 100
3 4 70 - 100
4 2 57-90
5 1 44 -73
6 0,5 32-58
7 0,25 22-45
8 0,10 13-33
9 0,075 11-28
10 0,05 10-25
11 0,02 6-17
12 0,002 4-7
2.3.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
pitna wode wodociagowa.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
W zalezno$ci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni gruntowej,
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

a) spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatéw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,

b) mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajacymi,

c) przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
rOwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

d) walcéw ogumionych i gtadkich, lekkich i §rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcéw

wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do
zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajacymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 4.
4.2. Transport

Grunty i materialy do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczyscic i przygotowaé podioze.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej
Przed rozpoczegciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki
optymalnej oraz probki materialtéw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnosci Zamawiajacego.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1 i zawiera¢:
a) opis i wyniki badan gruntow,
b) okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki wedlug metodg Proctora podanej w PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej
Mieszanie sktadnikéw nalezy wykonywaé mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki.
Po zakoficzeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu spoistego wigkszych od 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ mieszania na drodze. Nalezy zwraca¢ uwage, aby utrzymywac projektowana wilgotno$¢ mieszanki.

Wytworzong w mieszarkach mieszank¢ optymalng zaleca si¢ wbudowywaé sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podtuznym i poprzecznym) ze spadkiem okoto 4%, nalezy na catej
powierzchni roztozy¢ rdwnomiernie mieszank¢ optymalna.

Przed rozpoczgciem zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé. W przypadku gdy jest ona nizsza od optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnoéci optymalnej, a w przypadku gdy jest
wyzsza o wigcej niz 10% jej wartosci, mieszankeg nalezy przesuszy¢.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ mieszanki gliniasto-zwirowej w czasie wbudowywania na opady atmosferyczne nalezy
przerywac roboty w czasie opadow.

Nie wolno pozostawia¢ niezagg¢szczonej mieszanki na dzialanie gwattownego deszczu lub zamarznigcie. W takich
sytuacjach nalezy mieszanke uformowa¢ w pryzme i przykry¢ folig lub warstwa darniny.

Rozécielona warstwe z mieszanki optymalnej nalezy wyréwnaé i wyprofilowaé, a nastgpnie zagesci¢ walcem
ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czeéciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, cz¢Sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
jej gornej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej i ST. Wymagany wskaznik zaggszczenia - co najmniej 0,98. Dla ochrony obrzezy betonowych przed
zanieczyszczeniem mieszankg optymalng oraz mieszanki optymalnej przed zanieczyszczeniem gruntem z poboczy,
zaleca si¢ okladanie obrzezy jedng lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawionymi rebem, ktére nalezy
usuna¢ po przemieszaniu gruntow.
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Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie - ,,Mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/10 mm” po oddaniu
do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana.W okresie pielegnacji nalezy:

a) wyréwnywac powstale zaglebienia i koleiny przy uzyciu widki lub szablonu,

b) zageszczaé wyréwnang nawierzchnie.

Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do eksploatacji,
powinna by¢ chroniona przez ograniczenie predkosci pojazdéw do 20 km/h oraz w razie potrzeby rdéwnomiernie
dogeszczana na calej szerokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych
6.2.1. RO6wno$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nier6wnosci
nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomnicy.

Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wigksze niz [10,5% od
spadkéw projektowanych.

6.2.3. Rzedne wysokoSciowe
Odchylenie rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz

+lcmi-3cm.

6.2.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [15cm.

6.2.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5cm.

6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2. Tablica 2.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiar6w
i pomiaréw

1 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

2 [R6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

4 Rzedne wysokoSciowe co 100 m

5 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

6 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej (mieszanki optymalnej) obejmuje: Cena
wykonania 1 m* nawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki optymalnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wymieszanie materialbw w mieszarce stacjonarnej,

- roztozenie i wyréwnanie do wymaganego profilu,

- skropienie woda i zageszczenie warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-B-
04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. PN-
B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne materialy
J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cze§¢ 1. Projektowanie. Studia i materialy. Zeszyt nr 8 IBDiM, Warszawa,
1977

J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz¢$¢ II. Budowa nawierzchni drég i placéw. Studia i materiaty. Zeszyt nr 10
IBDiM, Warszawa, 1978
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