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D - 04.02.01a WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWLOKNINY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowd drogi gminnej polegajacej na budowie

ércieiki rowerowej na dz. 474 obr. Runowo Kraj. wraz z budowg szlaku rowerowego na dz.84/4-LP obr.
Smitowo i 94/11-LP obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork (wzdluz DW241).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odcinajacej z geowtdkniny dwukierunkowej min. 10 kN/m.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Geosyntetyk - rolowany materiat w postaci tkaniny, wiékniny lub siatki (bgdz ich kombinaciji)
wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania
budowli ziemnych, a takze w celu poprawy wspoétpracy miedzy nawierzchnig a podtozem gruntowym lub
miedzy poszczego6linymi warstwami konstrukcji nawierzchni.

1.4.2 Geowloknina - geosyntetyk wyprodukowany z krétkich widkien cietych, najczesciej metodg
iglowania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa , ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”.
2.2 Geowloknina
Geowtdknina separacyjno-filtracyjana ukfadana bezposrednio na podiozu powinna wykazywac
nastepujgce wtasciwosci:
- -wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz 220kN/m (-20)
- -wytrzymatosé na rozcigganie wszerz 55kN/m (-05)
Geowtdknina powinna posiadac aprobate techniczng IBDiM.

2.3 Elementy mocujace geowtdknine

Do przytwierdzania geowtdkniny do podioza stosuje sie szpilki lub klamry z pretéw stalowych o $rednicy
ok. 12+16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podioze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ diugos¢ min.
30 cm. Element mocujgcy powinien posiada¢ czes¢ pozioma, dociskajgcg geowtdknine do podtoza np.
odgiecie preta w ksztalcie litery U lub przyspawany kawatek blachy.

Elementy mocujace stosuje sie na ztgczach (zaktadach) i na krawedziach paséw geowtdkniny.

2.4 Piasek

W przypadku koniecznosci wyrOwnania podtoza nalezy stosowac piasek nie zawierajgcy kamieni lub
zanieczyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdknine.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”
3.2 Sprzet stosowany przy ukltadaniu geowtdkniny

Nalezy stosowac drobny sprzet pomocniczy taki jak; néz, nozyce, miotek itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dla transportu podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”.

4.2 Transport i sktadowanie geowtékniny

Transport powinien odbywac¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy uszkodzeniu geowltdkniny i opakowania
ochronnego z folii. W szczegolnosci nalezy uwazac, aby rolki geowtdkniny nie byty zatamywane w czasie
transportu i podczas przetadunkow.

Geowtdknina moze bys$ sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to
producent, i ze opakowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy
diugotrwatym sktadowaniu, geowtdknine nalezy przechowywa¢ w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”.
5.2 Przygotowanie podtoza

Podtozem pod geowtdknine bedzie podtoze naturalne z gruntéw spoistych po wykonaniu koryta wg ST D-
04.01.01.

Podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z elementéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ geowtdknine (kamienie,
korzenie drzew itp.), atakze wyrdéwnane (likwidacja lokalnych wgtebien i zapadnie¢). Wyréwnanie
podtoza nalezy wykona¢ warstwg piasku o grubosci okoto 5 cm. Piasek powinien by¢ roztozony recznie,
bez mechanicznego zageszczania

5.3 Uktadanie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktada¢ podtuznie do osi jezdni. Geowtdknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko
naciggana w kierunku dtugosci pasa.

Geowtdknine nalezy tgczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na ztgczach paséw (zaktadkach) nalezy
mocowaé geowtdkning do podtoza elementami wg pkt 2.3. Dopuszcza sie mocowanie geowtokniny
poprzez przyciskanie jej do podioza stozkami kruszywa, przeznaczonego do ukladania warstwy
przykrywajacej geosyntetyk.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowidkniny. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw i sprzetu
budowlanego po geowtdkninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”
6.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci obejmuije:
(a) kontrole przydatnosci materiatéw

Przydatnos¢ geowtdkniny nalezy ocenia¢ na podstawie atestéw producenta oraz ogledzin w celu
stwierdzenia, czy materiat nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzen.

(b) Kontrole wykonania rob6t na podstawie oceny wizualnej w zakresie:
- réwnosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zataman geowtdkniny),
- ciggtosci utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowtokniny),
- prawidtowos$ci wykonania ztgczy (zaktadek).

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] utoZzonej warstwy odcinajacej z geowtokniny.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty zwigzane z utozeniem warstwy odcinajgcej z geowtdkniny podlegajg odbiorowi na zasadach
okreslonych w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”.

8.2 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie czynnosci kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Zamawiajgcego”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego [m?] utozonej warstwy odcinajacej z geowtdkniny obejmuie :
» roboty przygotowawcze,
» sprawdzenie i wyréwnanie podioza,
» dostarczenie geowtdkniny,
* roziozenie geowiokniny.
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