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OSWIADCZENIE 89-400 Sep6luo Krajefiskie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane™ (Dz. U

2 2023r., poz. 682 ze zm.) oswiadczamy. ze projekt architektoniczno - budowlany:

Nazwa zadania : Budowa sieci wodociggowej Plebanka w m. Wiecbork, gm. Wiechork
Lokalizacja : Jednostka ew. 04130_4, Wiecbork — M;
Obreb 0001 Wigcbork:

Dzialka nr ew.: 662 . 569

Gmina Wigcbork:

Powiat sgpolenski:

WojewOdztwo kujawsko -pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

] Funkcja Nazwisko imie¢ i nr uprawnien ' Podpis
dr inz. Andrzej Frydryszak
Projektant Upr. bud. nr GPKG-1-7342-39/96 ,
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w |
sanitarna zakresie sieci. instalacji urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych. wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen

Czlonek K-P OlIB o nr ew. KUP/IS/0516/01
mer inz. Mariusz Nowogorski

Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0185/PBS/18
Branza Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
sanitarna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0052/10
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% INZYNIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LST-9AH-C1G *

Pan ANDRZEJ FRYDRYSZAK o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0516/01

adres zamieszkania ul. CURIE-SKLtODOWSKIEJ 32A/64, 85-094 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnle z art. 78 K.c.

& 1. Do 2achowania elektroniczne] farmy czynnaodci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktulac sig z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa,
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® POLSKDA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UZ1-FMS-LAL *

Pan Mariusz Nowogorski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0052/10

adres zamieszkania ul. Kgkolowa 12, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswladczeniem woll ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Intynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC GINAL

mgr inz. Mari oWogorsh,
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¥ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.
Sygn. akt: KUPQIIB/KK-0054-0077/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (1. Dz. U. 22016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj.
Dz. U 22018 r., poz. 1202, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Nowogorski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 15 wrze$nia 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0185/PBS/18
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: drinz. Justyna Sobczak-Pigstka  -' ..o
1. Pan Mariusz Nowogorski
ul. Kakolowa 12 inz. Wojciech Kiatecki v s s
86-010 Koronowo >
2. Okrggowa Rada Izby inz. Pawel Goncz&féwikBNOS "GINATEM..... 0.,

3. Glowny Inspektor 7

Nadzoru Budowlanego 5oy A 2" g
4 ala mgr inz. Ma Novogbrski



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Mariusz Nowogdrski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do.

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne
- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci objetej niniejszymi

uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
)

A N .
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka Y Ut - gl

inz. Wojciech Klatecki Ll

inz. Pawel Gonczerzewicz :’7/%5*
/

“A ZGODNO RYGINALEM

mgr inz. z\Wowogorski
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STAROSTA SEPOLENSE.,
ul. T. Kefciuszkl 11
89-400 Sgpoéluo Krajefiskie
Il. Opis techniczny

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

»Budowa sieci wodociggowej Plebanka w m. Wiechork, gm. Wigchork ™

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego - obiekt liniowy - sie¢ wodociagowa.

Kategoria obiektu: XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Po realizacji zdania (budowy sieci wodociagowej). tereny objete inwestycja nie zmienia
charakteru ich zakwalifikowania w rejestrze gruntow,

Uwzgledniajac dane zawarte w czgsci opisowe] do projektu zagospodarowania terenu
projektuje sie sie¢ wodociagowa w celu dostarczenia wody pitnej do celow gospodarczych
mieszkancom uzyvtkujacym ogrédki  dziatkowe oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego —
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIiA z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). Jest to obiekt
budowlany liniowy o catkowitej dlugosci sieci L = 871,00 m.

Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano sie¢ wodociagowa 7z dwoma hydrantami.
zlokalizowanymi w pasach drogowych.

Rzedne projektowanej sieci zostaly dopasowane do istniejacycej niwelety drog
z zachowaniem strefy przemarzania.

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej zaprojektowano :

» Sie¢ wodociggowa —rury PCV ¢ 110, ¢ 90 PN 10.

» Hydranty naziemne — zeliwne HP 80.

r  Zasuwy — zeliwne ¢ 100. ¢ 80.

» Trojnik = PCV ¢100/100/90.

» Kolanka—PCV ¢1101 PCV ¢ 90.

» Bloki oporowe — betonowe (min. B20),

» Skrzynki do zasuw — zeliwne.

» Tabliczki domiarowe wedtug PN-86/B-09700 na stupkach stalowych.
» Tasme sygnalizacyjna.

~ Drut sygnalizacyjny — miedziany DY6.



STAROSTA SEPOLENSKI
ul. T. Koéciuszki 11
89-400 Sepoluo Krajefiskie
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym. Przebieg sieci wodociagowej zostal naniesiony na
planie sytuacyjno — wysokosciowym z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod —
i naziemnego przy zastosowaniu normatywnych odleglosei i wymogow instytucji uzgadniajacych

oraz na podstawie szczegdlowych rozwiazan zagospodarowania terenu.
Projektowana sie¢ wodociagowa nie ogranicza w zadnym stopniu obslugi posesji
i infrastruktury znajdujacej si¢ w bezposrednim sasiedztwie.
4. Charakterystyczne parametry liniowego obiektu budowlanego oraz zakres
wykonywanych robot budowlanych.
4.1. Dane ogolne.

Zakres inwestveli :

# Proj. sie¢ wod. — rury PCV ¢ 110 min. PN 10 (wykop otwarty) [. =247.00 m.

#~ Proj. sie¢ wod. — rury PCV ¢ 90 min. PN 10 (wykop otwarty) L =624.00 m.

Lacznie L = 871,00 m
»  Proj. hydranty naziemne HP 80 Hos¢ = 2,00 szt.

Ponadto w sklad inwestveii wehodza:

» Zasuwy wodociagowe podziemne 100mm wraz ze skrzynkami
do zasuw i typowym bloczkiem betonowym Ioé¢é = 1,00 kpl.

» Zasuwy wodociagowe podziemne 80mm wraz ze skrzynkami

do zasuw i typowym bloczkiem betonowym Ilosé = 1,00 kpl
» Trojniki PCV ¢ 100/90/100 Ilos¢ = 1,00 szt.
» Kolanko PCV ¢100 Ilos¢ = 4,00 szt.
» Kolanko PCV ¢ 90 Ilos¢ = 4,00 szt.
~ Betonowe bloki oporowe Hos¢ = 9,00 szt.
» Tabliczki domiarowe wedlug PN-86/B-09700 ze stupkami stalowymi Ilo&¢ = 2,00 szt.
» Ta$ma sygnalizacyjna wraz z drutem sygnalizacyjnym miedzianym DY 6 L = 871,00 m

4.2. Profil podluzny.
Rozwiazania wysokosciowe zostaly dostosowane do do istniejacyce] niwelety drogi
i istniejacych rzednych terendw rolnych.
4.3. Ukladanie przewodow.
Sie¢  wodociggowa uklada¢ z rur atestowanych PCV  kielichowych. zgodnie
z rvsunkami. laczenia na uszczelki gumowe. Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek: 1.0 MPa.
Przy taczeniu i uktadaniu rur stosowac si¢ do zalecen producenta.

i~
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STAROSTA SEPOLENSK;
ul. T. Koéciuszki 11
; : ; 4 89-400 Sgpoluo Krajefiskie

Roboty ziemne wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem istniejacego
uzbrojenia. ktore przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢.
Przewiduje si¢  wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. obudowanych w terenie
zabudowanym oraz w strefie uzbrojenia. natomiast na terenie drogi mozliwos¢ wykonania
wykopow szerokoprzestrzennych. Ziemie z wykopow nalezy w miare mozliwosci odkladac
wzdluz wykopu. po jednej stronie. w odlegltosei min. 0.6 m. od krawedzi wykopu. W przypadku
napotkania  gruntow niespoistych pod  przewod nalezy wykona¢  podloze
w gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak, aby wuzvska¢ Kkat podparcia 90°.
W gruntach spoistych wykona¢ podsypke 2z gruntu niespoistego: uzyskane podloze po
zageszezeniu wyprofilowac tak. aby uzyska¢ kat podparcia przewodu 90°, Do zasypki przewodu
do wysokosci 30 ecm uzy¢ piasku bez kamieni i grud glin, ktory nalezy zagesci¢ do zageszezenia
95% wg Proctor Standard. Dalsze zasypywanie wykopow gruntem z odkladu. zageszezanie
wykonywaé¢ mechanicznie warstwami po 30 ecm. do 90% wg Proctor Standard.

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢c do stanu uzywalnosci pierwotnej
z pelnym odtworzeniem wierzchniej warstwy. Trase wzdluz wykopow na czas budowy
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi umieszezonymi w widocznych miejscach. Dostep do
wykopow oznakowac tasmami ostrzegawezymi. W porze nocnej wykopy oswietlic.

Prace wykonywac nalezy zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

4.4. Oznakowanie.

Miejsca weinek. wezlow hydrantowych. nawiertek i zasuw, zalaman kierunku przewodu
oraz trase prowadzona w linii prostej co okolo 130 m nalezy oznakowac tabliczkami

domiarowymi wedtug PN-86/B-09700.

Tabliczki mocowac na stupkach betonowych w miegjscach nie narazonych na uszkodzenia

na wysokosci ok. 2.0 m.

Na wysokosci ok. 0.5 m nad przewodem wodociagowym na calej dtugosci uklada¢ tasme
sygnalizacyina. Do go6rnej S$cianki  przewodu wodociggowego nalezy mocowaé  drut
svgnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw. do hydrantow.
umozliwiajacy pozniejsza elektroniczna lokalizacje przewodu

4.5 Proéba szczelnoSci.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej. z podbiciem rur z obu stron piaszezystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Cisnienie prébne wynosi¢ powinno 1.5 razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie
mniej jednak niz 1.0 MPa.. Przy przeprowadzaniu prob szczelnosci nalezy stosowac sie do

wymagan PN-EN-805:2000
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Przewod przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokladnie przeplukaé czysta woda.
Dezynfekcja konieczna jest w przypadku. gdy woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada
pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia. Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda
chlorowana lub chlorowa, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl/dm’. przy czasie kontaktu
wynoszgeym 24 godz. Po dezynfekeji przewod nalezy ponownie dokladnie przeplukaé woda
wodociagowa i sprawdzi¢ jakos¢ wody =zgodnie =z zalacznikiem Nr 1 A- parametry
mikrobiologiczne — tabela 1 oraz C — Parametry wskaznikowe — Tabela 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z2017r, poz. 2294) po czym przedstawi¢ wyniki badania wody PPIS w Sepolnie Kraj. w celu
wydania oceny jakosci wody.

4.7. Przejscie siecig wodociagows pod drogami.

Przejscie wodociagu w  drogach gruntowych wykona¢ wykopem otwartym. Teren

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem,
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociagowej wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukeji. jej posadowienia. oddzialywan oraz warunkow geotechnicznych

okreslono jako 1 w prostvch warunkach geotechnicznyeh, wedlug Rozporzadzenia Ministra

transportu  Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
warunkow  posadowienia obiektow  budowlanych oraz normy PN-EN  1997-1:2008

Geotechnika/Dokumentacja geotechniczne Zasady ogolne.

6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do Kkorzystania przez osoby

niepelnosprawne — nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obickty

sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.
Projektowana sie¢ wodociaggowa po zamontowaniu zostanie poddana plukaniu,
dezynfekcji oraz zostana przeprowadzone badania jakosci wody pod wzgledem
mikrobiologicznym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.. poz. 2294) .
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b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, p\loﬁxy-ﬁl i“ 1} n”c“h. .

z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania.

W trakcie realizacji robot moze mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu halasu
spowodowane praca maszyn. jak i zanieczyszczenie pylem i spalinami. nie wplynie to
w istotny sposob na $rodowisko — zgodnie z obwieszezeniem Ministra Srodowiska 7z dn.
15.10..2013r. w sprawie w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu dopuszczalnych Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu  w  s$rodowisku (Dz. U

z2014r.. poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszezen gazowych 1 zapachowych.

¢) Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow.
Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio

magazynowane. a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow indywidualnych.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji, a takZe promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych ezynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sig.
Planowana inwestvcja nie  wprowadza do powietrza. wody. ziemi wibracji.

promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen w rozumieniu przepisow ustawy

zdn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).
¢) Wplvwu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie bedzie miala wplywu na istniejacy drzewostan. powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:
e nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan.
e nie dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych i pedziemnych. gdyz nie

przewiduje si¢ wykonywania zadnych specjalistycznych odwiertow do posadowienia sieci.

Podsumowujac budowa sieci wodociggowej nie wplywa w zaden sposob negatywnie na
warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi. Planowane przedsiewzigcie. tj. budowa sieci
wodociggowej poprawi warunki sanitarno - higieniczne mieszkancow.

Ponadto nalezy nadmienic. ze inwestycja bedzie realizowana poprzez ograniczenie prac
ziemnych do koniecznych dzialan. a czasowe zajecie terendw 1 ewentualne ucigzliwosci

ograniczane beda do minimum.
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8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalae¥jnego] no Frajeiskic

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego:
a) Odwodnienie — Inwestvcja nie zaktada odwodnienia wykopow.
b) Zabezpieczenie istniejacych ciggéw drenarskich.

Projekt nie zaklada wymiany istniejacych rurociagéw drenarskich. W przypadku kolizji
7 rurociggami drenarskimi. nalezy poinformowa¢ GSW Wiecbork. zabezpieczy¢ dren przed

zamuleniem i naprawic¢ uszkodzenie na koszt inwestora.

¢) Kolizje z istniejacy infrastruktura.
Na przedmiotowym terenie objetym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej — ZGK .

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywac recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i Krzyzujace sig
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetvczne niezainwentaryzowane krzyzujace —si¢
z projektowana siecia kanalizacji deszczowe]j zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych min. fi
110. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych w  poblizu  kabli
energetycznych.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych. na urzadzenia FIBEEIV SP ZO.0. nie naniesione na podktad mapowy. nalezy je

zabezpieczyn i powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekeie. tj. projektowane hydranty naziemne DN 80-
10 dm'/s. nie ograniczaja kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami.
dostepu do ewentualnych zdarzen mogacych mie¢ miejsce w obrgbie sieci wodociggowej. badz

przejazdu pojazdow uprzywilejowanych.

dr inz. Afdrzej Frydryszak
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