Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany — m. Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrew. 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, obregb Nr 0003 Wigcbork, gm. Wiecbork, powiat

sepolenski, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR . GMINA WIECBORK

ADRES INWESTORA : 89-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANZA © sanitarna zewnetrzna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Marcin Bartos - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 3.04.2025r.

Oznaczenie wg Wspoélnego Stownika Zaméwien - Kod CPV:

45000000 - 7 - Roboty budowlane
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby
Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku

Zakres prac to roboty branzy budowlanej, elektryczne;j, teletechnicznej i sanitarnej. Ponadto zadanie

obejmuje roboty rozbidrkowe i cze$ciowa wymiane gruntu pod posadowienie obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku oraz zakres robét budowlanych:

- proj. powierzchnia zabudowy — 386,97m?2,

- proj. powierzchnia uzytkowa budynku — 301,29m2,

- proj. kubatura rozbudowy - 1 780,00m3,

—  proj. wysokosc budynku — 4,60m,

~  liczba kondygnacji naziemnych - 1,

- proj. dach budynku - stropodach ptaski, pokrycie - membrana,

- technologia - zelbetowa, murowana,

~  proj. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
(zapewnienie toalety dostepnej dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenia bez progdéw, na jednej
wysokosci ptaszczyzny poditdg),

WYKONAWCA : INWESTOR:

lowania
eruchomaosciami



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Przytacze wodociggowe
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1| 0119-03 | ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym.
69,21 /1000 km 0,069
RAZEM 0,069
2| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0203-06 | pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowyfadowczymi na odlegtosc do
1 km (80%)
69*0,8 m3 55,200
RAZEM 55,200
3| KNR-W 2-01| Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.1.1] 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gltebokosci do 1.5 m
ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) (20%)
69*0,2 m3 13,800
RAZEM 13,800
4] KNR 201- | Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.1.1] 0211-03 | przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1Tkm lecz w ziemi
w hatdach.Grunt kat.I-IlI(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU
NA PODSYPKE, | OBSYPKE
0,6 *0,3* 69,21 m3 12,458
RAZEM 12,458
5] KNR 201- | Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.1.1] 0214-03 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.|-1l(B.l.nr 8/96)
Krotnosc = 10
1,478 m3 1,478
RAZEM 1,478
6] KNR 201- | Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.1.1f 0610-06 suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
1,478 m3 1,478
RAZEM 1,478
7] KNR 201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.1| 0201-05 | 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu 1l
(B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
1,478 m3 1,478
RAZEM 1,478
KNR 201- | Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.1.1| 0214-02 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
terenie,drogach grunt.Grunt kat.lll-I\V(B.1.nr8/96)
Krotnos¢ = 10
1,478 m3 1,478
RAZEM 1,478
9 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l (80%)
11,66 * 0,8 m3 9,328
RAZEM 9,328
10[ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.1.1| 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
(20%)
11,66 * 0,2 m3 2,332
RAZEM 2,332
T KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0228-02 | spoiste kat. llI-IV
RAZEM 11,660
12 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe
13| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow PE 63 m
d.1.2| 0109-01
69 m 69,000
RAZEM 69,000
14| KNR-W 2-18| Zasuwa dn 63 kpl.
d.1.2 0210-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-19| Rury ochronne o $r.160 mm m
d.1.2] 0119-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu m
d.1.2 0219-01
63 m 63,000
RAZEM 63,000
17| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
63,21 /200 odc. 0,316
200
m
RAZEM 0,316
18{ KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2 0708-01 do 150 mm 200
m
0,063 odc. 0,063
200
m
RAZEM 0,063
19| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
0,063 200 0,063
m -1
prob
RAZEM 0,063
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
20 KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1] 0119-03 | ziemnych.Trasa drog w terenie réwninnym.
42,87 /1000 km 0,043
RAZEM 0,043
21| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1| 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do
1km (80%)
42*0,8 m3 33,600
RAZEM 33,600
22| KNR-W 2-01| Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.2.1] 0306-02 skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) (20%)
42*0,2 m3 8,400
RAZEM 8,400
23] KNR 201- | Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.2.1] 0211-03 przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi
w hatdach.Grunt kat.I-IlI(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU
NA PODSYPKE | OBSYPKE
0,6 *0,3*42 m3 7,560
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RAZEM 7,560
24 KNR 201- | Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.2. 1| 0214-03 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.l.nr 8/96)
Krotnosc = 10
1,417 m3 1,417
RAZEM 1,417
25| KNR 201- | Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.2.1] 0610-06 suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
1,417 m3 1,417
RAZEM 1,417
26/ KNR 201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1] 0201-05 | 0,25m3 ztransportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu [l
(B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
1,417 m3 1,417
RAZEM 1,417
27| KNR 201- [ Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.2.1) 0214-02 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
terenie,drogach grunt.Grunt kat.lll-IV(B.1.nr8/96)
Krotnosc = 10
1,417 m3 1,417
RAZEM 1,417
28| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.2.1] 0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
7,24 m3 7,240
RAZEM 7,240
29[ KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0228-02 | spoiste kat. lll-IV
7,24 m3 7,240
RAZEM 7,240
30| Obstuga geodezyjna kpl
d.2.1] kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty montazowe
31| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.2.2| 0408-02
7,87 m 7,870
RAZEM 7,870
32 KNR-W 2-18 | Studzienki systemowe dn425 szt.
d.2.2| 0517-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw [stud.
d.2.2| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2| 0706-02 | ér.nominalnej 200 mm -1
prob
7,87 1200 odc. 0,039
-1
prob
RAZEM 0,039
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