Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany — m. Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz Zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrew. 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, obrgb Nr 0003 Wiecbork, gm. Wiecbork, powiat

sepolenski, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR . GMINA WIECBORK

ADRES INWESTORA : 89-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANZA . budowlana , sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : Marcin Bartos - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA . 3.04.2025r.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien - Kod CPV:

45000000 — 7 - Roboty budowlane
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana Sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby
Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku

Zakres prac to roboty branzy budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. Ponadto zadanie

obejmuje roboty rozbidrkowe i czesciowa wymiang gruntu pod posadowienie obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku oraz zakres robdt budowlanych:

—  Pproj. powierzchnia zabudowy — 386,97m2,

- proj. powierzchnia uzytkowa budynku — 301,29m2,

—  proj. kubatura rozbudowy - 1 780,00m3,

- proj. wysokos¢ budynku — 4,60m,

—  liczba kondygnacji naziemnych - 1,

- proj. dach budynku - stropodach ptaski, pokrycie - membrana,

—  technologia - zelbetowa, murowana,

- proj. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przystosowany dla osdb niepetnosprawnych
(zapewnienie toalety dostepnej dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenia bez progéw, na jednej
wysokosci ptaszczyzny podtdg),

WYKONAWCA : INWESTOR:

gwania
Sciami




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Rozbiérka istniejacych budynkow
1] KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3
d.1] 0305-02 | wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm
[9,93 * 5,97 + 23,30 * 5,69] * 0,15 m3 28,779
RAZEM 28,779
2| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km z utylizacja
0108-10
poz.1 m3 28,779
RAZEM 28,779
3| KNR4-04 | Rozebranie muréw i stupdw wolnostojgcych o wysokosci | m3
d.1] 0102-08 do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
z.0.3.1. budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
[23,3070,24*2+56970,24"2+569*048+569* m3 77,347
0,35] *[3,55 + 0,1 + 0,5]
[9.93*2%0,35+5,97*2*0,35+4,31*0,7*2] *[3,55+ | m3 71,231
0,1+0,5]
RAZEM 148,578
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km z utylizacjg
0108-10
poz.3 m3 148,578
RAZEM 148,578
2 Stan surowy otwarty
21 Roboty ziemne z wymiang gruntu
5| KNR2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
[20+7,12+2,0]*[2,0+ 54,34 +2,0]-1,42* 19,09 m2 621,633
RAZEM 621,633
KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1] 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 12 km
poz.5 " [3,0+ 0,74 - 0,15] m3 2 231,662
RAZEM 2 231,662
7 KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi m2
d.2.1] 0315-05 | stalowymina gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorkg
[[20+712+20]*2+[2,0+54,34+20]*2]*[0,74 + m2 519,561
3,0
RAZEM 519,561
8] KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.6-[7,12* 54,34 - 1,42 * 19,09] * [0,74 - 0,15] m3 2 019,384
RAZEM 2019,384
9 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
[p0z.5-[7,12*54,34 -1,42 *19,09]] * 0,15 m3 39,276
RAZEM 39.276
2.2 Fundamenty
10| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2[1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
poz.13 * 0,1 m3 35,979
RAZEM 35,979
11| KNR 2-02 [ Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2.2] 0205-01 | do betonu
poz.13 * 0,4 m3 143,917
RAZEM 143,917
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2.2| 0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane 12mm
10,111 t 10,111
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RAZEM 10,111
13[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2.2| 0602-03 poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
[7,12 54,34 - 1,42 *19,09] m?2 359,793
RAZEM 359,793
14| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2.2| 0602-04 | poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 359,793
RAZEM 359,793
2.3 Sciany fundamentowe zizolacja
15| KNR2-02 [ Izolacje z papy asfaltowe] na sucho pozioma - jedna m2
d.2.3] 0616-01 | warstwa
[54,34*3+4,85*8+343*4+155*3+290+249+ m2 76,982
2,24+084+18+ 1,14 +1,68]*0,33
RAZEM 76,982
16| NNRNKB | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m | grubosci | m2
d.2.3) 202 0137-01| 25 cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
[54,34*3+4,85*8+343*4+155*3+290+249+ m2 79,315
2,24+084+18+1,14 + 1,68]*0,34
RAZEM 79,315
17| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2.3] 0603-03 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
[7,12*2+54,34*2]*[0,4 +0,34] m2 90,961
RAZEM 90,961
18| KNR BC-02 | Uszczelnienie zewnetrzne czgsci podziemnych budynkowi | m2
d.2.3] 0305-02 | budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierzchniach scian murowanych
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,5 mm
poz.17 m2 90,961
RAZEM 90,961
19] KNR BC-02 | Ocieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi m?2
d.2.3] 0607-01
poz.18 m2 90,961
RAZEM 90,961
20| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.3] 0607-02 | polietylenowej szerokiej zbiornikéw,basendw itp.
poz.19 m?2 90,961
RAZEM 90,961
21| KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2
d.2.3] 0607-07 | przyklejenie warstwy siatki
[712%2+54,34*2]*0,1 m2 12,292
RAZEM 12,292
22| KNR BC-02 | Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie | m2
d.2.3] 0605-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza okienne i
drzwiowe o szer. do 15 cm
poz.21 m2 12,292
RAZEM 12,292
2.4 Sciany nadziemia
23] KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.24| 0616-01 warstwa
[54,34*3+4,85*8+343*4+155*3+290+249+ m2 76,982
2,24+0,84+18+1,14+1,68]*0,33
RAZEM 76,982
24| KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. | m2
d.2.4| 0103-07 | do4,5m na zaprawie tradycyjnej
[6434*3+485*8+343*4+155*3+290+249+ m?2 793,152
224+084+18+114+168"34
drzwizew. | -[1,0*21*3+13*21*2] m2 -11,760
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okna -[09%22*12+1,7*1,4+09%22 + 16722+09* m2 -54,140
22"3+16%22%2+1,7*1,4*4]
drzwiwew. | -[1,0*2,1* 16] m2 -33,600
attyka [712*2+54,34*2]*0,59 m2 72,523
RAZEM 766,175
25 KNR2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z| szt
d.2.4| 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
okna 12+1+1+1+3+2+4 szt 24,000
RAZEM 24,000
26/ KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wiota w scianach szt
d.24] 0126-02 | murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
drzwi zew. | 3+2 szt 5,000
drzwi wew. | 16 szt 16,000
RAZEM 21,000
27| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.24| 0126-05 | prefabrykowanych
drzwizew. | 1,2*2*3+18*2*2 m 14,400
okna 1,272%12+421%2*1+12*2*1+21*2*1+12*2*| m 72,000
3+21%2*2+21*2%4
drzwiwew. | 1,2*2* 16 m 38,400
RAZEM 124,800
2.5 Konstrukcja zelbetowa
28 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do m3
d.2.5 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
RZ1 0,24 * 0,24 *[3,31 + 0,24] * 10 m3 2,045
RZ2 0,24 * 0,24 * [4,14 - 3,55] * 19 m3 0,646
RAZEM 2,691
29/ KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.2.5| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety Zebrowane 12mm
0,221 + 0,054 t 0,275
RAZEM 0,275
30 KNR2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.2.5| 0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie Bmm
0,058 t 0,058
RAZEM 0,058
31| KNR2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm plaskie - z m2
d.2.5| 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu
0216-05
poz.13 m2 369,793
-[54,34*3+4,85"8+343*4+155"3+2,90+249+ | m2 -55,987
224+0,84+18+ 1,14 +1,68]*0,24
RAZEM 303,806
32 KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.2.5 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 12mm
2,530 + 2,598 t 5,128
RAZEM 5,128
33| KNR 2-02 | Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.5 0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu
W1 0,2470,24 *[5434*3+485"8+343*4+ 1553+ m3 13,437
290+249+224+0,84+1,8+1,14 + 1,68
RAZEM 13,437
34/ KNR 2-02 | Belkii podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.5| 0210-02 | obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do
betonu
W2 0,2470,24 *[712*2+ 5434 * 2] m3 7,080
RAZEM 7,080
35 KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2.5) 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 12mm
0,690 + 0,701 t 1,391
RAZEM 1,391
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36| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2.5 0290-03 monolitycznych budowli - prety gtadkie 6mm
0,284 t 0,284
RAZEM 0,284
3 Roboty wykonczeniowe
3.1 Scianki dziatowe
37| KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys.do4,5mna | m2
d.3.1] 0105-06 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2,14 *[3,37+0,24]-1,0* 2,1 m2 5,625
RAZEM 5,625
38/ KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w scianach szt
d.3.1| 0126-02 | murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
drzwi wew. | 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy m
d.3.1] 0126-05 | prefabrykowanych
drzwi wew. | 1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
3.2 Posadzki
40| KNR2-02 [ Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych | m2
d.3.2| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 15 cm XPS
301,29 m2 301,290
RAZEM 301,290
411 KNR 2-02 | Izolacje folii m2
d.3.2] 0616-01
poz.40 m2 301,290
RAZEM 301,290,
42| KNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3.2 1106-02
poz.40 m2 301,290
RAZEM 301,290
43| KNR2-02 | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.3.2] 1106-03 |cm
Krotnosc¢ = 4,5
poz.42 m2 301,290
RAZEM 301,290
44] KNR 2-02 | Posadzki cementowe - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg | m2
d.3.2] 1106-07
poz.42 m?2 301,290
RAZEM 301,290
3.3 Pokrycie dachu
45[ KNR 2-02 | Izolacje folii m2
d.3.3] 0616-01
53,86 * 6,64 -19,09* 142 m2 330,523
RAZEM 330,523
46| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.3.3] 0809-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr15cm
poz.45 m2 330,523
RAZEM 330,523
47 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.3.3] 0609-04 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa gr 10 cm
poz.46 m2 330,523
RAZEM 330,523
48| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.3.3] 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
spadkowa
poz.45 m2 330,523
RAZEM 330,523
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49 KNR 2-02 | Izolacje folii m2
d.3.3] 0616-01
poz.45 m2 330,523
RAZEM 330,523
50 KNR2-02 | Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3.3] 1106-02
poz.45 m2 330,523
RAZEM 330,523
51| KNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m?2
d.3.3] 1106-03 |cm
Krotnos¢ = 2,5
poz.50 m2 330,523
RAZEM 330,523
52| KNR 2-02 | Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg | m2
d.3.3] 1106-07
poz.50 m2 330,523
RAZEM 330,523
53| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow membrang m2
d.3.3] 0504-01
analogia
poz.45 m2 330,523
RAZEM 330,523
54| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow membrang - obrdbki m2
d.3.3] 0504-03
analogia
[63,86*2+6,64*2]*0,5 m2 60,500
[poz.72/0,83]* 0,5 m2 7,849
RAZEM 68,349
55 KNNR 4 Montaz przepustu przez sciane szt.
d.3.3] 0216-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56/ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi XPS - | m2
d.3.3] 2612-02 | system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
attyki na gorze gr 10 cm
poz.57 m2 93,170
RAZEM 93,170
57| KNR 0-21 | Konstrukcja pod mocowanie obrobki blacharskiej m2
d.3.3] 4007-02
[53,86*2+6,64*2]*0,77 m2 93,170
RAZEM 93,170
58] NNRNKB [ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
attyka poz.57 /0,77 *[0,1+ 0,77 + 0,1] m2 117,370
nakrywy
RAZEM 117,370
59| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3.3] 2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
scian
[63,86 * 2 +6,64 2] *[0,36 +0,58]/2 m2 56,870
RAZEM 56,870
60 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m?2
d.3.3 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
scianach
poz.59 m?2 56,870
RAZEM 56,870
61] KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3.3] 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
0,58 m 0,580
RAZEM 0,580
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62 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.3] 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.60 m2 56,870
RAZEM 56,870
63| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.3] 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.62 m2 56,870
RAZEM 56,870
64| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.3.3] 1519-02
poz.63 m2 56,870
RAZEM 56,870
3.4 Kominy
65| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakow keramzytobetonowych - 1] m
d.3.4| 0122-07 | -kanalowych
2*[4,38 +0,24] m 9,240
RAZEM 9,240
66| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow keramzytobetonowych - 2| m
d.3.4| 0122-07 -kanatowych
4 *[4,38 + 0,24] m 18,480
RAZEM 18,480
67| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow keramzytobetonowych - 3| m
d.3.4| 0122-07 | -kanatowych
3*[4,38 +0,24] m 13,860
RAZEM 13,860
68| KNR 2-02 | Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o sredniej m?2
d.3.4] 0219-05 | grubosci 7 cm
1-kanatowy [ 0,45*04 * 2 m2 0,360,
2-kanatowy | 0,66 * 0,4 * 4 m2 1,056
3-kanatowy | 0,87 *0,4 * 2 m2 0,696
3-kanatowy | 0,72 * 0,45 m2 0,324
RAZEM 2,436
69 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2
d.3.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
1-kanatowy | [0,45*2+0,4*2]*2*0,25 m?2 0,850
2-kanatowy | [0,66*2+0,4*2]*4*0,25 m2 2,120
3-kanatowy | [0,87 *2+0,4*2]*2*0,25 m2 1,270
3-kanatowy | [0,72*2+045*2]* 0,25 m2 0,585
RAZEM 4,825
70 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.4] 0602-03 poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.68 m2 2,436
RAZEM 2,436
71| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.3.4] 0504-03 | nawierzchniowej
poz.68 m2 2,436
RAZEM 2,436
72| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.3.4] 2613-02 | system ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr 5
cm do kominow
1-kanatowy | [0,35*2+0,3%2]*2*0,83 m2 2,158
2-kanatowy | [0,56*2+0,3*2]*4 70,83 m2 5,710
3-kanatowy | [0,77*2+0,3*2]*27*0,83 m2 3,552
3-kanatowy | [0,62 * 2+ 0,35 * 2] * 0,83 m2 1,610
RAZEM 13,030
73] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami z wetny mineralnej - m2
d.3.4| 2613-07 | system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.72 m2 13,030
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RAZEM 13,030
74 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m
d.3.4| 2613-08 | system ROKER - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
083*4*9 m 29,880
RAZEM 29,880
75| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m?2
d.3.4) 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
natozenie podkladowej masy tynkarskiegj
poz.73 m2 13,030
RAZEM 13,030
76| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.4| 0931-04 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
kominy
poz.75 m2 13,030
RAZEM 13,030
77| KNR-W 2-02 [ Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.3.4| 1519-02
poz.76 m2 13,030
RAZEM 13,030
35 Elewacja
78| KNR 0-23 | Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodag m2
d.3.5| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
[65,40*2+755*%2]*4,4 m2 553,960
- [p0z.92 + p0z.93 + p0z.94 + poz.95] m2 -56,480,
- [p0z.102 + poz.103 + poz.104] m2 -10,200,
RAZEM 487,280
79| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m
d.3.5| 2613-09 | system ROKER - zamocowanie listwy cokotowe;
554*2+755*2 m 125,900
RAZEM 125,900
80 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej - m2
d.3.5| 2613-01 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr 20
cm do scian
poz.78 m2 487,280
RAZEM 487,280
81 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3.5| 2613-06 | system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.80 m2 487,280
RAZEM 487,280
82| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami z welny mineralnej - m2
d.3.5| 2613-07 | system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
o1 [1,74*2+14472]"5 31,800
02 [1,64*2+224*2]"3 23,280
03 [0,94*2+224*2]*4 25,440
luksfery [0,92*2+222*2]*12 75,360
D1 [0;9* 2 % 2,0*2]* 2 11,600
D4 [0,9*2+2,0*2]*1 5,800
D7 [1,2*2+2,0*2]*2 12,800
A (Obliczenie pomocnicze) sEmssses
186,080
poz.82A* 0,2 m2 37,216
RAZEM 37,216
83| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m
d.3.5| 2613-08 | system ROKER - ochrona naroznikow wypukiych
katownikiem metalowym
4,47 m 30,800
poz.82A m 186,080
RAZEM 216,880
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84| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych m
d.3.5{ 0118-01
analogia
poz.79 m 125,900
RAZEM 125,900
85| KNR0-33 | Montaz profili elewacyjnych bonie m
d.3.5| 0118-01
analogia
1,2°4*5 m 24,000
RAZEM 24,000
86 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.5 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podkladowej masy tynkarskiej
poz.88 + poz.89 m2 524,496
RAZEM 524,496
87| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.5] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
[1,74*5+164*3+0,94*4+0,92"12]%0,32 m2 9,094
RAZEM 9,094
88 KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.5| 0931-04 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr.2mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer, do 30 cm
poz.82 m2 37,216
RAZEM 37,216
89 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.5 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr.2mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.81 m2 487,280
RAZEM 487,280
90 KNR-W 2-02| Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonowg m2
d.3.5| 1519-02
poz.86 m2 524,496
RAZEM 524,496
91f NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.3.5| 202 0519-02 | ocynkowanej okragtych o $r. 10 cm
240 m 8,000
RAZEM 8,000
3.6 Stolarka
3.6.1 Stolarka okienna
921 KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych m2
d.3.6 1022-11 dwudzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow.
1 ponad 2.5 m2
01 1,74*1,44*5 m2 12,528
RAZEM 12,528
93| KNRO-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrobki obsadzenia | m?
d.3.6.] 1022-12
1
02 1,64%224*3 m2 11,021
RAZEM 11,021
94/ KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrobki obsadzenia | m2
d.3.6. 1022-12
1
03 0,94 %224 * 4 m2 8,422
RAZEM 8,422
95[ KNR-W 2-02] Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m2
d.3.6.| 0127-05
1
luksfery | 0,92%222*12 m2 24,509
RAZEM 24,509
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96[ KNR 4-01 [ Obsadzenie podokiennikéw do 1.5 m w Scianach z cegiet | szt.
d.3.6 0321-03
1
12+4 szt 16,000
RAZEM 16,000
97| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow betonowych Iub Tastrykowych | sz,
d.3.6 0321-04 | ponad1.5m w scianach z cegiet
1
5+3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.6.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
88| KNR 0-19 | Montaz drzwi D2 m2
d.3.6. 1022-12
2
D2 09+20*8 m2 14,400
RAZEM 14,400
99 KNRO0-19 | Montaz drzwi D3 m2
d.3.6.| 1022-12
2
D3 0,9*2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
100 KNR 0-19 | Montaz drzwi D5 m?2
d.3.6. 1022-12
2
D5 09*20*7 m2 12,600
RAZEM 12,600
101 KNR 0-19 | Montaz drzwi D6 m2
d.3.6.[ 1022-12
2
D6 09*2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
3.6.3 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
102 KNR 0-19 | Montaz drzwi D1 m2
d.3.6| 1022-12
3
D1 09%2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
103 KNR 0-19 | Montaz drzwi D4 m?2
d.3.6. 1022-12
3
D4 09*2,0%1 m2 1,800
RAZEM 1,800
104 KNR 0-19 | Montaz drzwi D7 m2
d.3.6 1022-12
3
D7 1,2720%2 m2 4,800
RAZEM 4,800
3.7 Tynki
105] KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykfe kat. [ll wykonywane m2
d.3.7| 0801-02 | mechanicznie na $cianach i stupach
1 [4,84*2+526*2]*3,37-0,9*2,0"2 m2 64,474
2 [290%2+230*2]*3,37-0,9*2,0* 1 m2 33,248
3 [290*2+2,30*2]*3,37-0,9*2,0*1 m2 33,248
4 [484*2+506*2]73,37-09%2,0*2 m?2 63,126
5 [484*2+872%2]*3,37-09*20*1-1,6%2,20*2 m2 82,554
6 [484*2+340%2]%3,37-09*20*1 m2 53,738
7 [484*2+290*2]*3,37-09%20%1-1,6%2,20" 1 m2 46,848
8 [484*2+212%2)*3,37-0,9*2,0* 1 m2 45,110
9 [484*2+273%2]*3,37-0,9*2,0*1 m2 49,222
10 (130*2+214*2]*337-0,9%2,0*1 m2 21,386
11 [200*2+2,14*2]*337-09*2,0*2 m2 24,304
12 [20072+249*2]*3,37-0,9*2,0*1 m2 28,463
13 [342*2+10,55*2]*337-0,9*2,0*1 m?2 92,358
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15 [342%2+287*2]*3,37-09*2,0*1 m2 40,595
16 [1,80*2+0,60*2]*3,37 m2 16,176
17 [3.42*2+257%2]*3,37-09"2,0*1 m2 38,573
18 [144*2+1,14*2]%3,37-0,9*2,0%2 m2 13,789
19 [155672+39,92*2]*3,37-0,9*2,0*13 m2 256,108
20 [155*2+13,70*2]*3,37-0,9*2,0*4 m2 95,585
RAZEM 1098,905
3.8 Sufit podwieszany
106] NNRNKB [ (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.3.8| 202 2702-01 | wypetnieniem plytami z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
poz.40 m2 301,290
RAZEM 301,290
3.9 Podtogi
107 NNRNKB [ (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2
d.3.9) 202 2805-06 | GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2 6,51 m2 6,510
3 6,51 m2 6,510
10 2,78 m2 2,780
11 4,11 m2 4,110
12 4,98 m?2 4,980
15 8,11 m2 8,110
16 1,08 m2 1,080
17 6,44 m2 6,440
18 1,64 m2 1,640
RAZEM 42,160
108 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2
d.3.9) 202 2806-06 | GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
1 25,50 m?2 25,500
4 24,50 m2 24,500
5 42,16 m2 42,160
6 16,38 m2 16,380
7 14,05 m2 14,050
8 10,18 m2 10,180
9 13,20 m2 13,200
13 30,00 m2 30,000
19 61,94 m2 61,940
20 21,24 m2 21,240
RAZEM 259,150
109 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. m
d.3.9| 202 2809-02 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
15 [3,42%2+287*2]-0,9*1 m 11,680
16 [1,80*2+0,60*2] m 4,800
17 [3,42*2+257*2]-0,9*1 m 11,080
RAZEM 27,560
110f NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. m
d.3.9[ 202 2809-04 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
1 [484*2+526*2]-0,9"2 m 18,400
<4 [484%2+506%2]-09*2 m 18,000
5 [484*2+87272]-0,9*1 m 26,220
6 [4,8472+340*2]-0,9*1 m 15,580
7 [484%2+290*2]-0,9*1 m 14,580
8 [4,84*2+212*2]-0,9*1 m 13,020
9 [48472+273%2]-0,9*1 m 14,240
13 [342*2+10,55*2]-0,9*1 m 27,040
19 [1,56*2+39,92*2]-0,9*13 m 71,240
20 [1,55*2+13,70*2]-0,9*4 m 26,900
RAZEM 245,220
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3.10 Malowanie i oktadziny $cian
111 NNRNKB | (z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami m2
d.3.10f 202 2802-05 | kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm
1 3,19*0,6 m2 1,914
2 [280*2+230*%2]*2,0-0,9%2,0*1 m?2 19,000
3 [290*2+230*2]*2,0-0,9%2,0*1 m2 19,000
4 3,19*0,6 m2 1,914
9 3,00%0,6 m2 1,800
10 [1,3072+2,14*2]*2,07-0,9*2,0*1 m2 12,442
11 [200*2+2,14*2]*2,0-0,9*2,0*2 m2 12,960
12 [200*2+249*2]*20-09*2,0"1 m2 16,160
18 [14472+1,14*2]*20-09*20*2 m2 6,720
RAZEM 91,910
112] KNR 2-02 [ Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na scianach | m2
d.3.10] 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.105 - poz.111 m2 1 006,995
RAZEM 1 006,995
113 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.10] 1505-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
poz.112 m2 1 006,995
RAZEM 1 006,995
4 Roboty zewnetrzne, naprawcze i wyposazenie budynku
114 | KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
251,80+60,25 m2 312,05
RAZEM 312,05
115 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20X20 m
0401-01 cm w gruncie kat. I-Il
125,90+21,90 m 147,80
RAZEM 147,80
116 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem beto m3
0402-04
14,19 m3 14,19
RAZEM 14,19
"7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
0407-04 zaprawag cementowg
21,90 m 21,90
RAZEM 21,90
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15X30 cm na m
0403 - 03 podsypce cementowe piaskowej
125,90 m 125,90
RAZEM 125,90
119 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na m2
0511-03 podsypce cementowo — piaskowej
312,05 m2 312,05
RAZEM 312,05
120 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci humusu 5cm m2
0510-01
m2 150,00
RAZEM 150,00
121 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne m2
0510-02 5cm
m2 150,00
RAZEM 150,00
122 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gérna o grubosci m2
0114-07 po zageszczeniu 8cm
m2 312,05
RAZEM 312,05
123 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gorna — za kazdy m2
0114-08 dalszy 1cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
m2 312,05
RAZEM 312,05
124 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonane m2
0111-03 mieszarkami ,grubo$c podbudowy po zageszczeniu 15¢cm
m2 312,05 312,05
RAZEM 312,05
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125 | KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio szt
0607-01 bez obsypki na gteboko$é do 4m
szt 10,00
RAZEM 10,00
126 | KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace go
0605-01 dz.
go 48,00
dz.
RAZEM 48,00
127 | Kalkulacja | Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace (kostka betonowa, kpl
indywidual | krawezniki,
na 2 szt lamp parkowych, odwodnienie przebiegajace pod
budynkiem)
kpl 1,00
RAZEM 1,00
128 | Kalkulacja | Wyposazenie budynku: kpl
indywidual |- pojemniki na odpady state zewnetrzne segregacja min. 120 | —
na szt. 3 (szklo, plastik, zmieszane),
— pojemniki na odpady state 3| do WC i pom. biurowe — szt. 10,
— szczotki do WC - szt. 4,
— podajniki papieru toaletowego — szt. 4,
— dozowniki recznikéw papierowych — szt. 2,
— dozowniki mydta — szt. 2,
— uchwyty dla oséb niepetnosprawnych (3 kpl. do umywalki i 3 kpl.
do miski ustepowej),
- gasnice ppoz. — szt. 3,
— lustra — szt. 4 w tym trzy uchylne dla niepetnosprawnych,
— wycieraczka zewnetrzna stalowa ocynk — szt. 2
kpl 1,00
RAZEM 1,00
129 | Kalkulacja | Wymiana pompy w przepompowni $ciekow kpl
indywidual
na
kpl 1,00
RAZEM 1,00
130 | Kalkulacja | Wymiana istniejacej sieci kan. deszczowe; przebiegajacej pod | kpl
indywidual | budynkiem (PCV fi 400 i PCV fi 200) na HDPE wraz z montazem
na studni rewizyjnych
kpl 1,00
RAZEM 1,00
131 Kalkulacja | Montaz 2 szt lamp parkowych (wczesniej zdemontowanych kpl
indywidual
na
kpl 1,00
RAZEM 1,00
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