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1. Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawe Prawo zamdwien publicznych. Zgodnie z art. 29. USTAWY z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (z pdzn. zmianami), przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania
i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Przedmiot zamdowienia nie opisano w sposodb, ktéry mégtby utrudniat
uczciwg konkurencje. W opisie przedmiotu zamdwienia mozna wskazal znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i nie mozna byto opisal przedmiotu zamdwienia za pomocag dostatecznie
doktadnych okreSlen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny".

Niniejszy projekt wykonawczy zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i wykonanie instalagji
itp.. Z uwagi na wymagany stopien szczegbtowoSci sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkéw ogdlnych,
lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okres§lonych parametrach technicznych. Taki sposob opracowania projektu
nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia niezaleznych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez
Inwestora innego producenta urzadzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg byt spetnione nastepujace warunki:

e Oferowane urzadzenia musza byt zgodne z wymaganiami i parametrami okre§lonymi w niniejszym projekcie

e Nalezy opracowac aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

- wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg mozliwe tylko w
niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z warunkow budowlanych, wymiarow kroccéw przytaczeniowych,
oporow wtasnych urzadzen, zawordw regulacyjnych itp. parametrow ttumienia ttumikow akustycznych, zasiegow i emitowanego
hatasu, zapotrzebowania energii dla urzadzeh ( niewskazane jest zwiekszenie zapotrzebowania energii wskutek doboru
urzadzen tanszych, ale o wiekszym zapofrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegajace od projektu powinny zostal uzgodnione z projektantem.

2. Projekt nalezy odczytywat rownorzednie ze wszystkimi branzami:
e Architektoniczna (opisy i rysunki)

e Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

e Sanitarna (opisy i rysunki)

e Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)
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1.0. CZESC 0GOLNA

Majac na uwadze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktéra zostata wtaczona jako podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwiazku
Inzynierow i Technikéw Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego”- Wtadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada
wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,
dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt o nazwie: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych
w Wiecborku wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowa, elekfroenergetyczna,

Adres inwestycji: nr ewid. 10, 2/15, 3, 2/%, 11/3, m. Wiecbork, obreb ewid. 0003 Wiecbork, jedn. ewid. 041304_5, wojewddztwo
kujawsko - pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI.

Inwestorem jest: Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zadania tj.
x projekt wykonawczy - architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej (budowlanej)

2.0. CZESC OPISOWA

2.1 écianx

Sciany fundamentowe: bloczek betonowy 24cm

Sciany noSne zewngtrzne: bloczki silikatowe gr. 24cm lub gazobeton
z rdzeniami

Sciany noSne wewnefrzne: bloczki silikatowe gr. 24cm

Sciany dziatowe: bloczki silikatowe gr. 12 com, 24cm lub
gazobeton z rdzeniami

kominy wentylacyjne systemowe pustaki betonowe

2.2 lzolacje termiczne

, [D1] Dach- styropian A min.=0,037 [min. gr. 25cm];
2.2.1 lzolagje: [Pg1] Podtoga na gruncie -styropian xps A min.=0,030 [15cm]
[Sf1] §ciana fundamentowa -styrodur A min.=0,022 [15cm]
[Sz1] Sciana zewnetrzna -styropian grafitowy/ wetna mineralna A min.=0,032 [20cm]

2.2.2.Montaz ptyt izolacji termicznej na elewacji

Rodzaj Wykonczenia

| étiany zewnetrzne styropian grafitowy/ wetna mineralna A min.=0,032 [20cm]

2.2.2.1. ELEWACIA

1) Montaz listwy cokotowej:

Przed przystapieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczyC wysokoSC cokotu i zaznaczyt jg na Scianie. Listwa
cokotowa utatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt. Stanowi rownoczeSnie wzmocnienie
dolnej krawedzi ocieplenia. Listwe cokotowa montuje sie wokdt catego budynku. Powinna ona byt dopasowana do grubosci
wetny i montowana za pomocg montazowych tacznikow mechanicznych rozmieszczonych w ilosci po 3 taczniki na metr biezacy.
Na narozach budynku listwe cokotowg nalezy docig pod odpowiednim katem i zamocowal mechanicznie. W przypadku taczenia
dwoch listew nalezy pamietal o zamocowaniu mechanicznym ich krawedzi. Wszelkie nieréwnosci Scian pod listwami nalezy
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wyrownywat podktadkami dystansowymi. Pas cokotowy wokdt Scian budynku powinien mie¢ wysoko$¢ 30-100 cm ponad poziomem
ofaczajacego ferenu.

listwa cokotowa

od 30 do 100 cm

kotek montazowy

2) Mocowanie ptyt izolacji termicznej
Ptyty nalezy przyklejac do Sciany zaprawa klejaca, przygotowana zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcje, karty
techniczne). Zaprawe klejacg naktadamy na ptyte metoda:

a) obwodowo-punktowa, wedtug ktorej zaprawe klejowa nalezy natozyC pasmowo na obrzezach ptyt o szerokosci 4-6cm, a
na pozostatej powierzchni ptyty punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). taczna powierzchnia kleju powinna pokryt 40%
powierzchni ptyty.

100 cm

ok.3cm

50 cm

4-6cm

zaprawa klejgca  plyta styropianowa

b) grzebieniowa, ktdra stosuje sie tylko i wytacznie w przypadku bardzo réwnych powierzchni. Klej nanosi sie za pomoca
packi zebatej o zebach kwadratowych 8 lub 10 mm.

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze. Niedopuszczalne jest
wypetnianie szczelin pomigdzy ptytami zaprawa klejaca, poniewaz jest to rownoznaczne z powstaniem mostkow termicznych.
Ewentualne szczeliny wypetniamy odpowiednig pianka.

Ptyty przyktadamy do Sciany po aplikacji zaprawy klejacej, zachowujac odstepy 2 cm. Zbyt duzg iloS¢ kleju, ktory wychodzi
z boku ptyty, nalezy usunat. Przyklejajac wetne mineralng, powinniSmy pamietal o gzymsach, narozach i wykonczeniach
oSciezy.

3) Ptyty nalezy uktadat bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijankg"”, czyli z przesunigciem o pot dtugosci ptyty od dotu do
gory zaczynajagc od rogu Sciany. Nalezy pamigtal rowniez o przewigzaniu ptyt w narozach ,na mijanke. Nie dotyczy to
wyklejania oSciezy otwordw drzwiowych i okiennych
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Uwaga: Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie ptyt.

Oderwang ptyte nalezy doktadnie oczySci z kleju i dopiero wowczas przystapic do ponownego klejenia. Powstajgce pomiedzy
ptytami niewielkie szczeliny (do & mm) s3 zjawiskiem normalnym i nie wykraczaja poza tolerancje dopuszczalng przez norme
PN-EN 13163. Takie szczeliny nalezy wypetni¢ zalecanymi przez producenta systemu masami uszczelniajacych (np. obojgetng
dla wetny piankg wg wytycznych wybranego producenta). Nie nalezy uzywal ptyt wyszczerbionych, potamanych lub w inny
sposdb uszkodzonych mechanicznie. Ptyty wystajagce w narozach mozna przycinat dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju.
Wszelkie nierownoSci i uskoki na powierzchni ptyt nalezy przeszlifowal do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Poprzez
szlifowanie zwigkszamy rowniez przyczepnos$c kleju do powierzchni ptyt.

Dodatkowo projektuje sie mocowania za pomocg & kotkow na 1 ptyte. Kotki nalezy osadzit na gtebokoSci ok 25mm i zakonczyt
odpowiednim korkiem z wetny.

Uwaga: W metodzie lekkiej - mokrej niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow
mechanicznych.
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Uwaga: Niedopuszczalne jest pozostawienie nieostonietej warstwy wetny przez dtuzszy okres czasu. Prowadzi to do ostabienia
struktury. Ptyty nalezy przyklejac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, podczas pogody bezdeszczowej. W czasie
wystepowania bardzo silnych wiatrow i duzego nastonecznienia nalezy stosowat siatki

ochronne.

4) Klej do warstwy zbrojonej - tkanina zbrojona z wtokna szklanego - klej do warstwy zbrojonej
- wykonanie siatki przy otworach okiennych i drzwiowych

Element tracony - po
przyklejeniu listew do
okien, zdejmujemy 26itg
ostonke Sciezki klejowej i
przyklejamy do niej folie
! e Zabepieczajgca okno
przed zabrudzeniem. Po
zakoriczeniu robét
tynkarskich oddzielamy
od reszty listwy element
tracony usuwajgc folig.

Gumowa
uszczelka
chronigca pianke
dylatacyjng przed
zabrudzeniem.

Nienasigkliwa

pianka dylatacyjna. ~
Zaopatrzona w

Sciezke klejowg pod §

26Mtym paskiem,
stuzacq do
przyklejenia do

oscieznicy okiennej:

okiennych i drzwiowych

A

- nastepnie nalezy natozyC klej, wtopit siatke i ponownie natozyt klej

- powierzchnig nalezy doktadnie wygtadzit

- Po zakohczeniu prac przy warstwie zbrojonej i catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej nierdwnosci powierzchni nalezy
zeszlifowat papierem Sciernym.

- Przed natozeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepnoSci, zmniejszenia chtonnoSci podtoza, zabezpieczenia przed
powstawaniem przebarwien i prawidtowego wykonania struktury tynku, warstwe zbrojong nalezy zagruntowal Podktadem
gruntujacym (w zaleznosci od rodzaju naktadanego tynku) w kolorze zblizonym do koloru tynku.

Nalezy pamigtaC, aby wyprawe tynkarska natozyt nie wczesniej niz po 3 dniach i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania
warstwy zbrojone;j.

- Mase tynkarskg nalezy natozyC przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy grubosci
ziarna. Nastepnie zatrzet ptaskg pacg z tworzywa sztucznego w celu uzyskania zadanej faktury (baranek - ruchami kolistymi,
kornik - pionowo lub poziomo). W celu uniknigcia mozliwych do wystgpienia réznic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy
nalezy zaplanowac z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolordw
itp.). Proces schniecia wypraw tynkarskich, niezaleznie od rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza
proces wysychania moze sig wydtuzyt.

- Mase tynkarska pomalowat, wykonat gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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2.2.3 éciany fundamentowe

Opis materiatow.

Rodzaj Wykonczenia

Polistyren ekstrudowany 15 cm (min A = 0,033)

Scian fundamentowych
clan fundamentowyc Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (300 kPa) frezowane na zaktadke. Wodoodporny.

Paramefry:

Deklarowane naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgl. (wytrzymatoSé na Sciskanie) kPa = 300 PN-EN 826
Osiggane $rednie naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgl. - kPa = 350 PN-EN 826

Osiggane $rednie naprezenie $ciskajace przy 2% odksztatceniu wzgl. - kPa = 170 PN-EN 826

Osiggane $rednie naprezenie $ciskajace przy 5% odksztatceniu wzgl.- kPa = 230 PN-EN 826

Osiggany $redni modut elastyczno$ci MPa = 12 PN-EN 826

Deklarowane petzanie przy $ciskaniu CC (2,5/2/50) kPa = 170 PN-EN 1606 + AC

Deklarowane odksztatcenie w okreSlonych warunkach obcigzenia Sciskajaceqo i temperatury, przy obcigzeniu 40 kPa i
temperaturze 70 °C DLT (2) % = 5 PN-EN 1605

Deklarowana nasigkliwo$C woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) %
Osiggana $rednia nasigkliwoSt wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - %
Dtugos¢ ptyty - mm 1250 (+/-8) PN-EN 822

SzerokoS¢ ptyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822

Prostokatno$¢ ptyty na dtugosSci i szeroko$ci - mm/m 5 PN-EN 824
PtaskoS¢ ptyty na dtugosci i szeroko$ci - mm/m 6 PN-EN 825

Roboty budowlane

Ptyty przyklejane do Sciany za pomoca grubowarstwowej masy hydro izolacyjnej, na taczeniach szczeliny taczy¢ za pomoca
pianki. Super elastyczna nisko rozpregzna pianka poliuretanowa o doskonatej przyczepnosci do PCV, drewna i aluminium oraz
typowych podtozy budowlanych, np. betonu, kamienia, cegty i innych materiatow ceramicznych, metali i wielu tworzyw
sztucznych. Charakteryzuje sig ekstremalnie wysokg wartoscig odksztatcenia elastycznego - zachowuje petng elastycznosé
i reqgularng strukture materiatu przy deformacji wymiarow do 50% (pianka standardowa < 10%). Eliminuje powstawanie pekniet
i szczelin wtosowatych. Gwaranfuje najwyzsza izolacyjnoS¢ akustyczng spojenia (R STw = 60 dB) - potwierdzong
badaniami i.f.t. Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska emisja substancji lotnych potwierdzona niemieckim
certyfikatem ECIPlus.

Dane techniczne:

0,7 PN-EN12087 + A1
0,3 PN-EN12087 + A1

IAN 1A

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy

System utwardzania: Polimeryzacja z udziatem wilgoci

Kolor Niebieski

Struktura: Drobne komorki zamkniete

Gestosé: Ok. 32 kg/m®

Wydajnosc¢: Ok. 351 /1000ml (przy swobodnym spienianiu)
Czas ciecia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20 C /65 % RH.)

0Od -10°C do +35°C
Od - 40°C do + 90°C
Rsw (C;Ctr)=60 (-1,-4)dB

Temperatura aplikacji:
Odpornos¢ termiczna:
Wspolczynnik thumienia akustycznego:

Przepuszczalnosé powietrza

a<0,1m¥[h.m.(daPa) (DIN 18542)

Przepuszczalnosé pary wodnej

p =20 (ISO 12572)

Nasiakliwos¢ (po 24h):

< 1 kg/m? (PN-EN 1609: 2013)

Wspolczynnik przewodnosci cieplne;j:

34.5 mW/m.K (DIN 52612)

Naprezenia $ciskajace:

> 8 kPa (PN-EN 826:2013)

Wytrzymatosé na rozcigganie:

> 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Wytrzymatos¢ na scinanie:

> 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)

Przyczepnos¢ w temp. -10°C; + 35°C:
- aluminium i drewno
- beton i beton komérkowy
-PVC

> 70; > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 55; > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 80; > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Wykonat zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonat¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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2.2.4. Podtoga na gruncie

Opis materiatu

Rodzaj wykonczenia Budynek projektowany
Podtogi na gruncie | Styropian EPS 15 ¢m (min X = 0,030)
Parametry:

Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD- 0,030 [W/mK]

Klasa reakcji na ogien - E

Grubo$t T (2) + 2 mm dtugos$c L (3) + 3 mm szeroko$C W (3) + 3 mm

Prostokatnosc Sb (5) + 5 mm/1000 mm

Ptaskost P (10) + 10 mm

Wytrzymatos$t na zginanie BS150> 150kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS (10)100 = 100kPa

Stabilno$t wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 + 0,2%

Stabilnost wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS (70,-)2 < 2%

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT (1)5 < 5%

Roboty budowlane

Na przygotowane podtoze uktadamy ptyty styropianu (min 2 warstwy uktadane naprzemiennie), na taczeniach szczeliny taczyt
za pomocg pianki. Super elastyczna nisko rozprezna pianka poliuretanowa o doskonatej przyczepnosci do PCV, drewna i
aluminium oraz typowych podtozy budowlanych, np. betonu, kamienia, cegty i innych materiatow ceramicznych, metali i wielu
tworzyw sztucznych. Charakteryzuje sie ekstremalnie wysok3 wartoscig odksztatcenia elastycznego - zachowuje petna
elastyczno$c i regularng strukture materiatu przy deformacji wymiardow do 50% (pianka standardowa < 10%). Eliminuje
powstawanie pekniet i szczelin wtosowatych. Gwarantuje najwyzsza izolacyjno$¢ akustyczng spojenia (R ST,w = 60 dB) -
pofwierdzong badaniami i.f.t. Rosenheim i Instyfutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska emisja substancji lotnych potwierdzona
niemieckim certyfikatem EC1Plus.

Dane techniczne:

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
System utwardzania: Polimeryzacja z udziatlem wilgoci
Kolor Niebieski
Struktura: Drobne komorki zamkniete
Gestosc: Ok. 32 kg/m®
Wydajnos¢: Ok. 35 1/1000ml (przy swobodnym spienianiu)
Czas cigcia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20°C /65 % RH.)
Temperatura aplikacji: Od -10°C do +35°C
Odpornos¢ termiczna: Od - 40°C do + 90°C
Wspolczynnik thumienia akustycznego: Rsw (C;Ctr)=60 (-1,-4)dB
Przepuszczalnosc powietrza a<0,1m?[h.m.(daPa) (DIN 18542)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej u =20 (ISO 12572)
Nasigkliwos¢ (po 24h): < 1 kg/m? (PN-EN 1609: 2013)
Wspolczynnik przewodnosci cieplnej: 34.5 mW/m.K (DIN 52612)
Naprezenia sciskajgce: > 8 kPa (PN-EN 826:2013)
Whytrzymatosc¢ na rozcigganie: > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
Whytrzymatos¢ na Scinanie: > 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)
Przyczepnos¢ w temp. -10°C; + 35°C:
- aluminium i drewno >70; > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
- beton i beton komérkowy > 55; > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
-PVC > 80; > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Wykonat zgodnie z wytycznymi producenta.

2.2.5. Wytyczne mocowania ptyt podtogowych:

Ptyty z wetny mineralnej nalezy stosowat zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi w projekcie budowlanym.
Przed przystapieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy sprawdzit¢ stan podtoza. Podtoze powinno byt ptaskie i suche,
w przeciwnym razie nalezy je wyrdwnat.

Ptyty montowane bezposrednio na gruncie wymagajg stosowania izolacji przeciwwilgociowej w postaci mas uszczelniajacych,
bitumicznych, folii PE lub podktadowej papy.

Uktadanie ptyt rozpoczyna sie w narozniku. Pierwszy rzad ptyt uktadat od Sciany dociskajac je do taSm dylatacyjnych.
Kolejne rzedy ptyt nalezy uktadal “na cegietke” unikajac krzyzowania sie stykow ptyt. Po utozeniu izolacji cieplnej, ptyty
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nalezy przykry¢ folig PE o grubo$ci min 0,2mm. Folia zabézpiecza ptyty izolacyjnie przed wilgocig i przed penefrowaniem
wylewki w gtab podktadu termicznego.

2.3. lzolacje-przeciwwilgociowe i paroizolacje

pozioma posadzek - 2x folia PCV;

pionowe $cian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
pozioma $cian —papa i (lub) folia techniczna

stropodach - papa fermozgrzewalna

dach - membrana

2.3.1 Przeciwwilgociowe:

2.3.2 Paroizolacyjne: folia paroizolacyjna

2.3.3 lzolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna:

e 1x Papa podktadowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do krycia drewna, betonu, materiatow
izolacyjnych (wetna). Papa modyfikowana przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnatrz budynku. Pape
mocuje sie do podtoza metoda zgrzewania lub klejenia. WykonaC gruntowanie podtoza wg technologii wybranej firmy
produkujacej pape w systemie EI15 lub EI30.

Parametry techniczne:

sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 900 N / 800 N
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%

gigtkoSt w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 252 C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

grubosSt papy: 5,5 +0,2 mm

dtugost rolki: 5,0 m

e Ix Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z wtokniny poliestrowej. Papa przeznaczona jest do

wykonywania hydroizolacji w systemie EIN5 lub EI30
Parametry techniczne:
sita zrywajaca przy rozcigganiu, wzdtuz/w poprzek, min 1050/950 N
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / poprzek, min. 50 / 50 %
gigtkoSt w obnizonych temperaturach - 252 C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C
przyczepnoSt do podtoza metodg ,pull-off” 20,5 MPa
gruboSt warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm
grubo$¢ papy min. = 5,0mm
dtugost rolki 7,5m

Papy muszg posiadac atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewngtrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2.3.4 lzolacja pionowa $Scian - grubowarstwowa masa hydroizolacja

Technologia wykonania prac:

Przygotowanie podtoza

Podtoze oczysScit z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeh np. przez zmycie wodg pod ciSnieniem. Ubytki i fugi wyrdwnat
zaprawg tynkarskg wzmocniong wtoknami klasy GP CS Ill. Zaprawe nanosi¢ na zwilzone podtoze.

Naroza

W narozach wykonaC fasety tagodzace kat ostry wysokosSci min. 3 c¢m. UzyC gotowej, szybkosprawnej zaprawy cementowej
modyfikowanej polimerami.

Wykonanie hydroizolacji $cian

Przed przystapieniem do nanoszenia hydroizolacji sprawdzi¢, czy podtoze betonowe jest matowo wilgotne. Jesli nie, zwilzyt
je.

Aplikacja reczna:

Materiat naktadat dwuetapowo. W pierwszym etapie nanie$t cienkg warstwe grunftujgco wyrdéwnujacg na catg zabezpieczang
powierzchnie za pomocg pacy stalowej tak, by wypetni¢ wszystkie pory i ubytki. Zuzycie ok. 1,0 kg/m2. Pozostawit do
przeschnigcia. W drugim etapie nanie$t wtasciwg warstwe izolacyjng w ilosci 2,0 - 3,0 kg/m2. Materiat nanosit pacg stalowa,
zwracal uwage na jego jednolite rozprowadzenie. Nie obnizal przewidzianego zuzycia. Jako powtoka gruntujgca i podktad:
rozcienczyC woda w ilosci max 10%, nanosit pedzlem lub szczotka.
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Aplikacja maszynowa:
Materiat nanosic natryskiem jednoetapowo lub dwuetapowo. Kontrolowac grubo$t uzyskiwanej warstwy. Do natrysku stosowat
sprzet zgodny z zaleceniami producenta hydroizolagji.
Klejenie ptyt termoizolacyjnych - jako zaprawa klejowa w obszarze hyroizolacji:
Nanosit paca zebata 15x15 mm na ptyty izolacyjne (przy nieréwnoSciach podtoza max 1cm/m).
Masa zbrojeniowa do zatapiania siatki z wtokna szklanego na ptytach cokotowych lub ptytach ocieplajacych ekstrudowanych,
wykonanie jako masa zbrojaca w obszarze hydroizolagji
Nanosit paca ze stali nierdzewnej na powierzchnie przyklejonych ptyt izolacyjnych, pozostata technika jak przy zbrojeniu
powierzchni styropianu. TynkowaC masami tynkarskimi systemowymi. Proporcje mieszania 1:1 z cementem portlandzkim CEM |
32,5. Warunki aplikacji Minimalna temperatura aplikacji: +5°C. Maksymalna temperatura aplikacji: +25°C. Temperatura podtoza:
+5°C i 0 3°C wyzsza od punktu rosy. Nie aplikowaC przy silnej, bezpo$redniej operacji stoica i/lub przeciggach. Przygotowanie
materiatu Dodal cement portlandzki do materiatu StoFlexyl. Mase nalezy wymieszat za pomocg urzadzenia mieszajacego do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu masa jest gotowa do uzycia. Jesli jest to konieczne, aby uzyskat wtaSciwa
konsystencje, do masy dodaC wody. Czas obrobki ok. 2-3 godziny
Parametry materiatdw:
e Zaprawa fynkarska- Sypki materiat wzmacniany wtoknami klasy GP CS Il wg PN-EN 998-1. Zawiera Srodki
hydrofobizujace.
wielko$¢ ziarna - do 1,2 mm
wytrzymatoSc na Sciskanie - 6 MPa
wytrzymatoSc¢ na rozcigganie - 2-3 MPa
modut sprezystosci (dynamiczny) - nie wiecej niz 5,5 GPa
absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem wody < 0,4 kg/(m? -h"?)
e Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami
przyczepnost do podtoza > 0,8 MPa
wytrzymatoSc na Sciskanie - 28 MPa
wytrzymatoS¢ na zginanie - 8 MPa
wielkoSt ziarna - do 0,8 mm
modut sprezystosci (statyczny) - nie wiecej niz 12 GPa
e Materiat hydroizolacyjny - dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelnoSci i bardzo duzej
elastycznosci. Nie zawierajaca rozpuszczalnikow. Posiada atest higieniczny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.
Posiada akftualng aprobate techniczna.
przyczepno$t do podtoza betonowego > 1,1 MPa
przyczepnoSt do podtoza betonowego po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.
18°C / +18°C > 1,1 MPa > 1,1 MPa
ocena stanu powtoki po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp. - 18°C / +18°C - wyglad bez zmian
wskaznik ograniczenia chtonnoSci wody > 90%
absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m? -h"?)
sptywnos$t z powierzchni pionowej bezpoSrednio po natozeniu - brak sptywania
Odpornos$t na zmeczenie powtoki wzmocnionej tkaning z wtokna szklanego o gramaturze 60 g/m? - brak peknieC w rejonie
szczeliny badawczej oraz innych uszkodzef na catej powierzchni probki moggcych mie¢ wptyw na szczelno$t powtoki
wodoszczelno$¢ powtoki - brak przecieku przy ciSnieniu 0,5 MPa
odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu, maksymalna szeroko$c rysy, przy ktorej nie nastepuje peknigcie powtoki > 1,4 mm
Odpornos¢ na przebicie statyczne okreslona wodoszczelnoscig powtoki po dziataniu obcigzenia 20 kg - brak przecieku przy
ciSnieniu 0,5 MPa,
Odpornost chemiczna powtoki na dziatanie: wody basenowej, wody demineralizowanej, wody zakwaszonej do pH = 4, gnojowicy,
3% wodnego roztworu mocznika, 3% wodnego roztworu detergentu - brak specherzen, spekan, ztuszczen, przenikania
Srodowisk agresywnych przez powtoke, zmnigjszenie przyczepno$ci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej o mnigj niz
20%, brak zmiany barwy
emisja lotnych zwigzkdw organicznych (VOC) - czas niezbedny do osiagnigcia dopuszczalnych stezeh substancji szkodliwych
dla zdrowia < 21 dni
kapilarne podcigganie wody - 0,005 kg/(m? -h"?)
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p < 5800
zawartosC czeSci statych — min. 60%

2.3.5 lzolacja pionowa §cian - folia kubetkowa fundamentowa

Jednym z zadah membrany kubetkowej jest ochrona bitumicznej warstwy hydroizolacyjnej fundamentéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dzieki specjalnemu ksztattowi wyttoczen folia, utozona kubetkami w strone budynku, nie tylko
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nie ulega zgnieceniu pod naporem ziemi, ale tez zapewnia optymalng przestrzefn wentylacyjng miedzy konstrukcjg budynku, a
izolacjg. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczyl materiaty budowlane przed
nadmierng wilgocig i przed tworzeniem sie ci$nienia hydrostatycznego, pozwalajac jednocze$nie na sprawne odprowadzanie
wody do systemu drenazowego. Twarda folia polietylenowa w rownym stopniu odporna jest na dziatanie wody, grzybow,
bakterii glebowych oraz chemikaliow znajdujacych sie w ziemi. Jej prawidtowe zamontowanie pozwoli zapewnit dtugoletnig
ochrone powierzchni.

Parametry techniczne:

materiat: polietylen wysokiej gestoSci HDPE
kolor: czarny

grubo$¢: 0,5mm

wytrzymatoS¢ na Sciskanie: 250 kN/m?
wysokoS¢ ttoczen: 8 mm

odporno§¢ temperaturowa: od -30°C do +80°C
odpornoS¢ na zerwanie na gwozdziu: 1m/1,5m/2m/2,5m x
20mb

rozmiar: 2m x 20mb

gramatura: 400 g/m?

Roboty budowlane
Jako izolacje pozioma catego budynku od strony gruntu nalezy wykonat 2xpape jw. W/w izolacje nalezy wykonac bezposrednio

na tawach fundamentowych oraz dalej na chudym betonie (pod posadzka), réwniez przecinajac $ciany, tak aby stworzyc
poziomg ptaszczyzne izolacyjng z papy. Pape uktadal zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Jako izolacje pionowa wykonal min 3xmase hydroizolacja. Masa posiada rowniez role kleju dla wykonania izolacji termicznej.
Jako izolacje pionowg od strony gruntu wykonac 1xfolii kubetkowej. Powierzchnia podtoza powinna by mocna, réwna i
catkowicie sucha. Folie kubetkowa nalezy mocowat do $cian za pomocg gwozdzi / kotkdw z uzyciem plastikowych podktadek
uszczelniajacych. Przy mocowaniu folii na styropianie mozna uzy¢ kotkow szybkiego montazu.

Gwozdzie / kotki nalezy wbijat w gorny ptaski pas folii lub ptaska przestrzen miedzy wyttoczeniami (2 - 3 mocowania na
metr biezacy). Nalezy uwazac, aby przy montazu nie uszkodzic wyttoczen foliil

Aby uzyskat szczelne potaczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego (zaleznie od wymagan

jedno- lub dwurzedowo). Zaleca sie aby folia kubetkowa byta przytwierdzana wyttoczeniami w strone muru.

Polistyren przykleja sie do masy
hydroizolacyjnej. Plyty

.:;\';:: o wymagaja ostony z
fundamentowej - folii kubetkowej: 1. sciana

' fundamentowa, 2. masa
fawa fundamentowa z betonu hydroizolacyjna, 3. izolacja
wodoszczeinego

2z Kilku warstw papy lub folil w'ml - termiczna, 4. folia kubetkowa
Uwaga. Wykonywat zqodnie z wytycznymi wybraneqo producenta i ogdlnymi zasadami sztuki budowlanei.

2.3.6 lzolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) posadzek

Opis materiatu
Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna:

e Ix Papa podktadowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do krycia drewna, betonu, materiatow
izolacyjnych (wetna). Papa modyfikowana przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnatrz budynku. Pape
mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania lub klejenia. WykonaC gruntowanie podtoza wg technologii wybranej firmy
produkujacej pape.

Parametry techniczne:

sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 900 N / 800 N
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%

gietkoS¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 252 C
odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

grubosS¢ papy: 5,5 x0,2 mm
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dtugo$t rolki: 5,0 m
e Ix Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z wtokniny poliestrowej. Papa przeznaczona jest do
wykonywania hydroizolacji.
Parametry techniczne:
sita zrywajaca przy rozcigganiu, wzdtuz/w poprzek, min 1050/950 N
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / poprzek, min. 50 / 50 %
gietkoS¢ w obnizonych temperaturach - 2592 C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C
przyczepno$t do podtoza metodg ,pull-off” 20,5 MPa
grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa = 3,0 mm
grubo§¢ papy min. = 5,0mm
dtugo$¢ rolki 7,5m
Papy musza posiadat atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Na w/w warstwe pod izolacje termiczng nalezy wykonat folie jak w pkt 2.2.1.
Folia w ptynie w tazienkach i pomieszczeniach mokrych
Modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej. Powtoka uszczelniajaca stuzy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia
podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych.
Gesto$t 1,57kg/dm®, konsystencja: pasta, temperatura stosowania: +5-252C na podtozu idealnie suchym, czas schniecia
pierwszej warstwy ok 15godz., czas schniecia drugiej warstwy ok 2,0godz., przyczepno$¢ do podtoza >1,0MPa, Wyrdb posiadat
musi atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny na kontakt z woda pitng HK/W/0534/02/2006 oraz aprobate fechniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006.
Zastosowal we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonujemy folie w ptynie jako dodatkowa izolacje posadzki -
podptytkowa.
Roboty budowlane
Pape uktadat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Folie w ptynie wykonujemy we wszystkich pomieszczeniach mokrych bezposrednio pod ptytki. Wykonat zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.

2.3.7 Folia w ptynie

We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosowat folie w ptynie zarowno na podtoge jak i $ciany.

2.L. Posadzki i oktadziny

2.4.1 Posadzki odporne na Scieranie oraz nacisk.

Wykonczenie posadzek: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki gresowe, a w pozostatej czesci obiektu wyktadziny
pcv -zgodnie z rysunkiem rzut posadzek.
Kolorystyka zgodnie z projektem do uzgodnienia z zamawiajacym.

Posadzki na gruncie i na stropie
Opis maferiatu i roboty budowlane
Posadzki projektuje sie wykonat z betonu wylewanego na mokro - ptynny jastrych anhydrytowy z betonu C25.

zbrojony podkiad
podiogowy

dylatacja
izolacja
ciepina
piasek, ze styropianu
Zwir lub

pospoika
izolacja przeciw-
( wilgociowa podiogi
. . 2. . konstrukcyjna
izolacja przeciwwilgociowa
scian powinna sig laczy¢ grunt warstwa betonu

z izolacjg podiogi rodzimy
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Wymagania dla posadzki:

q k Q k WI;I:;; Minimalna
KN/m?2 kN [matosci na Minirggglga mgﬁ?}\a
’ ; rozcigga- | gru 2!
Kategoria Wykorzystanie Przyktady (obcigzenie | obcigzenie| Nie Pr2y podktadu . arr(ljiz:grzy
powierzch- | skupione) Zg';ﬂn;_:“N [mm] zginaniu
niowe) W31381'3 [N/mm?]
Korytarze w budynkach biurowych,
powierzchnie biurowe, gabinety
Bl lekarskie, pomieszczenia oddziatdw wraz 20 20 F4 250 =40
z korytarzami.
. L Korytarze w szpitalach, hotelach,
B Powierzchnie biurowe, robocze, | qomach starcow, internatach, itp.,
B2 |korytarze. kuchnie i pomieszczenia zabiegowe 3,0 3,0 F4 =60 =40
wraz 7 salami operacyjnymi bez sprzetu
cigzkiego.

Przygotowanie podtoza

Dla wszystkich przedstawionych wersji jastrychu przygotowanie podtoza wykonuje sie podobnie.

Jastrych ma konsystencje ptynna, dlatego nalezy zwrécit szczegdlng uwage, aby na przygotowanej do wylewania powierzchni
nie byto szczelin, otwordw, zagigt folii itp., ktore umozliwityby wyptywanie jastrychu. Staranne wykonanie opisanych
ponizej czynnoSci pozwala uzyskal odpowiednio przygotowane podtoze pod wylewanie podktadu podtogowego. W
prezentowanych wersjach jastrychu stosowana jest warstwa posrednia (folia budowlana o grubosci 0,2 mm), nie dochodzi
zatem do bezposredniego potaczenia jastrychu z podtozem, co sprawia, ze w takim przypadku zarowno jastrych, jak i
podtoze moga pracowal niezaleznie od siebie. W celu zapobiegania powstawaniu naprezefn, jako szczeliny dylatacyjne
miedzy jastrychem a pionowymi elementami budynku, takimi jak $ciany czy stupy, nalezy stosowal elastyczne
pianki dylatacyjne o grubosSci od 10 do 25 mm, w =zaleznoSci od wielkoSci pomieszczenia, temperatury jastrychu
(rozszerzalno$¢ podktadu) oraz z uwzglednieniem SciSliwoSci zastosowanego materiatu dylatacyjnego. Powierzchnia
przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi by¢ czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczen, a szczegolnie z drobin
styropianu, ktére mogg dostat sie do mieszanki jastrychowej psujac jej wyglad koncowy.

Powierzchnia, na ktdrej potozona jest
warstwa posrednia (rozdzielcza), musi
zosta¢ oczyszczona z zanieczyszczen
w celu unikniecia uszkodzen mecha-
nicznych. Wieksze szczeliny i rysy
nalezy uzupetni¢ w celu uzyskania

w miare réwnej grubosci podktadu
zgodnie z WTORB.

Pianke dylatacyjna w pierwszej kolej-
nosci montujemy do Sciany, przy po-
mocy stalowych zszywek (tackerow),
bardzo doktadnie dopasowujac ja
w narozach oraz zabezpieczajac przed
swobodnym odksztatceniem.
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0 Zalecane grubosci pianki:
d = 10 mm - dylatacja przyscienna; d = 25 mm - dylatacja wokot stupéw, kolumn itp.

O Minimalna grubosc¢ pianki dylatacyjnej przysciennej okreslamy wg nastepujacej zasady:
d=(Lx0012x25+Lx0,19)/07 [mml,

gdzie L — dtuzszy bok pomieszczenia [ml, d — grubos¢ pianki [mml.
Jezeli wystepuje warstwa izolagji, to nalezy jg uktadat w sposéb ograniczajacy tworzenie sig pustek przy $cianach, przewodach
instalacyjnych oraz pomigdzy elementami izolacji. Ptyty izolacyjne uktadat w taki sposdb, aby wyeliminowat klawiszowanie
pomigdzy ptytami. Izolacje nalezy dobierat zgodnie zaleceniami producenta, ktore zapewniajg odpowiednie parametry no$noSci
podktadu. W przypadku uzycia styropianu zalecane jest uzycie styropianu min. EPS-100.
Réznice w poziomie podktadu (stropu lub chudego betonu) nie powinny przekracza¢ 5% czyli 10 mm na tacie 2 m.

Nalezy tak dopasowac ptyty izolacji,
aby uniknac¢ pustek.

Folie — bedaca warstwa rozdzielcza —
nalezy utozy¢ bez zbednych zagiec,
fatd oraz zabezpieczy¢ jej krawedzie
przed mozliwoscia wptyniecia pod nia
ciekte] mieszanki (zaleca sie wykona-
nie co najmniej 10 cm zaktadek na sty-
kach folii i sklejenie brzegow tasma).
W przypadku kiedy dylatacja obwodo-
wa nie posiada kotnierza folie wywija-
my na $ciany na wysokos¢ 10-15 cm.



mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

Str.
19

Nalezy doktadnie dopasowac folie
w naroznikach na styku z pianka dy-
latacyjna.
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Grubo$¢ warstwy jastrychowej
O 35 mm do 65 mm — na warstwie izolacyjnej

Z uwagi na fo, ze jastrych musi przyja pewne sity rozciggajace, podane grubo$ci sa wymaganiami minimalnymi. Przy
wyznaczaniu grubosci jastrychu nalezy kierowal sie projektowanymi obcigzeniami uzytkowymi oraz wymogami dotyczacymi
oktadzin wierzchnich. Nalezy zwrécic uwage czy systemy z termicznymi ekranami aluminiowymi s przystosowane do
wykonywania jastrychéw bez warstwy rozdzielczej.

UWAGA:

Dylatacje posadzki wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta jastrychu oraz producenta wyktadziny elastycznej,
majac rowniez na uwadze ktadzenie ptytek (nalezy wykonat dylatacje w miejscu spoiny ptytki). Rurki ogrzewania podtogowego
w miejscu dylatacji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. dodatkowg wigkszg rurka migkka z PCV.W pomieszczeniach z dowolng
wyktadzing nalezy uwzgledni¢ 5mm nizsza posadzke na wykonanie wylewki samopoziomujacej.

Maszyny i akcesoria do wylewania jastrychu

&

Pompa $limakowa elektryczna Pompa $limakowa spalinowa Narzedzie do przeprowadzania préb
rozptywu jastrychu

- -
~ »
/4
,// A—
* \K.//\
Sztanga - Rura wyréwnujaca aluminiowa Sztanga - Rura wyréwnujaca aluminiowa Stojak niwelatora
@ 30 mm, 80 cm, 1 uchwyt @ 30 mm, 150, 220, 300 cm, 2 uchwyty

-
\g—— A
- \
Pitki z gumy gabczastej do przewodéw Ptaszcz Slimakowy z listwa mocujaca Przewdd gietki MF, ér. nom. 50; 40 bar;
gietkich Rotor slimakowy szeSciokat 10, 20, 30 lub 40 m

Ztacze MT 50, sr. nom. 50
Ztacze VT 50, $r. nom. 50
Zacisk przewodowy

P o
C L
Szczotka do jastrychow Hak do przewodu gietkiego z tkaniny Hak do przewodu gietkiego ze skory

Temperatura obrobki

Ptynny jastrych anhydrytowy mozna wbudowywat przy temperaturach minimalnych: na zewnatrz 0 °C, wewnatrz budynku + 5
°C i temperaturze maksymalnej + 30 2C zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow.

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie na budowie doptywu biezacej wody.

Czas przeznaczony na wbudowanie mieszanki jastrychowej
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Czas obrobki to okres, w ktorym mieszanka jastrychowa musi zostal wbudowana od momentu rozpoczecia produkcji. W
okreSlonym czasie muszg zostal wykonane ponizsze czynnoSci:

wylanie i rozprowadzenie mieszanki jastrychowej w miejscu wbudowania;

przesztangowanie - odpowietrzenie mieszanki jastrychowej w celu odpowiedniego wypoziomowania musi sie odbyC najszybciej
jak to tylko mozliwe, jednak nie pdzniej niz 15 minut od wylania jastrychu w pomieszczeniu.

Uchybienia w tym zakresie spowodujg brak osiaggniecia zatozonych parametrow wytrzymatoSciowych podktadu oraz zaktadanej
rownosci nawierzchni. W przypadku wykonywania powierzchni powyzej 300m2 nalezy zaplanowacC proces wylewania mieszanki
przez ustalenie dziatek roboczych i dostosowanie liczebnosci ekip tak, aby zachowaC minimalny czas odpowietrzenia materiatu.
W temperaturze 25-30 °C mozliwe jest prawidtowe wbudowanie mieszanki, jednak nalezy zabezpieczyC rurociag oraz
pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem, ktére powoduje pogorszenie pompowalno$ci, znaczny spadek konsystencji
mieszanki na wyjSciu z rurociggu, oraz szybkie wysychanie mieszanki prowadzace do spekania nawierzchni. W takim przypadku
zalecane jest przesuniecie aplikacji na godziny wieczorne.

UWAGA:

W kazdym wypadku konsystencje na budowie sprawdza przedstawiciel wybranej firmy. Produkt jest przeznaczony jedynie do
stosowania wewnatrz pomieszczen, gdzie nie przewidziano statego bezpoSredniego oddziatywania wilgoci i zwilzania woda.
Poczawszy od 3-go dnia pomieszczenie, w ktorym zostata wylana posadzka nalezy regularnie wietrzyé. Uruchomienie
wentylacji wewnatrz budynku mozliwe jest po uptywie 72 godzin od momentu wylania (majac na uwadze dodatkowe wytyczne
producenta). Wejscie na wylewke i kontynuowanie prac jest mozliwe po 2 dniach od wbudowania. Petne obcigzenie nawierzchni
mozliwe jest po 28 dniach od wbudowania. Wierzchnig warstwe nalezy pokryc warstwg uzytkowa. Warstwa wierzchnia moze
byt natozona po wysuszeniu podktadu i uzyskaniu odpowiedniej wartosci wilgotnosci mierzonej dla temperatury 20 °C
i wilgotnosci 60%. Przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy kazdorazowo przeprowadzi proces wygrzewania
zgodnie z zaleceniami producenta betonu.

Pomieszczenie z ogrzewaniem tradycyjnym (grzejniki na Scianach):

Temperatura oddziatywujaca na odkryta powierzchnig jastrychu nie moze przekraczat 40 °C.

Podczas ,dopuszczania pomieszczen” zalecane jest rozpoczecie ogrzewania od temperatury o 5 °C wyzszej niz temperatura
otoczenia i podnoszenie temperatury o 5 °C na dobe.

Jesli w pomieszczeniu nie ma ogrzewania podtogowego lub tradycyjnego, zalecamy stosowanie osuszaczy lub pochtaniaczy
wilgoci. Temperatura podtoza w momencie wtaczenia ogrzewania podtogowego musi wynosic Tb > 15 °C.

Charakterystyka jastrychu
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WSPOLCZYNNIK ROZSZERZALNOSCI
CIEPLNEJ

Od 4 MPa do 7 MPa (osiagana w zalezno
Sci od sktadu) sprawia, ze Agilia nie wyma od ok. 0,012 do ok. 0,015 [mm/m-K]
ga zbrojenia.

PRODUKT NIEPALNY

WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
klasa materiatu budowlanego Al

Od 20 MPa do okoto 40 MPa pozwalaja
na zmniejszenie grubosci wylewanej war
stwy — minimalna grubos$¢ podktadu na GESTOSC OBJETOSCIOWA
warstwie posredniej izolacyjnej niezwiaza

nej z podtozem 35 mm (w zaleznosci od 2200+ 100 kg/m?
zastosowanego sktadu)

Klasa C25* F5**

Klasa C30™ F7** WPLYW NA ZDROWIE
* klasa wytrzymatosci na sciskanie
okreslona wg PN-EN 13813 Produkt aplikowany i uzytkowany zgodnie

**klasa wytrzymatosci na zginanie Z zaleceniami producenta jest bezpieczny
okreslona wg PN-EN 13813 dla zdrowia uzytkownikow budynku, co
potwierdza Atest Panstwowego Zaktadu

Higieny. nr HK/B/0858/01/2013.
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WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ

A=18-22[W/m-K]

Normy okre$lajace wymagania

Klasa wytrzymatosci na sciskanie
1. wg. PN-EN 13813 €20, C25, C30
Klasa wytrzymatosci na zginanie
2 wg. PN-EN 13813 F5,F7
Mozliwos¢ ukiadania oktadzin przy
wilgotnosci koncowej (wg. wskazan
higrometru)
Dla oktadzin nie przepuszczajacych pary
3. | wodnej, np. drewniany parkiet
— dla podktadu nieogrzanego 0,5%
— dla podktadu ogrzanego 0,3%
Dla oktadzin przepuszczajacych pare wodna, | 1,0%
np. wyktadzina podtagowa
4. | Wspéiczynnik przewodnosci cieplnej A=1,8-2,2 [W/m-KI]
5. | Palnosé Niepalny Al
6. | Zakres pH dla wilgotnego jastrychu Powyze] 7
7. | Gestosc 2200+100 kg/m?
8. | Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej 0,012-0,015 [mm/m-K]
Pecznienie po 28 dniach twardnienia
9. | Skurcz i speczenie 0,19 [mm/m] zgodnie ze sprawozdaniem
z badan IMMB nr BB/150/08
10. | Modut sprezystosci przy zginaniu 15000 MPa
11 Czas obrébki plastycznej (od momentu Ok 4 h
" | zatadunku w zakfadzie produkcyjnym) ’
12. | Mozliwo$¢ chodzenia po podkfadzie Po min. 2-3 (_jnigch, W,ZaleznOéCi.Od
temperatury i wilgotnosci otoczenia
13. Mozliwos¢ obciazania podktadu Po min. 5 dniach
(w warunkach placu budowy)
14. | Sucho$¢ termiczna — dojrzatosc warstwy Po 3 tygodniach
15, Rozpoczecie ogrzewania przy ogrzewaniu Po min. 7 dniach
podtogowym

A

1. PN-EN 13813 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. WtaSciwosci i wymagania”

2.

PN-EN

bazie siarczanu wapnia. (zes¢ 1: Definicje i wymagania”

3.

4. PN-EN

PN-EN
bazie siarczanu wapnia. (ze$¢ 2: Metody badan
13892-2 ,Metody badania materiatow na podktady podtogowe.

zn

i Sciskanie”

13454 -1 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podktady podtogowe na
13454-2 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz ofrzymywane fabrycznie mieszanki na podktady podtogowe na

(zeSt 2: Oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie
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2.4.2 Gres

|
Kolor siwy do uzgodnienia na etapie budowy.

Ptytki z materiatu o odpornoSci na $cieranie minimum R=9 o strukturze antypo$lizgowej i R-10. Obrzeza z gresu wykonat z
cietych ptytek. Fugi zaprojektowano jako odporne na wilgot w kolorze ptytek o gr 2mm. Do ptytek podtogowych zastosowat
klej cementowy o podwyzszonych parametrach, o wysokiej odksztatcalnoSci. Podtoze pod klej sprawdziC w razie potrzeby
zagruntowal preparatem do tego przeznaczonym.

Przed fugowaniem catej oktadziny, nalezy wykonal probe spoinowania na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie
ptytki) i przeprowadzit kontrolne czyszczenie, w celu okreSlenia wptywu fugi na uzyty rodzaj ptytek. W przypadku powstania
przebarwien przed fugowaniem trzeba powierzchnie zabezpieczy¢ impregnatem lub zastosowac inny kolor spoiny.

2.4.3. Wyktadzina PCV.
2.4.3.1 WYKtADZINA OBIEKTOWA D0 MONTAZU WEWNATRZ BUDYNKOW

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC Zabezpieczenie powierzchniowe, grubost catkowita 2,00mm, grubost
warstwy uzytkowej nie mniejsza niz 1,02-1,17 mm. Warstwa Scieralna kalandrowana i barwiona w masie w catej warstwie
uzytkowej Matowe wykonczenie.

Dostarczana w postaci rolki.

WYKLADZINY HETEROGENICIZNE
Wtasciwost Norma Wartosi
Specyfikacja A B C D
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43 34742
Wgniecenie resztkowe EN 433 <0,02 <0,06 <0,03 0,10
Scieralnosé EN 660.2 Grupa T
Waga catkowita EN 430 2580-2680gr/m? 2800-3260gr/m? 2635gr/m? | 3005gr/m?
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 | Bfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1
Wtasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10
Wtasciwosci elektrostatyczne | EN 1815 <2kV
Grubost EN 428 2mm 3mm 2mm 3,45mm
Warstwa vzytkowa EN 429 zimm barwiona w masie| =Imm barwiona w masie | 0,7mm Imm
Absorpcja akustyczna EN ISO #1#/2| AL, 8dB AL, 17dB AL, 8dB AL, 17dB
OdpornoSt chemiczna EN 423 dobra
Przewodnosc termiczna EN 12524 0,25 W/(mK)
Stabilnost wymiarow EN 434 <0.4%
Aktywnost aktybakteryjna IS0 22196 > 99,9%

Cokdt wykonat wyktadzine wyoblang na Sciane wg wytycznych wybranego producenta na wysokoS$¢ min 15cm

Kolorystyka do uzgodnienia na etapie budowy.

2.4.3.2. OPIS PODtOZA POD MONTAZ WYKtADZIN PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknieC, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen i
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamigtal, ze resztki asfaltu, ttuszczy, $rodkoéw impregnujgcych, atrament z dtugopisow itp. mogg powodowat
odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania
pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktaSt zgodnie z zaleceniami ich producenta.
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Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietal, ze wyktadzina podtogowa nie moze byE>naraiona na
temperature przekraczajacg 30°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnost podtoza nie powinna byt wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

UWAGI!

Wyktadziny powinny byC stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreSlonego
zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jeli s przedmiotem Norm Pafstwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnost¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia uktadania wyktadzin PCV

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapiC dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w
szczegolnoSci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami
ciSnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym uktadamy wyktadzing nie mniejsza niz 18 stopni C.
Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy wyktadzine.

Pakowanie, transport, sktadowanie
Wyktadzina powinna byt zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania ustawiona w pozycji pionowej
lub w poziomie rownolegle nie wiecej niz dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Odbidr powinien obejmowat:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonat przez ocene wzrokowga)
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykonat przez ocene wzrokowa)
sprawdzenie rownosci podtoza za pomocg niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna byt wykonana w rozstawie
2m/2m) lub za pomoca taty o dt. 2m
- po wykonaniu pomiarow nalezy wykonat operat z naniesionymi rzednymi i zakohczony
notatka stuzbowa.
Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowal zgodnoSci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniem wtasciwoSci
technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sig stosowania materiatow, ktorych wtasciwosSci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
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2.5 Wykohczenia wewnetrzne

tynki wewnetrzne Cementowo-wapienny twarde wykonczone 2x gtadzig

sufity: Sufit podwieszany / kasetony

malowanie: farby ceramiczne

glazura: w pom higieniczno-sanitarnych glazura do wys. min. 2,0m od podtogi;
parapety wewnefrzne: z konglomeratu dobrane przez producenta okien

parapety zewnetrzne: z konglomeratu dobrane przez producenta okien (ciepty montaz)

2.5.1 Farba do wnetrz

Kolor w pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem. Na korytarzach kolor $cian i sufitow biaty.

Ceramiczna farba lateksowa o potysku ,skorupki jajka”. Najwyzszej jakoSci farba z domieszkg opitkdw ceramicznych.
Stopief potysku: Eggshell

Mat: @60 - 8 do 10, @85 - 0 - 2

Wydajnost: ok.13 do 14 mkw./litra

Rozpuszczalnik: woda

Czas schniecia: Sucha w dotyku: 1 do 2 godz.,,

Nastepne malowanie: 4 - 6 godzin w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Petna eksploatacja powierzchni
tacznie z myciem: po 30 dniach.

CzeSci state: 60% wagowo, 33% objgtoSciowo

Dostepne opakowania: 0,946 | (quatr), 3,78 | (galon)
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Cykle zmywalno$ci: 10 000 cykli
Atest higieniczny NIZP - PZH - farby lateksowe

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc/Jednostka
Gestosé EN ISO 2811 1,3-15glem® "
Zuzycie EN 13 300 7.5 m7l
Potysk EN 13 300 jedwabisty mat
QOdpornos¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 1
Zdolno$¢ krycia EN 13 300 2
Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 drobne
D gfem? = kgl

Podane parametry sa wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcdw naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wptywu na jakosé i wiasciwosci produkiu.

Przygotowanie powierzchni:

WyczySt powierzchnie odpowiednim produktem. Aby usunat pleSh, przemyj roztworem z wybielacza domowego (1 czest
wybielacza na 3 czeSci wody). JeSli drewno wydzieli zywice, zdrap jej nadmiar i wyczy$c powierzchnie alkoholem, lub
rozciehczalnikiem do farb.

Oderwij lub zdrap luzne fragmenty farby.

Przetrzyj powierzchnie papierem Sciernym o grubosci 100- 180. Odkurz resztki pozostate po $cieraniu. (Srodki bezpieczenstwa:
czynnoSci takie, jak $cieranie papierem $ciernym na sucho, lub palenie warstwy farby moga wytworzyC pyt i szkodliwe opary.
Jezeli to mozliwe, zastosuj Scieranie papierem Sciernym na mokro. Jezeli nie mozna uniknac narazenia za pomocq lokalnej
wentylacji, nalezy miet na twarzy maske).

Wypetnij dziury i pekniecia masg wypetniajacg odpowiednig do naprawianej powierzchni. Niektore wypetniacze, takie jak cement,
nie s3 odpowiednie do wczeSniej malowanych powierzchni, poniewaz mogg wptynac na przyleganie powtoki i spowodowat
powstawanie pecherzy.

Na gotym drewnie, wypetnij seki szpachlg do drewna.

Natdz wtasciwg farbe do gruntowania na powierzchnig, ktdra chcesz pomalowac. Uzywanie farby do gruntowania i produktow
wykanczajacych tego samego producenta zapewni lepszg przyczepnosc. Przed natozeniem farby do gruntowania, zakryj lub
zaston powierzchnie, ktorych nie chcesz malowal. Skontaktuj sie ze swoim dystrybutorem, aby uzyskat dodatkowe informacje.
Aplikacja

Doktadnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacji.

Umyj narzedzia wodg przed uzyciem.

Naktadaj obficie nie pozostawiajac pustych miejsc ani nadmiaru farby. Zachowaj odpowiednie tempo rozprzestrzeniania sie
produktu. Malujac, wyznacz obszar okoto 60 x 120 cm za pomocg watka poprzez narysowanie ,W". Bez odrywania watka od
powierzchni, wypetnij ,W". Pokonaj niepomalowang cze$t w kierunku pomalowanej czesci

Zachowaj odpowiedni czas schnigcia pomiedzy warstwami. Niskie temperatury lub wysoka wilgotno$t mogg wptynal na czas
schniecia.

Natozenie dwdch warstw wykanczajgcych zapewni lepszg trwatoSc i wyglad.

Podczas stosowania, usuh tasme maskujgcy po kazdej warstwie, aby uniknaC oderwania farby, gdy praca zostanie skonczona.

2.5.2 Ptytki Scienne

Projektuje sig na petng wysokoSt w pomieszczeniach tazienek i toaletach, w pomieszczeniu porzadkowym. Jedna $ciana ze
zlewem i umywalkg w pomieszczeniu socjalnym. W pomieszczeniach gdzie ptytki sa na petng wysoko$C zezwala sig nie
wykonywatl tynkow, ptytki wykonat bezposrednio na Scianie.

W pomieszczeniu gdzie mamy wytacznie umywalke, ptytki ceramiczne w miejscu lokalizacji umywalki, na szeroko$t 120cm i
wysokosS¢ 210cm.

Kolor biaty.

Fugi zaprojektowano jako wodoodporne w kolorze do uzgodnienia z zamawiajacym. Do ptytek Sciennych zastosowal klej
cementowy o podwyzszonych parametrach, o wysokiej odksztatcalnosci (plastyczny). Podtoze pod klej zagruntowat.

Przed fugowaniem catej oktadziny, nalezy wykonal probe spoinowania na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie
ptytki) i przeprowadzit kontrolne czyszczenie, w celu okreSlenia wptywu fugi na uzyty rodzaj ptytek. W przypadku powstania
przebarwien przed fugowaniem trzeba powierzchnig zabezpieczy¢ impregnatem lub zastosowac inny kolor spoiny. Aby uzyskat
wtasciwy efekt wygladu oktadziny ceramicznej fugowanie i ewentualne impregnowanie musi sie odby¢ zgodnie z instrukcja
producenta zawarta na opakowaniu.

2.5.3 Tynki wewnetrzne

Opis materiatu, roboty budowlane
Sciany tynk cem.-wap. kat. lll, dodatkowo w catosci wszystkie Sciany wykonczone min. 2xgtadzig i malowane farbami
w kolorze jak w projekcie.
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Wszystkie dodatkowe przejScia piondw i innych instalacji oraz drobne $cianki dziatowe wykonac (obudowat) 2xg-k na
wtasnej konstrukcji metalowej min EI5, wykonczone min. 2xgtadzig i malowane farbami w kolorze jak w projekcie.

Wszystkie okna od $rodka wykonczone ptyta g-k. Okna posiadajg systemowe taczenie ptyty elewacyjnych z oknem,
na potaczeniu ptyty ze Sciang wykonaC dodatkowo taSme taczaca. TaSma odporna na wode (brak reakcji z woda). Niezwykle
trwata - nie peka. Doskonale maskuje pekniecia ptyt. Wielokrotnie mocniejsza niz zwykta taSma papierowa. Nie wymaga
moczenia w wodzie. Pozwala na pokrycie dowolna farba. Nie wymaga sfosowania dodatkowych narzedzi, jak spinacze czy
taSmy montujace. Wygodna w uzyciu, transporcie i przechowywaniu dzigki nawinigciu na rolke. Sufity, na ktérych montowane
beda sufity podwieszane nie wymagaja fynkowania. .

A - Podstawowe zastosowanie: do pfaskich potaczen
B — Dodatkowe zastosowanie: do naroznikow wewnetrznych

ZASTOSOWANIE TASMY:

Tasme stosuje sig do taczen ptyt gipsowo-kartonowych na ptaskich powierzchniach (takich jak sufit czy Sciany) w miejsce
siatki, fizeliny, taSmy papierowej, tadmy papierowej z wktadka aluminiowa, oraz do wykafnczania naroznikow wewngtrznych.
Tasma jest doskonata do maskowania peknie i rys na sufitach i $cianach, a takze do napraw powierzchni, gdzie siatka lub
papier ulegty zniszczeniu, ze wzgledu na brak reakcji z woda, znajduje zastosowanie w miejscach narazonych na wilgog, tam
gdzie tasma papierowa mogtaby ulec zniszczeniu (np. w okolicach wanien i prysznicow).

Wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Dodatkowe wykonczenie

2.5. Wycieraczki
2.5.4.1 WYCIERACZKI WEWNETRZNE

Przed kazdym wejSciem i wyjSciem zewnetrznym wykonac wycieraczki jak nizej. Rozmiar min 120x60 cm.

Zardwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku zaprojektowano wycieraczki przy kazdym wejsciu do obiektu. System
wycieraczek z niskimi profilami oraz wktadami tekstylnymi z przeznaczeniem do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, kolor
anfracytowy.

Obszar Szorujacy:

Obszar Absorbujacy: o0
Natezenie ruchu: ' & &
Wysokos¢: 15mm i 17mm
Zalecana Strefa: 1i2
Zalecane umieszczenie: -/ wewnatrz

2.5.4.2 WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Przed wejSciami do budynku zaprojektowano wycieraczki zewnetrzne z ocynkowanej kratownicy stalowej ztozonej z
ptaskownikow no$nych potaczonych ptaskownikami poprzecznymi.
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k=4
¢ . :
SZCZEGOL WYCIERACZKI - rzut
katownik ocynkowany
L 1
| wycieraczka z antyposlizgowej kraty
ocynkowanej, wys. 3cm, wielkos¢ oczek 44x11mm

kostka brukowa Bom
odsypka piaskowa 3em
beton B20 10cm

SZCZEGOL KONSTRUKCJI POD WYCIERACZKE - przekdj

Narozniki

Kazdy naroznik S$ciany zabezpieczony dodatkowo. Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki $cian przed
przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniami. Konstrukcja: potaczenie rdzenia aluminiowego z amortyzujacg oktadzing PCV.
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
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2.5.5 Oktadziny Scienne

2.5.5.1. NA KORYTARZACH

We wszystkich korytarzach zaprojektowano oktadziny Scienne ochronne, powyzej cokotu jako zabezpieczenie dolnej czeSci
Sciany do wysokoSci 200cm w kolorze do ustalenia z inwestorem.

Przy drzwiach w korytarzu zaprojektowano ramki wokdt drzwi malowane farbg w kolorze RAL 7009, o szerokosci 20cm.
Drzwiach bedzie zawieszona tablica informacyjna do pomieszczenia, na wysokosSci 130cm. Tablica w kolorze czarnym z trescia

i pisane Braille'a, o wymiarach 20x?7,5cm, wykonane z czarnego akrylu, matowe gr. 3mm. Wneki drzwiowe rowniez w kolorze
RAL 7009.

POMIESZCc>
3

Zaprojektowano zabezpieczenie wszystkich naroznikow w postaci odbojnic naroznikowych wykonanych z zywicy winylowej z
akrylem - mocowanie na klej montazowy. Wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Kolor RAL 7009.

2.5.6. Wytyczne wyposazenia budynku niezbedna do pozwolenia na uzytkowanie

2.5.8.1 WYPOSAZENIE SANIATARIATOW
Przy kazdej umywalce dozownik mydta w ptynie, ze stali szczotkowanej w komplecie z zestawem montazowym.

W kazdym pomieszczeniu tazienki (WC) oraz pod kazdga umywalka w technologii kuchni kosz na odpady 3l, ze stali
szczotkowanej, wykonczony satynowo, z uchylng pokrywa, montowany do S$ciany; w komplecie z zestawem montazowym
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W kazdym pomieszczeniu tazienki (WC) przy kazdym ustepie podajnik papieru toaletowego wykonany ze stali szczotkowanej,
posiada funkcje "stub roll”; w komplecie z zestawem montazowym

W kazdym pomieszczeniu tazienki (WC) oraz przy kazdej umywalce w technologii kuchni dozownik recznikow papierowych,
powierzchnia aluminiowa poddana utlenianiu anodowemu; kontrolowane otwieranie dozownika, dozowanie po jednym listku;
mocowanie do Sciany; w komplecie z zestawem montazowym

P 4

f

miska ustepowa, kompaktowa, sptukiwanie 3/5|, w komplecie z zest. montazowym, przyciskiem meftalowym, desk3 wolno
opadajacq i szczotky toaletowa, szczotka: wysoko$¢: 38,2cm, szerokos$c: 8cm, gtebokoSc: 11,6cm, materiat wykonania: stal w
potysku, kolor: srebrny, przycisk reczny do spuszczania wody

y

miska ustgpowa dla osdb niepetnosprawnych, wiszaca, sptukiwanie 3/4,5(, w komplecie z zest. montazowym, przyciskiem
metalowym, deska wolnoopadajacg i szczotka toaletowa, szczotka: wysokos$C: 38,2cm, szerokoSe: 8cm, gtebokos$e: 11,6cm,
materiat wykonania: stal w potysku, kolor: srebrny, przycisk reczny do spuszczania wody razem ze stelazem

-
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pisuar $cienny wiszacy biaty, z zestawem montazowym, stelazem rna'[owanym proszkowo oraz syfonem, sptukiwanie 1
litrem wody (bezdotykowe sterowanie), szkliwienie LCC, doptyw i odptyw ukryty; przycisk reczny do spuszczania wody razem
ze stelazem

Umywalka ceramiczna wiszaca, z zestawem montazowym, syfonem stalowym chrom potysk i baterig z wktadem ceramicznym i
lustrem, lustro o szer.. 160cm, wys.: 100cm, gr. tafli lustra: 4mm, krawedzie lustra: szlifowane, odporne na dziatanie wilgoci
Bateria z mieszaczem (ustawienie temperatury wody) wyposazony w zintegrowany regulator przeptywu 3,0 L/min. Gtowica
sterowana hydraulicznie, bezttokowa i zamykana samoczynnie.

F
i

umywalka wiszaca dla osob niepetnosprawnych z ofworem na baterie, w komplecie z zestawem montazowym, syfonem
stalowym chrom potysk, baterig dla niepetnosprawnych z wktadem ceramicznym i lustrem, lustro o wym. 60x40cm,
lustro uchylne z uchwytem do regulacji kata nachylenia

T,
i

Porecz uchylna dla niepetnosprawnych, montowana do $ciany, ze stali szczotkowanej przy ustepie i umywalce, sktadana

)

2.6 Stolarka okienna i drzwiowa, witryn

Wymiary kolorystyka, oraz materiat wykonania zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszego opracowania.

Wyposazenie:

Przy zamowieniu uwzglednic systemy opisane na rysunkach i na zestawieniu

- Zamek bez funkcji anftypanicznej.

Klasa zamka : obiektowa, dla obiektow o duzym natezeniu uzytkowym.

Czoto zamka ze stali nierdzewnej

- Klamka - Klamka, Na rozetach okragtych z tozyskiem kulkowym, klasa &4 wg PN EN 1906 trwatoS¢ 1 000 000 cykli
Profil bezpieczny "U", Stal nierdzewna, pokryta powtoka antybakteryjna

- kolor do ustalenia na budowie
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- oScieznica - obejmujaca, z wewnetrznym ramiakiem konstrukcyjnym wykonanym z wielowarstwowej sklejki, po>kry’rej twarda
ptyta HOF, Powierzchnia laminowana laminatem HPL o gr. 0,8 mm, Na petng szerokoS¢ muru, opaska wokdot min 90mm.

Opis matferiatu

Otwieranie wg wytycznych zamawiajacego.

Materiat i charakterystyczne parametry zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okna (U= min 0,9) zewnetrzne PCV i drzwi (U= min 1,3) zewnetrzne aluminiowe, zewnetrzne kolor ramy okien - jak na projekcie
elewacji od zewnatrz, biaty od wewnatrz, wykonana na zamowienie. Okna jak w zestawieniu stolarki i na rzutach. Okna
zakohczone od dotu ciepta listwa dystansowa wykonang jako szczelna montowana przez producenta okien. (UWAGA otwor
powiekszyt w zaleznoSci od wybranego profilu - wybrany producent, zaleca sie min 3cm boki i géra oraz 5cm od dotu)

Okna i drzwi wew. zgodnie z zestawieniem drzwi wewnetrznych i z zestawieniem stolarki okiennej oraz z rzuty poszczegélnych
kondygnacji. Okna wewnetrzne aluminiowe lub metalowe (uwaga otwér powiekszyt w zalezno$ci od wybranego profilu -
wybranego producenta), kolor wg wytycznych inwestora.

Nie zezwala sie na dodatkowy podziat okien zewnetrznych w zwigzku z uzgodnieniem elewacji z konserwatorem zabytkow.

2.6.1 Opis drzwi wewnetrznych do pomieszczen

Drzwi aluminiowe lub drewniane 1 lub 2-skrz., bez przylgowe, - szczegdty zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej
klasa & wg PN EN 1192
bez przylgowe
Powierzchnia : Laminat HPL o GR. 0,8 mm.

Ramiak konstrukcyjny skrzydta drzwiowego wykonany z prasowanej wielowarstwowej sklejki lub innego materiatu
ograniczajacego wypaczanie drzwi

Krawedzie skrzydta drzwiowego zabezpieczone 4-stronnie fwardym POLYURETANEM o gr. 5 mm

Przeszklenie prostokatne, szer. krawedzi bocznych i gornej 180 mm, wysokoS¢ cokotu 300 mm.

Szklenie szktem zespolonym w klasie dZwiekoszczelnosci jak element drzwiowy, przezierne

Listwy przeszklenia licujace ze skrzydtem drzwiowym, lakierowane w kolorze zblizonym do laminatu HPL

W skrzydtach drzwiowych obustronny brudnik (kopacz) ze stali nierdzewnej, wysokoSt 300 mm, licujacy z powierzchnia
tyty drzwiowej (brak wystajacych osfrych krawedzi), przyklejony i dodatkowo przykrecony do ptyty,

do tazienek z kratkg Wentylacyjng ze stali nierdzewnej, przeszklenie okragte BULAJ fi300 szkto przezierne

zawiasy dostosowane do cigzaru drzwi

wszystkie drzwi przynajmniej z samozamykaczem zwyktym

*  F % %t X

* % % O % % * % %

w przypadki El
* Uszczelka peczniejaca p-poz schowana wewnatrz konstrukcji skrzydta - zabezpieczenie przed aktami wandalizmu i utrata
parametru p-poz. z systemem jak na rzutach i zestawieniu stolarki

2.6.2 Opis drzwi wewnetrznych na korytarzach

Drzwi wykonat zgodnie z projektem, zestawieniem oraz specyfikacja. Uwzgledni¢ wszelkie okucia i systemy zgodnie z projektem,
zestawieniem oraz specyfikacjg. Drzwi musza by¢ wykonane w jednej technologii i od jednej firmy wraz z oknami zewngtrznymi
i witrynami w celu zachowania spojnego wygladu. Wyglad drzwi zgodna z zestawieniem stolarki drzwiowej, kolorystyka -
naturalny ocien drewna dab.

drzwi wewnetrzne z przeszkleniem aluminiowe dwuskrzydtowe lub jednoskrzydtowe
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do fermicznej

- gtebokosSt konstrukcyjna oScieznicy zgodna z technologiq wybranego producenta
- gtebokosSt konstrukcyjna skrzydta zgodna z technologig wybranego producenta
- szerokoS¢ oScieznicy zgodna z technologig wybranego producenta

- szerokoSt skrzydta zgodna z technologig wybranego producenta

- zawiasy naktadkowe minimum 2 szf. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka -lub inne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
- Swiatto przejScia po oftwarciu drzwi o £ 900/

900mm skrzydto czynne (1800mm catos¢) x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana

* szklenie bezpieczne P2

drzwi wewnefrzne drewnienie petne jednoskrzydtowe
- gtebokosSt konstrukcyjna oScieznicy zgodna z technologig wybranego producenta
- gtebokosSt konstrukcyjna skrzydta zgodna z technologig wybranego producenta
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- szeroko$¢ oScieznicy zgodna z technologig wybranego prbducenfa
- szerokoS$¢ skrzydta zgodna z technologig wybranego producenta
-szczegotowy wyglad i wymagania zgodnie z zestawianiem stolarki drzwiowej

2.6.3 Opis zewnetrzne drzwi, okna

Okna zewnetrzne wykonaC zgodnie z projektem, zestawieniem i specyfikacja. Okna do podtogi wykonat jako bezpieczne P2 z
klamka zabezpieczajacg omytko ofwarcie.

Montaz okien jako ciepty z zastosowaniem catosci rozwigzania jednej wybranej firmy:

- uszczelnienie poprzez paroprzepuszczalne ztacza - zabezpieczenie warstwy $rodkowej piankg poliuretanowa 0,035 W/mK |,
przenikalno$t powietrza klasa 4a<0,1, izolacyjnoSt akustyczna 63dB, wodoszczelno$t kalsa 9a (wykonat zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta)

- tasmy paroizolacyjne (wykonaC po obu stronach zgodnie z wytycznymi wybranej firmy)

- dodatkowo zastosowat ciepte parapety lub rownowazne rozwigzanie do montazu drzwi i witryn.

- wszystkie duze okna i witryny zewnetrze: na szybach, wykonat naklejki, jako zabezpieczenie ochraniajace ptaki

drzwi zewnetfrzne aluminiowe dwuskrzydtowe , jednoskrzydtowe

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna

- gtebokosSt konstrukcyjna oScieznicy zgodna z technologig wybranego producenta

- gtebokosSt konstrukcyjna skrzydta drzwiowego zgodna z technologia wybranego producenta
- szerokoS¢ oScieznicy zgodna z technologia wybranego producenta

- szerokoS$t skrzydta zgodna z technologig wybranego producenta

- zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/mk

- wspbtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukgji Ud < 1,3 W/m?k

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha epdm GF300

okna PVC

- okno zewnetrzne PVC ze skrzydtem uchylno - rozwiernym do wewnafrz

- system profili komorowych

- gtebokost konstrukcyjna oScieznicy zgodna z technologig wybranego producenta
- gtebokost konstrukcyjna skrzydta zgodna z technologiag wybranego producenta
- szerokoS¢ oScieznicy zgodna z technologig wybranego producenta

- szerokoSt skrzydta zgodna z technologig wybranego producenta

- miedzy oScieznicg a skrzydtem uszczelka centralna o szerokosci 50 mm

- centralny rowek okuciowy oScieznica/skrzydto 18 / 20 mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspbtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9W/m?k

- przepuszczalno$t powietrza - klasa &

- wodoszczelnoSt - klasa E1650

- odporno$t na obcigzenie wiatrem - klasa (5

- kolor Slusarki biaty

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- dzwiekoszczelne (Rw=37 dB)

2.6.4. Uwaga ogdlna:

wszystkie drzwi zew. i wew. ofwierane zgodnie z zestawieniem stolarki
klamka z tozyskiem kulkowym, klasa & wg PN EN 1906 trwatoS¢ 1 000 000 cykli Profil bezpieczny “U"” Stal nierdzewna,
pokryta powtoka anftybakteryjna.

Roboty budowlane monfazu drzwi

Montaz konstrukcyjny zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Obrdbka za pomocg dwusktadnikowej pianki montazowej.
Dwusktadnikowa poliuretanowa pianka montazowo uszczelniajgca o doskonatej przyczepnosci do wiekszoSci materiatow
budowlanych i bardzo krétkim czasie utwardzania (30minut). Utwardza sie w wyniku reakcji chemicznej (bez udziatu wilgoci z
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otoczenia). Dzieki znakomitym wtasno$ciom wypetniajgcym i izolujgcym znajduje szerokie zastosowanie w pracach> monfazowych
i wykonczeniowych.

2.7 Wykofnczenia zewnetrzne

pokrycie dachu: Membrana dachowa,

obrdbki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0,6-0,7 mm, dobrana pod kolor dachu;

rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze RAL 1013 piaskowy (kremowy)

elewacja tynk w kolorze RAL 1013 i RAL 9003, a cokét w kolorze brazowym RAL 8029 tynk
mozaikowy

2.1.1 Tynki zewnetrzne

Tynk barwiony w masie.

Opis materiatu

System ociepleniowy klejony bezspoinowy tynkowany (ETICS) z ptyta termoizolacyjng wetny mineralnej z tynkiem wierzchnim
silikonowym (nienasiakliwym i paroprzepuszczalnym) oraz bezcementowg masa zbrojaca.

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:

Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkdéw lub / i Europejska
Aprobata Techniczna

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej

Materiaty wchodzace w sktad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

Budowa ETICS

Mineralna zaprawa do przyklejania styropianowych ptyt termoizolacyjnych (XPS)

Ptyty XPS
Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej wzmocniona wtdknami rozproszonymi o podwyzszonej elastycznosSci

Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego
Silikonowy tynk elewacyjny o uziarnieniu 1,5 mm
Farba o podwyzszonej hydrofobowosci

Uwaga: ze wzgledu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ociepleniowy powinien spetnia podwyzszone wymogi
w zakresie odporno$ci mechanicznej oraz parametréw majacych wptyw na trwato$t systemu.

Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedyncza siatka zbrojaca

(ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie fechnicznej)

Wodochtonno$¢é po 1 h

warstwy zbrojonej = 20 g/m?
warstwy wierzchniej = 100 g/m?
Wodochtonno$¢ po 24 h

warstwy zbrojonej = 110 g/m?
warstwy wierzchniej; = 520 g/m?

PrzyczepnoSt warstwy wierzchniej do styropianu

w warunkach laboratoryjnych

po starzeniu

po cyklach mrozoodpornosSci: = 0,10 MPa

odporno$¢ na uderzenie po cyklach starzeniowych = 18 J

opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): = 1,1'm
klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany:
uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia) przy gruboSci ptyt termoizolacyjnych do 30 cm
wymagane parametry techniczne ETICS z podwdjng siatkg zbrojaca

(ponizsze wymogi muszg byt podane w aprobacie technicznej)

PrzyczepnoSt warstwy wierzchniej do styropianu

w warunkach laboratoryjnych po starzeniu po cyklach mrozoodpornosci: = 0,10 MPa
odporno$¢ na uderzenie

po cyklach starzeniowych: = 82 J

Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): = 1,1 m
Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany:
Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia) przy grubosci ptyt termoizolacyjnych do 30 cm
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System ociepleniowy musi spetnial ponadfo nastepujace warunki:

nie jest wymagana pos$rednia warstwa gruntujgca pod tynk (w aprobacie technicznej systemu)
nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naroznikach otwordw - potwierdzone stosownym
oSwiadczeniem dostawcy systemu.

Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objetych aprobata techniczna:
Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych /z wetny mineralnej na podtozu mineralnym
odporna na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci = 8 mm,

przyczepno$t zaprawy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach: do betonu do styropianu

w stanie powiefrzno-suchym = 1,60 = 0,12

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia = 1,00 = 0,06

po 2 dniach zanurzenia w wodzie

Str.
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Ptyty styropianowe:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-), - TR100 wg PN 13163:2013 co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-
EN 13501-1:2004

maksymalna gruboS¢ dopuszczona w systemie (na podstawie badan ogniowych systemu) co najmniej 30 cm

tacznik mechaniczny wkrecany w izolacje metod3 samozagtebiania typy ,twist" - zapobiegajace powstawaniu miejscowych
mostkow termicznych

iloS¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow - ok 6 szt./ m2 lub okre$lone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,

Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: masa na bazie dyspersji akrylowej, gotfowa do uzycia, bez koniecznosci
mieszania z woda, nie zawierajaca cementu, zbrojona wtoknami, zdolno$¢ do przekrywania rys: 2% odpornoS¢ na uderzenia (z
tynkiem 1,5 mm) = 6J dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej, nie wymagajaca nanoszenia powtoki poSredniej pod
wyprawe tynkarska, eliminujaca konieczno$S¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otwordow na powierzchni elewacji,
przyczepnoSt masy (MPa) po dojrzewaniu w stanie powietrzno-suchym = 1,20 = 0,15

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej:

tkanina z wtdokna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattuy,

impregnowana przeciwalkalicznie,

szerokoS¢ = 110cm, dtugosé = 50mb,

ciezar powierzchniowy = 165 g/m?,

Silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych) masa tynkarska, gotowa do aplikacji, uziarnienie 2 mm
,baranek”.

nie zawierajaca cementu,

zbrojona wtdknami szklanymi,

do aplikacji recznej i maszynowej,

dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:

w warunkach standardowych (= +5°C)

w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C = t = +10°C, (wilgotnos$¢ powietrza
= 95%)

Farba elewacyjna do malowania paneli z technologig Dryonic, wykorzystujacg zasady bioniki, z efektem szybko wysychajacej
elewacji odpornej na algi i grzyby, bez biobdjczej warstwy ochronnej

WtaSciwosci: zastosowanie zasady bioniki pozwalajgce na bardzo szybkie wysychanie po deszczu lub pojawieniu sig rosy,
minimalne odbarwienie wypetniacza (brak "efektu zarysowania”), bardzo wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, spoiwo na bazie
czystego akrylu, dyfuzyjnosc CO2: klasa C1 wg EN 1062-1, produkt odporny na dziatanie alkaliow, bardzo dobra przyczepnost
na wszystkich podtozach, bez biobdjczej warstwy ochronnej

Wyglad: matowy (G3) wg EN 1062-18 w zalezno$ci od kata obserwacji powierzchnia ma jedwabiScie matowy wyglad

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji: np. listwy cokotowe, okapniki, profile
krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taSmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
wybranego systemodawcy oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Wytyczne wykonania ETICS:

Stosowat zalecenia producenta petnego systemu, wymogi Aprobaty Technicznej oraz: WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA,
OCENY | ODBIORU ROBOT ELEWACYJINYCH Z ZASTOSOWANIEM ETICS wg wydania 03/2015 © Stowarzyszenia na Rzecz Systemow
Ocieplen.

Przygotowanie Scian
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Nie wolno przystepowal do mocowania ptyt styropianowych bez rzetelnego przygotowania podtoza. éciany nalezy
bezwzglednie oczyScic z kurzu, pytu i luzno zwigzanych czastek. Ubytki i nierdwnosci wieksze niz 10 mm uzupetnit zaprawg
cementowa. Powierzchnia $ciany powinna byt réwniez wolna od nalotow i wykwitdw solnych. Przy stabo zwigzanych podtozach
nalezy uprzednio sprawdzit ich przyczepno$¢ do warstw konstrukcyjnych i ewentualnie dokonaC usuniecia lub wzmocnienia
warstwy powierzchniowej. Tak przygotowang Sciane nalezy koniecznie zmyC biezgcg woda. Po wyschnieciu mozna przystapit
do mocowania ptyt.

Ptyty styropianowe: przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu aluminiowej listwy startowej.
Wykohczenie styku ptyta styropianowa z innym materiatem budowlanymi np. (ramy okienne, okapniki, drzwi, ptyty balkonowe
musi byC wykonane poprzez szczeline potaczeniowa wypetniong tasma uszczelniajagca z impregnowanej gabki lub listwy.
Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe nalezy kleit przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejowa nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyty cato
powierzchniowo (w przypadku réwnego podtoza) lub metoda krawedziowo-punktowa (przy nierdownosciach podtoza do 1 cm).
Przy metodzie krawedziowo punktowej zaprawe nalezy nanie$C na brzegi ptyty, formujac watek, a na powierzchni ptyty
nanieS¢ 6 punktow. Nalezy nanie$C taka iloSt zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosita min. 40%.

Przed przystapieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji Sciany w celu zmierzenia jej
nierownos$ci. Jezeli nie beda przekraczaty 1 cm nalezy wyrdwnal je w etapie mocowania rézng gruboscig kleju.  NierdwnosSci
powyzej 1 cm niwelujemy stosujgc rézne gruboSci ptyt styropianowych lub tynkiem wyrownawczym.

Ptyty z zaprawa klejaca nalezy przytozyt do Sciany i doktadnie dosunac do ptyt wcze$niej zamocowanych.

Ptyty nalezy uktadat tak, aby zlicowat powierzchnie oraz aby nie powstawaty szczeliny pomiedzy ptytami. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej nalezy wypetni¢ ewentualne szczeliny (wieksze szczeliny paskami styropianu, mniejsze szczeliny pianka
poliuretanowg Sto-Pistolenschaum SE), a nastepnie (po wyschnieciu pianki poliuretanowej) wykonac szlifowanie powierzchni
styropianu, tak aby uzyskaC ptaszczyzne i jednocze$nie uszorstnic powierzchnie ptyt. Termoizolacje dodatkowo mocujemy do
Sciany za pomocg specjalistycznych tacznikdw. Dtugost tacznikdw powinna wynikat z rodzaju podtoza i gruboSci materiatu
izolacji cieplnej. Do wykonywania potaczen ptyt termoizolacyjnych z roznymi elementami (np. parapety) nalezy uzywat
tasmy rozpreznej Sto-Fugendichtband, a do potaczef ze stolarka listew Sto-Anputzleiste.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzit katowniki ochronne na naroznikach budynku i krawedziach otwordw.

Na przygotowang powierzchnig ptyt styropianowych nanieS¢ mase zbrojacg Nalezy umieScic taka iloS¢ materiatu, aby po
wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu gruboS¢ warstwy nie przekraczata 3 mm. W naniesiong rownomiernie masg nalezy wtopic
siatke z wtokna szklanego. Siatke nalezy uktadat z zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy wyszpachlowa powierzchnig
przy uzyciu szerokiej pacy.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robdt w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0° w przeciggu 24 godzin. Okres obrobki w/w systemu, w okresie jesienno
zimowym mozna wydtuzyC stosujac odpowiedniki systemodawcy z recepturg zimowg (temperatury powyzej 1°C) oraz
plandekowanie i podgrzewanie elewacji.

Wszystkie prace winny by wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania Robdt w Budownictwie, z zachowaniem obowigzujacych norm. Po zakohczeniu prac wykonawca
zobowigzany jest do zataczenia pisemnej gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzajacej wykonanie
prac zgodnie z technologia.

Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania winny byc od jednego systemodawcy i posiadac aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajace do stosowania w tego rodzaju budownictwie.

Cokdt budynku

Wykohczenie czeSci nadziemnej

Opis materiatu i robot budowlanych

CAtA KOLORSTYKA ZGODNIE Z PROJEKTEM.

2.8 Gasnice

Szafki na gaSnice wykonane jako wnekowe. Doktadne rozmieszczenie na rzutach kondygnacji. Miejsce usytuowania gasnic
oznaczy¢ odpowiednim znakiem.

2.9 Sufity podwieszane

Wykonawca musi uwzglednit wszelkie roboty budowlane zwigzane z migjscowym obnizeniem sufitu podwieszanego zwigzanego
z wykonaniem wentylacji mechanicznej pod sufitem. W takim przypadku nalezy miejscowo obnizy wysokos$¢ sufitu. Miejscowe
obnizenia wykonat z ptyty g-k na ruszcie stalowym - wyglad oryginalnego podciagu, ktéry jest miejscowo obnizony.

Sufity z ptyt g-k i kasetonéw w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach techniczny.
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2.10.1 Sufit z ptyt g-k

Nalezy wykonaC w pomieszkaniach mieszkania chronionego zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Farba do sufitdw z ptyt g-k i sufitu zwyktego

Niskoemisyjna, ekstremalnie matowa, wewnefrzna farba silikonowa zawierajaca zol krzemionkowy, 1 klasa odpornoSci na
szorowanie na mokro, 2 klasa zdolnoSci krycia wg EN 13300

Funkcja:

Bardzo dobra zdolno$c krycia

Klasa 1 odpornoSci na szorowanie na mokro wg EN 13 300

Wtasciwosci:

Wysoki stopien bieli.

Wysoka odporno$¢ na dziatanie $rodkow dezynfekujacych

Bezrozpuszczalnikowa, bez $rodkdw zmigkczajacych, bezemisyjna

Nie zawiera substancji odpowiadajacych za powstawanie efekfu fogging'u

Produkt posiada certyfikat niemieckiego instytutu TUV, potwierdzajacy niska zawartost substancji lotnych, odpornosé na
Srodki dezynfekujace oraz mozliwo$C zastosowania w obiektach przemystu spozywczego.

Grupa produktdw:

Wewnetrzna farba lateksowa, wyglad jedwabisty mat wg WN 13300

Podstawowe sktadniki:

Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia, talk, woda, dodatki, srodki konserwujace

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé/Jednostka

Gestosé EN 1SO 2811 13-15gicm® "
Zuzycie EN 13 300 7,5 m?/l
Potysk EN 13 300 jedwabisty mat
Odpornoé¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 1
Zdolnos¢ krycia EN 13 300 2
Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 drobne
" glom? = kgll
Podane parametry sg warto$ciami $rednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegac¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Roznice te nie majg jednak wptywu na jakosc¢ i wiasciwosci produktu.

Podtoze:

Podtoze musi byt nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojef oraz pozbawione $rodkow antyadhezyjnych.
Mokre lub niewtaSciwie przygotowane podtoze moze powodowal uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia
nastepnych warstw. Nie stosowat na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza. Nalezy wykonac gruntowanie zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.

Temperatura obrébki:

Minimalna temperatura obrobki i podtoza: +5°C

Uktad warstw:

Gruntowanie: Podtoze zagruntowat zaleznie od rodzaju i stanu powierzchni

Warstwa posrednia: farba (kolor jak na rysunkach), rozcienczona maksymalnie 5 % wody.

Warstwa kofncowa: farba (kolor jak na rysunkach), rozciefczona maksymalnie 5 % wody.

Zuzycie Zastosowanie Zuzycie ok.
na warstwe, w zaleznosci od podioza 0,13 - 0,151m’
na dwie warstwy, w zaleznoéci od podtoza 0,26 - 0,30 | /m

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjng. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrobka: Nanoszenie - natrysk urzadzeniem z pompa.

Dla uniknigcia widocznego efektu taczenia pol roboczych, przy aplikacji natryskowej, materiat nalezy nanosi¢ metodg ,mokre
na mokre”.

Natrysk urzadzeniem do natrysku hydrodynamicznego:

Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)

CiSnienie: 150 - 180 bar

Kat nafrysku: 50°

Rozciefczenie: w 5 % woda

Catkowite wyschnigcie: po 3 lub 4 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci i/lub niskiej temperaturze czas wysychania moze ulec
wydtuzeniu.

Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotnoSci wzglednej 65%) mozliwoS¢ dalszej obrobki.

Czyszczenie narzedzi - Woda natychmiast po uzyciu

Kolorystyka zgodnie z projektem.
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2.10.2 Sufity podwieszane

Sufity podwieszane nalezy wykonal w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach technicznych zgodnie z zatacznikiem
graficznym.

Kolorystyka zgodnie z projektem sufitow podwieszanych.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowat sufity o praktycznym wspdtczynniku pochtaniania dzwieku
nie gorszym niz:

@y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00
20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

cwk. - catkowita wysokoS¢ konstrukcyjna (65mm - montaz bezposredni, 200mm - montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, nalezy stosowat ptyty sufitowe:

charakteryzujace sie emisja CO, max. 4,62 kg CO, equiv/m? przez caty cykl zycia produktu,

zawierajace do swojej produkcji min. 57% materiatow z recyklingu.

Powyzsze paramefry potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa i typu (EPD) zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowat:
materiaty spetniajagce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

Powyzsze paramefry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidocznag konstrukcja nosng. System sktada sig z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 3-4 kg/m? Ptyty sa przeznaczone do demontazu w dot.

Produkt referencyjny:

na konstrukcji systemowej T24 typu HD.

Wtasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt jak na rzutach

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubosS¢ ptyt 20 mm

wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,
2400x600, 1200x1200 mm

odbicie $wiafta > 80%

utrzymanie w czystosci mozliwo$C odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w ftygodniu
mozliwo$C przetworzenia w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Parametry techniczne:

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (SN)

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnoSci wzglednej powietrza wg klasy C

wspotczynnik pochtaniania dzwieku a, 0,90

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

UWAGA: kazdy sufit podwieszany musi posiadat dedykowang konstrukcje przez wybraneqo producent.
Potaczenia z oSwietleniem liniowym i ptyta g-k wg wytycznych producenta.
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2.10 Rezygnacja z czeSci robdt budowlanych lub zmiany

- zezwala sie na wykonanie klimatyzacji jako multisplit

- CCTV zezwala sie na wykonanie kamer jako zwykte Lmpx z rejestratorem podtaczone do szafy rack np. firma BCS lub
rownowazna i tylko z niezbednym wyposazeniem - z pamiecig 7 dni.

- KD zezwala sie na wykonanie podstawowe wg wytycznych wybranej firmy z wyposazeniem dedykowanym np. firmy SATEL
lub réwnowazna

- LAN wystarczy podstawowa szafa crossowa z niezbednym wyposazeniem

- SSP zezwala sie na wykonanie podstawowym wg wytycznych wybranej firmy z wyposazeniem dedykowanym np. firmy POLON
lub réwnowazna

- SSWiN zezwala sie na wykonanie podstawowym wg wytycznych wybranej firmy z wyposazeniem dedykowanym np. firmy
SATEL lub réwnowazna
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