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cZESE OPISOWA DO PROJEKTU ROZBIORKI

/

1. CZESC 0GOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji o nazwie: Zmiana zagospodarowania ferenu polegajaca na
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnetrzng instalacja wodociagowa, elekfroenergetyczng, w zakresie: Czesciowa rozbidrka
budynku gospodarczego,

Inwestycje planuje sie na dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka ewid. 041304 &,
gm. Wiecbork, powiat sepolefski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestorem jest Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora;

* mapg sytuacyjno-wysokosSciowa do celow projektowych w skali 1:500;
e obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

e uzgodnienia miedzybranzowe;

e uzgodnienia z inwestorem.

* wizje lokalng i przeprowadzone pomiary z natury;

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi proj. czesciowej rozbiorki budynku gospodarczego na dziatce nr 10 i 11/3.
2. OPIS OBECNEGO STANU OBEKT()W PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek objety zakresem niniejszego opracowania posiada jedna kondygnacje. Budynek przykryty dachem ptaskim,
przykryty 2x papa na lepiku na deskowaniu petnym. Sciany murowane z cegty na zaprawie cementowej. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych. Usytuowanie czesciowej rozbidrki zgodnie z projektem zagospodarowania ferenu,

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
e  Kubatura - 698,73m’
*  Powierzchnia uzytkowa - 152,548 m’
e Powierzchnia zabudowy -187,83 m’

e  Wymiary w rzucie - 6,03 x 33,63m (w najwiekszym miejscu)

o  Wysokos¢ budynku - 3,72m

e Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

e Lliczba kondygnacji podziemnych - 0

e Technologia - zelbetowa, murowana z cegty petnej, drewniana, stal/ — budu'nlu qafPOddt-fOLe

2.3. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA MATERIALOWO- KONSTRUKCY JNE
2.3.1. Fundamenty

Obiekt posadowiony bezposrednio, na gruntach rodzimych,. é:iany fundamentowe wykonane z gegty na zaprawie cementowo-
wapiennej.

2.3.2. Sciany konstrukcyjne
éciany murowane z cegly na zaprawie cementowe,

2.3.3. Konstrukcja i pokrycie dachu
Konstrukcja dachu drewnienia przykryta 2x papa na lepiku na deskowaniu petnym.

2.4. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA WYKONCZENIA OBIEKTU

2.4.1 Izolacje

e fermiczne: brak
e przeciwwilgociowe: brak.
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2.4.2. Posadzki
Posadzka befonowa.

2.4.3. Okna i drzwi

Stolarka drzwiowa drewniana.

3. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROW. ROBOT ROZBIORKOWYCH

Rozhiérka budynku bedzie obejmowata nastepujaca kolejnosc robot:

o eftap | zabezpieczenie terenu rozbiorki, odciecie, zabezpieczenie | demontaz ewentualnych
elementow instalacji wewnetrznych, zwtaszcza elektrycznej,

e etap demontaz stolarki drzwiowe] zewnefrznej;

e etap Il demontaz pokrycia dachu;

e etap IV demontaz dachu;

o etap V. demaontaz &cian zewnefrznych budynku;

e etap VI demontaz podtog;

e etfap Vi demontaz &cian fundamentowych i fundamentow;

e etap VI uporzadkowanie placu robot rozbiorkowych i utylizacja materiatow porozbiorkowych.

Prace beda prowadzone czesciowo recznie z uzyciem elektronarzedzi, a takze przez wyburzanie i demontaz.

Przed przystapieniem do zasadniczych prac rozbiorkowych nalezy wykonac zabezpieczenie oraz oznakowanie ferenu
rozhiorki.

Prace nalezy rozpoczat od odciecia obiektu od ewentualnego zasilania elektrycznego (w ztgczu kablowym zasilajacym
obiekt), zasilania w wode, gaz oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a nastepnie demontazu wszystkich dostepnych
elementdw instalacji wewnetrznych, instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych. Nastepnie nalezy zdemontowac catosc
stolarki okiennej i drzwiowej.

Po zakofczeniu tych prac i uporzadkowaniu terenu mozna przystapic do rozbiorki pokrycia dachu. Po usunigciu pokrycia
dachowego nalezy przystapi¢ do demontazu konstrukcji dachu. Prace te wykonywane beda na wysokosci, na rusztowaniu
oraz przy uzyciu specjalistycznego oprzyrzadowania. Po oczyszczeniu terenu mozna przystapic do rozbiorki Scian nosnych.
Roboty te nalezy wykonat sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi oraz hydraulicznego sprzefu udarowego ustawiajac
wzdtuz Scian ruszfowania i pomosty robocze.

Dalsze roboty rozbidrkowe mozna prowadzit po usunieciu materiatow porozbiorkowych i oczyszczeniu rejonu prowadzenia
robét. Analogicznie jak konstrukcje i poszycie dachu rozebrat podtogi, podsufitke i konstrukcje stropu nad parterem, a
nastepnie Sciany zewnetrzne na poziomie parferu.

Wykonywanie robét rozbiorkowych czesci podziemnej zaprojektowano z zastosowaniem sprzetu mechanicznego.

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych nalezy uporzadkowat feren, materiaty porozbiorkowe nadajace sie do
ponownego whudowania posegregowat i ztozyt w sposdb bezpieczny do dalszego zmagazynowania, zas pozostate materiaty
nie nadajace sie do uzycia zutylizowat zgodnie z przepisami o odpadach.

UWAGA: Niektore elementy konstrukcyjne po usunieciu usztywnieh moga nie zachowat statecznosci i ulec przewrdceniu
lub zawaleniu. Dlatego wszedzie tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczefstwo ludzi i mienia nalezy stosowat
wszelkie dosfepne Srodki zapobiegawcze oraz zabezpieczajace zagrozone elementy nosne podczas prowadzonych prac, fakie
jak rozpory, tymczasowe podpory punkfowe, liniowe ifp.

W przypadku natrafienia podczas prac rozbidrkowych na materiaty zawierajace azbest nalezy zachowat szczegélng
ostroznost przy ich rozbidree i utylizacji, stosujac sie jednoczeSnie do wytycznych opisanych w pkt. 5 i 6 niniejszego opisu.

Po wykonaniu prac polegajgcych na usunieciu wyrobow zawierajacych azbest z obiektow i urzadzen budowlanych wykonawca
prac ma obowiazek ztozenia wtascicielowi lub zarzadcy obiekfu budowlanego lub urzadzenia budowlanego pisemnego
oswiadczenia, ze prace te zostaty wykonane z zachowaniem wtasciwych przepisow technicznych i sanitarnych, a caty teren
robot zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu. Oswiadczenie wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego lub urzadzenia
budowlanego powinien przechowywat przez okres co najmniej 5 lat,

L. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Roboty rozbiérkowe powinny byt wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe] | nadzorowane przez osobe
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

W miejscu wykonywania robdt rozbidrkowych oprocz programu robot i pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac
sie dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktdrych w czasie frwania
robot beds musieli stawat lub przebywat pracownicy, posiadaja destateczng wytrzymatosc, opis Srodkow zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
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zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznodci mogace mief wptyw na bezpieczefstwo zycia lub zdrowia
zafrudnionych.

Najczescie] wystepujace podczas robdt rozbiorkowych zagrozenia to:

e podraznienia bton Sluzowych

e uszkodzenia gtowy

e upadek z wysokosci

e uszkodzenia rak i nog

e porazenie pradem elekfrycznym

Podczas wykonywania robdt rozbidrkowych konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej oraz szelek
bezpieczenstwa z amortyzatorem bezpieczefistwa i linami umocowanymi do mocnej i statecznej czesci konstrukcji.

Pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania,

Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzit albo w inny sposéb uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym, a takze nalezy oznakowat jego granice za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie pofrzeby
zapewnic staty nadzor. Ogrodzenie terenu rozbiorki wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosit co najmnigj 1,5 m.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznesci od pofrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru robot, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilodci wynikajacej z liczby zagrozonych
osob. Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisow przeciwpozarowych. IloSE i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byt zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiang powiefrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja
powinna dziatal sprawnie i zapewniat doptyw Swiezego powietrza, w iloici nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.
Wentylacja nie moze powodowal przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Jezeli potrzeba ochrony
zdrowia osdb wymaga zastosowania systemu wentylacyjnego, system ten powinien by uruchamiany automatycznie lub
wtaczany przez osoby przed wejSciem w strefe, w ktorej atmosfera moze zawierac substancje wybuchowe, palne lub toksyczne
albo szkodliwe. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga byc narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg obowigzane wejsc do strefy, w ktorej
atmosfera moze zawierat substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, atmosfera tej strefy powinna byc
monitorowana za pomocg czujnikow alarmujacych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny byc podjete odpowiednie Srodki
zapobiegajgce zagrozeniom. W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca
zawartoscig tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie
powinna byt obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed
skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sig
oznakowane bramki, oSwietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych
pojazdaw.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem, w najnizszym miejscu nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byt szczelne
i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przej$c i przejazdow szerokost daszka ochronnego wynosic
powinna co najmniej o 0,5 m wiece] z kazdej strony niz szerokoSc przejScia lub przejazdu. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Strefe niebezpieczna, w ktarej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotdw, ogradza sie balustradami. Strefa
taka w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budewlanego, nie moze wynosic mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwarte] zabudowie migjskiej strefa ta moze byt
zmniejszona pod warunkiem zastesowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotdow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwoSt wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrownanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow. Przy sktadowaniu materiatow odlegtost stosdw nie powinna byt mnigjsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
e 5m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w
ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest abowiazany opuscic kabine

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzit i oznakowat. Odpady nalezy usuwat w sposob ograniczajacy
ich rozrzut i pylenie.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz ufrzymywane i uzytkowane w taki
spos6b, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow
przed porazeniem pradem elekfrycznym.

Roboty zwiazane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byt
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i maferiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

e 13 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

e 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

e 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;
e 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;
e 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie
powyzsze odlegtosci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyc sie
na niebezpieczna odlegtost do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny byt wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice powinny byt usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.
Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sig w sposab zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s0b ebstugujacych takie urzadzenia. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Okresowa konfrola stanu stacjonarnych urzadzed elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa odbywa sie co najmnigj
jeden raz w miesiacu, natomiast konfrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadfo:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowat sie u
kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byc odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojécia | dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny byc dostatecznie
oSwietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadac oSwietlenie pozycyjne. Punkty
Swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu
na terenie budowy.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczyt od ewentualnych sieci: gazowej, cieplngj,
elektroenergetyczne), teletechniczne), wodociaggowej i kanalizacyjnej,

Nie wolno prowadzic robat rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosSc obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty
nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek

Na powierzchniach wzniesionych na wysokost powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktorych w zwiazku z
wykonywang praca moga przebywat pracownicy, lub stuzacych jako przejScia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace
sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy
pareczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byc wypetniona
w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie osab.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na
ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:
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e drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywang
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosc na przewidywane obciazenie;
e pomosf roboczy spetniat nastepujace wymagania:
e powierzchnia pomostu powinna byt wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych materiatow,
e podtoga powinna byE pozioma i rowna, frwale umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu,
e w widocznym migjscu pomosftu powinny byt umieszczone czytelpe informacje o wielkosci dopuszczalnego
obciazenia.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy
usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowat zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, kfore powinny miec
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, Nie wolno gromadzic gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schadowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obalat Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie.

Prace rozbiorkowe powinny byt prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania |ub zawalenia sig innego,

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac
sie poza strefs niebezpieczna. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposebem przewracania dtugo$t umocowanych lin
powinna byé frzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byt niezawodne. Liny nalezy kazdorazowo
sprawdzat przed ich ponownym uzyciem, a przy ich zaktadaniu powinien byt zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow.

Rozbidrka pokryé zawierajacych azbest powinna byc przeprowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki |
Pracy z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczefnstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania fakich wyrobow.

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobow zawierajacych azbest mogg byt wykonywane wytacznie przez
wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikow
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa | higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiatow zawierajgcych azbest.
Wykonawcy prac powinni posiadat zezwolenie na prowadzenie dziatalnoéci, w wyniku ktorej powstajg odpady niebezpieczne.

Wykonawca prac, polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest z obiektow i urzadzef budowlanych, zobowiazany
jesf do:

e izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston;

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtodci od traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie
mniejszej niz 1 m przy stosowaniu oston;

e oznakowania terenu rozbiorki w sposéb czytelny tasma i napisami ostrzegawczymi: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”,
,Osobom nie upowaznionym wstep wzbroniony”;

Pracodawca zatrudniajacy pracownikéw przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdw albo innych materiatow zawierajacych
azbest jest obowiazany zapewni¢ ochrong pracownikow przed szkodliwym dziataniem wtékien azbestu i pytu zawierajacego
azbest, zwanych dalej “pytem azbestu”, w szczegolnosci:

e na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzgledniajacej rodzaj i stopief narazenia, stosowat niezbedne Srodki
ochrony zmniejszajace fo ryzyko;

e kontrolowat stopief narazenia pracownikow na dziatanie pytu azbestu w sposob okreSlony w przepisach
dotyczacych badah i pomiardw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Ocena ryzyka powinna byt zweryfikowana, jesli zachodzi podejrzenie, ze jest nieprawdziwa, lub gdy nastapita znaczaca
zmiana warunkow pracy.

Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw, ktorzy w zwiazku z wykonywanymi pracami s3 lub moga
byé narazeni na dziatanie pytu azbestu, oraz osdb kierujacych takimi pracownikami i pracodawcow powinno byé przeprowadzane
z uwzglednieniem programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest, stanowiacego
zatacznik do rozporzadzenia.

Pracodawca zatrudniajacy pracownikdw przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow albo innych materiatow zawierajacych
azbest jest obowiazany podejmowat dziatania zmniejszajace narazenie pracownikow na dziatanie pytu azbestu i ograniczat
jego stezenie w powietrzu co najmniej do wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia, okreslonej w przepisach dotyczacych
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Pracodawca w szczegdlnosci jest obowigzany zapewnit, aby przy pracach stwarzajgcych narazenie na dziatanie pytu
azbesftu:

e liczba osob przydzielonych do prac oraz czas trwania narazenia byty ograniczone do niezbednego minimum;
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e maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub ograniczaty do minimum
powsfawanie pytu azbestu, a szczegélnie jego emisje do Srodowiska pracy lub Srodowiska naturalnego;

e stosowane byty odpowiednie do rodzaju i poziomu narazenia odziez i obuwie robocze oraz Srodki ochrony
indywidualnej, w tym odziez ochronna i Srodki ochreny uktadu oddechowego.

W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagajacych stosowania Srodkow ochrony uktadu oddechowego - pracodawca
jest obowigzany, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zapewnit pracownikom wykonujgcym fakie prace
odpowiednie do istniejacych warunkow Srodowiska pracy przerwy na odpoczynek w miejscach, w ktorych nie wystepuje
narazenie na dziatanie pytu azbesfu.

W przypadku przekroczenia wartesci najwyzszego dopuszczalnego stezenia pytu azbestu, okreslonej w przepisach
dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy, pracodawea
jest obowiazany wstrzymat wykonywanie pracy przez pracownikdw oraz niezwtocznie podjat dziatania w celu obnizenia
stezenia pytu azbestu do wartosci dopuszczalnej. Ponowne podjecie pracy jest dopuszczalne po stwierdzeniu, iz w wyniku
podjetych dziatan, stezenie pytu azbestu w Srodowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej warfosci, Jezeli, mimo podjetych
dziatah, nie jest mozliwe obnizenie stezenia pytu azbestu do wartosci dopuszczalnej - podjecie pracy jest mozliwe pod
warunkiem zastosowania srodkdéw ochrony uktadu oddechowego zapewniajacych nieprzekraczanie dopuszczalnego narazenia
pracownikow na dziatanie pytu azbestu. Stosowanie tych §rodkow nie moze byé state i powinno byC ograniczone do minimum.

Srodki ochrony uktadu oddechowego moga byé stosowane jedynie jako rozwiazanie uzupetniajace lub awaryjne; nie moga
one zastepowat technicznych Srodkow ograniczajacych narazenie pracownikow na dziatanie pytu azbestu.

Maszyny i inne urzadzenia stosowane przy pracach zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobdw lub
innych materiatow zawierajacych azbest powinny byé wyposazone w instalacje odciagdw miejscowych zaopatrzone w wysoko
efektywne filtry. Pracodawca jest obowiazany zapewnit regularne wykonywanie przegladdw, regulacji, konserwacji i napraw
instalacji, maszyn i innych urzadzen. Jezeli jest to mozliwe, czynnoSci te nalezy wykonywal w strefie pracy tych instalacji i
urzadzen.

Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobdw lub innych materiatow zawierajacych azbest
nalezy ograniczat do minimum powstawanie odpaddw, szczegdlnie drobnych i stabo zwiazanych. Odpadow zawierajacych azbest
nie nalezy miesza¢ z innymi rodzajami odpaddw.

Pracodawca jest obowigzany tak organizowat stanowiska pracy, na ktorych wystepuje narazenie na pyt azbestu, aby
wysitek fizyczny pracownika byt ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie byt narazoeny na dziatanie innych czynnikdw
rakotworczych.

Pracodawca jest obowigzany dostarczac pracownikom narazonym na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz
érodki ochrony indywidualnej wtasciwe do poziomu narazenia oraz zapobiegajace odpowiednio stykaniu sie ciata z pytami
azbestu i ich wdychaniu. Odziez powinna byt wykonana z materiatu uniemozliwiajacego przenikanie pytu azbesftu oraz
umozliwiajacego tatwe czyszczenie, Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegac do
ciata,

Pracodawca jest obowiazany wymieniat Srodki ochrony uktadu oddechowego jednorazowego uzytku po kazdej zmianie
robocze] lub gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosna. Niedopuszczalne jest zdejmowanie Srodkdw ochrony uktadu
oddechowego w strefie zanieczyszczone] pytem azbestu. Wszelkich zmian elementdw filtrujacych nalezy dokonywat po wyjsciu
z tej strefy.

W miejscach wykonywania prac, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie
positkow, picie napojow, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby.

Pracodawca jest obowiazany zapewni, aby po zakonczeniu pracy w warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu odziez
i obuwie robocze oraz Srodki ochrony indywidualnej byty:

1) oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzadzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro w sposéb
uniemozliwiajacy uwalnianie sie pytu do srodowiska pracy lub do srodowiska naturalnego;
2) przechowywane wytacznie w wyznaczonym miejscu, w sposob wykluczajacy kontakt z wtasna odzieza pracownikow.

Odziez i obuwie robocze oraz Srodki ochrony indywidualnej stosowane w tych warunkach nie mog3 byt uzywane poza
miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona pytem azbestu przeznaczona do prania powinna byc pakowana i oznakowana w sposob
okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. & ust, 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw
zawierajacych azbest.

Po zakofczeniu prac zwiazanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobow lub innych materiatow zawierajacych
azbest pracodawca jest obowiazany zapewnit uprzatniecie terenu wykonywania prac z odpadow zawierajacych azbest oraz
oczyszczenie z pytu azbestu w sposdb uniemozliwiajacy ich emisje do Srodowiska. Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz
maszyny i urzadzenia powinny by czyszczone pod koniec kazdej zmiany roboczej. Czynnosci te powinny byt wykonywane z
maksymalng starannoscia, z wykorzystaniem podciSnieniowego sprzetu filfracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko
skuteczne filkry lub metods czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albe czyszczenie
pomieszczen oraz srodkow i narzedzi pracy przy uZyciu sprezonego powiefrza.

Rychnowy, 18.04.2025 r,
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oSwiadczamy, iz ninigjszy projekt architektoniczno budowlany

ZAKRES CZESCIOWA ROZBIORKA

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie,
Nazwa zamierzenia nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budowlanego: potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewngtrzng
instalacjg wodociggowa, elektroenergetyczna,

dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka
Adres i kategoria obiektu ewid. 041304 &4, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewddztwo kujawsko-

budowlanego: pomorskie
kategoria Xl
Identyfikator dziatki: 041304 _4.0003.2/15,3,10,11/3,12/3

Inwestor oraz jego adres:  Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rychnowy, 18.04.2025 r.

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Ppdpis:
Projektant Architektura mgr inz. arch. TOMASZ LESZEK WOLANIN Upr. nr: 64/07/D0IA
do projektowama w spec architektoniczne
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