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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiechorku
wraz z zewnefrzng instalacja wodociagowa, elektroenergetyczng,

Kategoria obiektu budowlanege: kategoria XI- zabudowa opieki socjalnej.

W obecnym sfanie na dziatce znajduje sie budynek gospodarczy podlegajacy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie. Stan
istniejacy zgodny z ekspertyza techniczng z dnia 20 marca 2025 roku oraz rysunkami inwentaryzaci projektu architektoniczno-
budowlanego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty i bloczkow betonowych, posadowiony na tawach
fundamentowych. Kryty dachem ptaskim na stropie befonowym.

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany ohiekt bedzie petnit funkcje opieki socjalnej. Budynek Centrum Ustug Spotecznych zostat podzielony na dwie
funkcje podrzedne: pomieszczenia CUS oraz mieszkania treningowe.
CENTRUM UStUG SPOLECZNYCH
Pracownicy CUS beda korzystac z nastepujacych pomieszczef:
e Biura (5, 6, 7, 8) - biura dla pracownikow CUS,
o W[ meskie
e WC damskie przystosowane dla osob niepetnosprawnych
e Pomieszczenie socjalne (9)
MIESZKANIA CHRONIONE
Mieszkania treningowe przeznaczone beda dla osob w trudnej sytuacji zyciowej. Zaprojektowano 2 mieszkania dwuosobowe
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Korytarz prowadzacy do mieszkaf bedzie zamykany na klucz,
dostepny dla mieszkancow i pracownikow.
POWIERZCHNIE TECHNICZNE
Zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia techniczne:
e Brudownik (dla osdb zajmujacych sie zachowaniem czystosci w budynku),

e Serwerownia,
e Rozdzielnia elektryczna,
e Pomieszczenie techniczne — na pompe ciepta oraz urzadzenia z nia zwigzane.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER
Numer Nazwa Pow. [m?
1 Mieszkanie 1 2550
2 tazienka 1 6.51
3 tazienka 2 651
L Mieszkanie 2 2L.50
5 Biuro- pracownicy socjalni i koordynatorzy L216
6 Biuro- ohstuga Swiadczed 16.38
7 Biuro - kierownik 14.05
8 Biuro- rozmowy indywidualne 10.18
9 Pom socjalne 1320
10 WC Mezczyini 2.78
1 W[ Mezczyzni przedsionek L1
12 WC Niepetnosprawni/ Kobiety 4 98
13 Magazyn 30.00
15 Serwerownia B.1
16 Rozdzielnia 1.08
17 Pom. techniczne b.LL
18 Brudownik 164
19 Korytarz 6194
20 Korytarz 21.24

301.29

2.3. UKt AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.3.1. Uktad przestrzenny

Budynek | jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustroj konstrukcyjny oraz rozwiazania techniczne
i materiatowe elementéw budowlanych zaprojektowane s3 w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania
i przeznaczenia.

Budynek zaprojektowano jako obiekt 1-kondygnacyjny z dachem ptaskim bez podpiwniczenia. Bryta projektowanego
budynku sktada sie z dwdch zestawionych do siebie prostokatéw, o rozpigtosci catkowitej budynku 55,40m x 7,55m. Planowana
budowa wykonana bedzie w technologii fradycyjnej murowanej i zelbetowej, dach w konstrukeji zelbetowej. Konstrukeja stropu
nad parterem wykonana jako zelbetowa. Nowoprojektowana czest posadowiona na tawach fundamentowych. W budynku
projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Obiekt zostat ocieplony wetna mineralng gr. 20cm.

Kazdy wyrob budowlany znajdujacy sie na rynku powinien miec certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata
Techniczng albo deklaracje zgodnosSci producenta z Polska Norma lub Aprobata Techniczna.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Bryta budynku przypomina dwa zestawione ze soba prostokaty. Budynek nawiazuje wygladem zewnetrznym do zabytkowej
zabudowy uktadu urbanistycznege miasta Wiecborka. Na elewacji zastosowano boniowania i gzymsy. Wyglad zewnetrzny
budynku zgodnie z rysunkiem elewacji - AL.

2.3.3. Wyroby wykohczeniowe i kolorystyka elewacji

e Sciany
Lp. Przegroda Materiat Grubo$t [cm]
% éciany fundamentowe Bloczki betonowe 24
2. éciany nosne zewnetrzne Bloczki silikatowe 24
L. Sciany nosne wewnetrzne Bloczki silikatowe 24
5. éciany dziatowe Bloczki silikatowe 24, 12
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o lzolagje:
TERMICZNE
Lp. | Przegroda Materiat Grubos¢
1 Sciana zewnetrzna Styropian/Wetna Zgodnie z rysunkami przekrojow A3
mineralna
Sciana fundamentowa Styrodur XPS Zgodnie z rysunkami przekrojow A3
; Stropy Styropian Zgodnie z rysunkami przekrojow A3
4 | Dach Wetna mineralna Zgodnie 2 rysunkami przekrojow A3
PRZECIWWILGOCIOWE
Lp. | Przegroda Materiat Grubost
5. Stropy, posadzki 2x folia PCV -
§ciany fundamentowe Ptynne i elastyczne -
materiaty bifumiczne
1. | Dach Folia dachowa -

e  Wykonczenie zewnetrzne:
o sciany zewngtrzne - tynk tienkowarsfwowy silikonowy w odcieniach: kremowym RAL1013, jasnym brazowym RAL
1019 - zgodnie z kolorystyka przedstawiong na rysunkach elewacji
pokrycie dachu -membrana
kominy ponad potacia dachowa obtozone blacha w kolorze kremowym RAL 1013
obrobki blacharskie dachu z blachy w kolorze kremowym RAL 1013
stolarki okienna - pvc w kolorze biatym
stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze biatym

0 0 o0 00

e Posadzki i oktadziny:
Posadzki odporne na Scieranie oraz nacisk. Wykonczenie posadzek: indywidualne (ptytki ceramiczne, gresowe, panele
winylowe, wyktadziny PVC itp.) zgodnie z projektem wykonawczym.

* Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnefrzne ptytowe (wykluczajac drzwi o wskazanej odpornoéci pozarowej).
Stolarka okienna PVL. Szczegotowe rozwigzania materiatowe zgodnie z projektem wykonawczym.

2.3.4. Dostosowanie obiektu do warunkdw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeqdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii ustaleh decyzji o warunkach zabudowy

Projektowany budynek opieki socjalnej zostat zaprojektowany zgodny z zasadami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
zawartymi w decyzjg o warunkach zabudowy,
Oo szczegotowych wymogdw decyzja o warunkach zabudowy zaliczamy:

®  budynek jednokondygnacyjny,

*  wysokoSt projektowanego budynku &,60m,

* szerokosc elewacji frontowej 55,40m

e geometria dachu: - dach ptaski,

2.4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia uzytkowa obliczona jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powierzchnia o wysokosci w Ewietle rownej lub wiekszej od 2,20 m
nalezy zaliczat w 100% do powierzchni uzytkowej, wysokosé réwna lub wieksza od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m - w 50%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

Kubatura budynku: 1780m’

Powierzchnia uzytkowa budynku - 301,29 m?,
Powierzchnia zabudowy budynku - 386,97m:
Wymiary w rzucie budynku 7,55m x 55,40m
Wysokost budynku - 4 60m

Liczba kendygnacji nadziemnych - 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0
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Technologia - zelbefowa, murowana;
Funkcja — budynek opieki socjalngj

255. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W przypadku rozpatrywanego podtoza gruntowego, wystepuja proste warunki grunfowe Warunki gruntowe proste - wystepuja w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Posadowienie nowo projektowane) czesci budynku zaprojekfowano w sposdb bezposrednio za pomoca taw oraz stép fundamentowych. Po rozbiorce czesc
budynku i wykonanym wykopiz na gtebokoSt 1.0m (jest to gtebokost przemarzanial, pod tawami wykonat chudy baton, na ktorym wykonat deskowanie taw i
stop fundamentowych Nastepnie wykonai zbrojenie taw i wylanie betonu na mekro. Szczegdty wykonania ujgto w projekcie technicznym br. konstrukcyjne)
Roboty ziemne nalezy wykonywat zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robat ziemnych”

W projektowanym budynku nalezy wykenat izolacje przeciwwilgociowa pozioma | planowa.

WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowe: proste - wystepuyace w przypadku warstw gruntdw jednorodnych genefycznie | litolegicznie, zalegajacych poziome, nieobejmujacych
mineralnych gruntdw stabonosnych, gruntéw organicznych | nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanega poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznychy;
1) Rodzaj gruntu.
- w czesci frawnika: 1 warstwa grunt stabonosny 30c¢m, 2 warstwa grunt mosny w posfaci piaskdw pylastych Sredniozageszczonych o stopniu
zageszezenia Id - 0,533
- w czedcl pod utwardzeniem: 1 warstwa grunt noSny w postaci piaskéw pylastych ¢redniozageszczonych o stopniu zageszczenia Id - 0,533

NOSNOSE PODLOZA

Rodzaj gruntu noénego, grunt nodny w postaci piaskéw pylastych éredniozageszczonych o stopniu zageszezenia Id — 0,533
Przyjeto obliczeniowy opbr podtoza gf=150 kPa.

Zgodnie 2 obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi warunki nosnosci gruntu sa spetnione.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt objety opracowaniem zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. ktdra obejmuje posadowienie srednich obiektdow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schematie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczed i jakosciowych badaf geotechnicznych, takich jak: 1- lub 2- kendygnacyjne budynki

Zgodnie z wytycznymi branzy elektryczne] nalezy z fundamentow wyprowadzic ptaskowniki 2 bednarki ocynkowane] przyspawane do zbrojenia fundamentow
w celu potaczenia ich ze zwodami instalacji odgromowej.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy wykonat przepusty dla kanalizacji sanitarnej z rur |@ - wg wytycznych branzy sanitarnej) z zachowaniem
otulenia betonem zbrojenia min. B cm

Wykonat zgodnie z rysunkiem wykonawczym

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w stosunku do okreélonych w niniejszej dokumentacji, a takze wystapienia
gruntdw stabonoénych lub nienodnych lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy skontaktowat sie z projektanftem
w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izelacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkow rzeczywistych.

2.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Lokale mieszkalne: ilost- 0

Lokale uzytkowe: ilosc- 20

27 W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH

Budynek bedzie petnit funkcje obiektu opieki socjalnej. Mieszkania chronione przystosowane do oséb
niepetnosprawnych.

2.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ |  MIESZKANIOWEGO  BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO  PRZEZ  OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektuje sie budowe budynku opieki socjalnej. Obiekt przystosowano do uzytkowania przez osoby o ograniczonej sprawnosc
ruchowej.
»  spetnienie zapisu § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych L) -
tj. do wej$é do budynku doprowadzono od dojs¢ i dojazddw, o ktorych mowa w § 14 ust. 1i 3, utwardzone
dojcia o szerokosci minimalnej 1,5m, przy czym jedno dojScie zapewniaja osobom niepetnosprawnym dostep do
catego budynky;
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® spetnienie zapisu § 61 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych (.) -
tj. potozenie drzwi wejSciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczef umozliwiaja dogodne warunki
ruchu, w tym rowniez osobom niepetnosprawnym;

*  spetnienie zapisu § 62 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych (.) -
tj. drzwi wejSciowe do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych maja w Swietle oscieznicy co
najmniej: szerokost 0,9 m i wysoko$t 2 m. W przypadku drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokosc
skrzydta gtownego nie ma mnigj niz 0.9 m;

* spetnienie zapisu § 86 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych
(.] = t. w budynku, na kondygnacji dostepnej dla osob niepetnosprawnych, jedno z pomieszczen
higienicznosanitarne jest przystosowane dla tych oséb przez zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach
co najmniej 1,5x15 m

* dojScie od parkingu do budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych (.] jest dojsciem utwardzonym o szerokoici co najmniej 1,5m, do wejscia prowadzi pochylnia
przystosowana do os6b niepetnosprawnych, bez progowo lub progiem nie wyzszym niz 2cm.

29. PARAMETRY TECHNICZE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

W nawiazaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreilenia rodzajow przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewziet mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko,

2.9.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilo¢, jakoS¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociagowej Przewiduje sie zapotrzebowania w ilodci ok 1,28 dm3/s.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Z budynku beda odprowadzane Scieki bytowe z
pomieszczen higienicznych w ilosci 2,28dm3/s. W budynku nie beda wytwarzane &cieki technologiczne i przemystowe.
Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowe] z zakazem odprowadzania na dziatki sasiednie. Z dachu budynku
zaktada sie odprowadzanie wod opadowych w ilosci max 9,29 dm3/s.

2.9.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Prace zwiazane z budow3 obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci Srodowiska. Instalacje
wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktdrych
wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczaja standardow emisyjnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji,

2.9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Do gromadzenia odpadow statych na terenie przedmiotowej inwestycji stuzyc beda nowe pojemniki zlokalizowane na terenie
inwestycji. Miejsce do tego przeznaczone bedzie utwardzone oraz przystosowane do segregacji. Odpady okresowo wywozone
i utylizowane przez firme majaca uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpadow. W budynku bed3 wytwarzane odpady w
ilosci ok 2256kg/rok. Zgodnie z warunkami technicznymi odlegtosé miejsc do gromadzenia odpadow statych od okien i drzwi
do budynkéw z pomieszczeniami na pobyt ludzi 10m oraz od granicy dziatki budowlanej 3m- odlegtosci zachowano. Odlegtost
w/w miejsc od placy zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych min. 10m.

29.b. WtasciwoSci akustyczne oraz emisje drgaf, a takze promieniowania, w szczegélnoici jonizujaceqo
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow, wibracji i drgan. Spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

Budynek bedzie zasilany pradem elektrycznym o niskim napieciu 0,4 kV, co nie powoduje szkodliwege oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzef emitujacych
promieniowanie jonizujace.
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2.95. Wptyw obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym qlebe, wody
powierzchniowe i podziemne

str. 8

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie spowoduje szczegolnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow
korzeniowych. Nie wprowadzi takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
podziemnych. Charakter uzytkowania obiekfu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidtowym stanie
technicznym obiektow i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu Srodowiska | wod podziemnych analizowanego
terenu. Nie projektuje sig wycinki drzew. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substandji szczegolnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego, utwardzenia parkingdw (ruchu) do 1000m? wody opadowe mozna wprowadzat bezposrednio
do wéd lub do ziemi. Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej, z zakazem odprowadzania na dziatki sasiednie.

210. ANALIZA TECHNICZNYCH, $RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPt0, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGFI OPARTCYH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIELUB CHODZENIE LOKALMNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGI ORAZ POMPY CIEPtA

2.10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zqodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QkH QpH
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Powietrzna pompa ciepta 10?915'3 46117,67 |2711,61
Suma 107915-3 46117,67 | 271,61
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa Zrédta Quw Qrw Qew
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Powietrzna pompa ciepta 1411,13 |670,05 677,81
Suma 1411,13 |670,05 677,81
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédia Nazwa zrodia QuL Qx.L QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna - 1986,53 [4966,32
Suma - 1986,53 |4966,32
Chlodzenie
Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qkc Qpc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
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1 Nowe zrodto chiodzenia 32519,84 |8129,96 |25470,96
Suma 32519,84 | 8129,96 |25470,96
Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuHx+QuwtQuc)/ As 470,80 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qun+Qxw+Qxk L +Qk ctEeipom) / At 194,56 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1#+Qpw+Qr L +Qpc 33826,70 kWhirok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna

| Y FEACCIRO, ol i 112,27 kWh/(m?2-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As

2.10.2. Dostepne nosniki energii

- energia elektryczna
- biomasa

2.10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej

Projektowane zradto ciepta Alternatywne zrodto ciepta
Powietrzna pompa ciepta Kociot gazowy dwufunkcyjny
wspotpracujacy z insfalagja
solarng
E:j;&‘i'f&'i%fg:j" A paieaN 194,56 kWh/{m'-rok) 156,68 kWh/(m’rok)
Roczny  wskaznik  obliczeniowy
zapofrzebowania na nieodnawialng
BNATGIE  pleTwgeTE R eele 112,27 kWh/(mrok) 119,53 kWh/(mrok)
ogrzewania, wentylacji [
przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia EP=0./A,

2.10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie

Projektowane zrodto ciepta: Alternatywne zrodto ciepta:
POWIETRZNA POMPA CIEPLA KOCIOt GAZOWY DWUFUNKCYINY
WSPOLPRACUJACY Z INSTALACJA
SOLARNA
Roczny  wskaznik  obliczeniowy
zapoftrzebowania na nieodnawialna
energie  pierwotna  na - cele 119,53 kWh/(m*rok) 112,27 kWh/(m.rok)
ogrzewania, wentylagji i
przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia - EP
Koszty eksploatacji roczny na cele 10 724 zt 12 500 zt
C.0. 0 CWU.
Koszty inwestycyjne 55 000 zt 60 000 zl

2.10.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Kociot gazowy stanowi drozsze rozwigzanie o 5 000 zt. Brak jest mozliwosci podtaczenia sie do sieci gazowej i wymagane

jest zastosowanie zbiornika z bufla gazowa. Jest to rowniez drozsze rozwiazanie pod wzgledem eksploatacji. Dlatego tez

Inwestor decyduje sie na zastosowanie powietrznej pompy ciepta,

2.11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Jako elementy grzewcze przewiduje sie zastosowanie ogrzewania podtogowego. Jako regulatory ciepta przewiduje sie
zastosowanie automatycznych regulatorow pokojowych, ktore regulowac ciepto beds w kazdym pomieszczeniu z osobna
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Przewiduje sie zastosowanie np. bezprzewodowej regulacji = system CF2 + firmy Danfoss, Wybiera sie ten system grzewczy
ze wzgledu na wygode i komfort uzytkowania dla Inwestora. Koszt regulatorow temperatury, oddzielnie dla poszczegolnych
pomieszczen, ekonomicznie jest uzasadniony. Jest to drozsze rozwiazanie od automatycznej regulacji w wyznaczonych strefach
ogrzewania, ale jednoczesnie wygodnigjsze i tatwiejsze w obstudze

2.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACY JNEGO

Projektowany budynek zostanie wyposazony w wewnetrzne instalacje:
e instalacja wodociggowa
e instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja ogrzewcza- pompa ciepta
Instalacja elektryczna
Wentylacja grawitacyjna
Instalacja teletechniczna
Wszystkie instalacje zaprojektowano zgodnie z projektem technicznym poszczegélnych branz.

2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drag pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt budowlany nie wymaga uzg. z rzeczoznawca PPOZ.
Gdyz zgodnie z par 3.1 pkt 3. Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoZarowej wymagaja obiekty:
Pkt. 3 brzmi: budynek niski (N] zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000m’, zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza. Projektowany budynek nie
zawiera sfrefy pozarowej przekraczajacym powierzchnie 1000m’.

Zakres opracowania obejmuie:

e kwalifikacje pozarowa;

e ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowej;

e okreslenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elemenfow, stopnia rozprzestrzeniania sie ognia elementow
budowlanych;

e podziat obiektu na strefy pozarowe;

e okreslenie warunkow ewakuacji ludzi (w pomieszczeniach, kondygnacjach- na podstawie przeznaczenia oraz sposobu
zagospodarowania pomieszczen), wymagania dotyczace oznakowania drég ewakuacyjnych i ich oSwietlenia,

e okreslenie pofrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do ktarych zaliczamy.: hydranty
wewnefrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, gasnice, zbiornik o odpowiednim zapasie wody do celdw
przeciwpozarowych, urzadzenia zapobiegajace przed zadymianiem lub urzadzenia oddymiajace, drzwi przeciwpozarowe,
systemu sygnalizacji pozarowe] wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu pozarowym, instalacii
oSwietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajace, pompy w pompowni przeciwpozarowej, agregaf
pradotworczy itp.,

e okreslenie wymagah w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

e okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopafrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia poiary,
urzadzeh ratowniczych, dojazdu pozarowego [drogi pozarowe), pedracznego sprzetu gasniczego, itp.,

e okreslenie rodzaju urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru a w szczegolnosci systemu sygnalizacji pozaruy, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej [pompownia przeciwpozarowa ,zbiornik wody przeciwpozarowej, agregat pradotworczy |, wentylacji
i urzadzen oddymiajacych , oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania podstawoweqgo i rezerwowego w obiekcie,
monitorowania obiektu przez ochrone obiektu

e czgst rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania przeciwpozarowe niezaleznie
od tych podanych w opisie.
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2.13.1. Informacja o powierzchni wewnefrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek Centrum Ustug Spotecznych zostat zaprojektowany ponad 8m od istniejacych budynkdw, znajdujacych sie na terenie
inwestycji, a takze poza nia, Budynek zaprojektowano jako odrebna strefe pozarowa od pozostatych budynkow.

Powierzchnia wewnetrzna [m?]
Strefa pozarowa Parter
ZLIN 330,0

e  Kubatura - 1780,0 m’
e Powierzchnia uzytkowa - 301,29 m’
® Powierzchnia wewnetrzna - 3300 m’
* Powierzchnia zabudowy - 386,97 m?
® Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

* Funkcja - budynek opieki socjalnej

*  Wysokosc budynku: 1 kondygnacja nadziemna - H = 4,60m < 12,0m

/WysokosS¢ budynku, stuzacg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagafi rozporzadzenis, mierzy sie od
poziomu terenu przy najnizej potoZonym wejSciu do budynku (ub jego czesci, znajdujacym sie na pierwszefj kondygnacji
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej patoZonego stropu, tacznie z gruboscig izolagji cieplnej | warstwy fa
ostaniajgce), bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzng maszynowni dZwigiw i innych pomieszczed techniczaych,
badZ do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcege sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi/

Wystepowanie substancji niebezpiecznych ogniowo: nie

Przewidywana wielkoS¢ obciazenia ogniowego: nie przekroczy 500 MJ/m’

Zagrozenie wybuchem: nie

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill,

Klasa odpornosci budynku C, ale obnizamy klase do D korzystajac z §216 pkt. 3, gdy poziom stropu nad pierwsza
kondygnacj nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu.

Kondygnacja Kategoria zagrozenia ludzi Klasa odpornosci
pozarowej budynku

Parter ZL D

W budynku wielokondygnacyjnym, ktdrego kondygnacje s3 zaliczone do roznych kategorii ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowe)
okresla sie dla poszczegdlnych kondygnacji odrebnie.

2.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyietych do celéw projektowych,

Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie substancji niebezpiecznych ogniowo. Nie przewiduje sie stosowania materiatow
mogacych tworzyC mieszaniny wybuchowe z powietrzem- nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wyposazenie i zastosowane
materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych
® drewno i ptyty drewnopochodne - uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebli. Temperatura zapalenia od 250°C
do 400°C
e tkaniny - temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220°C. Tkanin Inianych i jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia
nieorganicznego (sztuczne) zapalaja sie w temperaturze powyzej 200°C
e tworzywa sztuczne - uzywane w izolacji przewodow i kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i
elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie w przedziale od 200°C do 400°C.
® papier - temperatura zapalenia waha sie od 230°C (np. papier gazetowy) do 300°C (tektura)
skéra, guma - temperatura zapalenia wyrobow gumowych wynosi ok 340°C, a skory ok 400°C.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatéw pozarowo - niebezpiecznych oraz maferiatow mogacych
wytworzyé mieszaniny wybuchowe z powietrzem niezgodnie z ustaleniami §7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Przyjeta funkeja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powadowat wystepowania w nim stref zagrozenia
wybuchem. Brak zagrozen wybuchem przestrzeni zewnetrznych w obrebie projektowanego obiektu.
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2.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek, ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania jaki zostat w nim przyjety, kwalifikuje sie do wtasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sig gestosci obciazenia ogniowego, Zaprojektowane
pomieszczenia posiadat beda gestost obcigzenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m'. Budynek kwalifikuje sie do
jednej kategorii zagrozenia ludzi. Klasa odpornosci budynku C, ale obnizamy klase do D korzystajac z §216 pkt. 3, gdy poziom
stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu.

Kondygnatcja Kategoria zagrozZenia ludzi Klasa odpornosci
pozarowej budynku

Parter ZL 0

2.13.4. Informacie o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierat sie na zewnatrz pomieszczen

Przeznaczenie: budynek uzytecznosci publicznej, funkcja obiekt opieki socjalnej - Centrum Ustug Spotecznych
e Budynek zostat zaliczony do jednej kategorii zagrozenia ludzi
Kondygnacja Kategoria zagrozenia ludzi Maks ilost oséb przebywajacych jednoczesnie
Parter 0 ZL do 50 osdb jednoczesnie

e W budynku przewiduje sie przebywanie jednorazowo do 50 oséb jednoczesnie. Kierunek ofwierania drzwi zgodnie z
czescia rysunkowa ninigjszego opracowania. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie przeznaczone na pobyt ludzi,
z mozliwoscia przebywania do 2 godzin w ciagu doby tych samych osob. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie
przeznaczone na staty pobyt ludzi z mozliwoscia przebywanie do 2 godzin w ciagu doby tych samych osob.

2.13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe zagrozenia ludzi ZL

Dopuszczalna
Strefa . wielkost
: tacznie
pozarowa strefy
pozarowej
ZLII (parter) 330,0 8000m’

WT §234 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojekfowano w klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elemenfdw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdrych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,06 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktarych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI6O, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne &ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscia
przenikania gazu do wnetrza budynku. Warunek spetniony.

WT §232 Sciany i stropy stanowiace elementy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatow niepalnych, a
wystepujace w nich otwory zamykane beda za pomoca drzwi przeciwpozarowych- warunek spetniony

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordw (drzwi) nie przekracza 15% powierzchni Sciany, a w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu- warunek spetniony.

W &cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordw przepuszczajacych Swiatto (okno EI30) nie przekracza
10% powierzchni Sciany.

Wymagana dtugost dojécia ewakuacyjnego (dopuszczalna 60m przy dwoch dojSciach dla ZLIN- warunek spetniony: dtugosc
dojscia ewakuacyjnego miesci sie w &0m.
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2.13.6. Maksymalna gestoS¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreSlenia,

Budynek objety opracowaniem, ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania jaki zostat w nim przyjety, kwalifikuje
sig do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi ZL. Klasa odpornosci pozarowej D" Zaprojektowane pomieszczenia posiadaf beda
gestosc obciazenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m’.

213.7. Informacje o klasie odpornoSci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Elementy budynku zakwalifikowane do jednej klasy odpornoici pozarowej D" w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementaw
spetniaja co najmniej okreslone wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku noscna

Legenda ozaczeﬁ

R nosnoSc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku

E szczelnoSt ogniowa (w minutach)

| izolacyjnosc ogniowa (w minutach)

Nazwa elementu Materiaty i wyroby budowlane, z ktorych | Ocena
wykonano elementy budynku
Gtowna Scizna dwuwarstwowa z bloczkow silikatowych | Warunek
konstrukcja nosna | gr, 24cm ocieplonych wetna grubosci 20cm, spetniony
Konstrukcja dachu | Dach  wykonany jako zelbetowy, pokryty | Warunek
membrang spetniony
Strop Stropy wykonane jako filigran Warunek
spetniony
Sciana Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw komorkowych | Warunek
zewnetrzna gr, 24cm ocieplonych wetng grubosci 20cm, spetniony
éciana Murowana z bloczkow silikatowych 24cm, 18cm, | Warunek
wewnetrzna 12cm spetniony
Przekrycie dachu Papa, powierzchnia dachu 616,96m? < 1000m* - nie | Warunek
stawia sie dodatkowych wymagan spetniony

Elementy budynku okreSlone wyzej spetniaja wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej D" wykonane sa z elementow
nierozprzestrzeniajacych ogien.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych prowadzone beda przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, zabezpieczone beda przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniaigce ognia, powinny spetniaé, wymagania zgodnie z zatacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia WT. W przypadku §cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzna lub tylko z
oktadzing zewnetrzna, przez elementy budynku: nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie elementy budynku
nierozprzestrzeniajace ognia zarowno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

2.13.8. Informacije o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie substancji niebezpiecznych ogniowo. Nie przewiduje sie stosowania materiatow
mogacych tworzyt mieszaniny wybuchowe z powietrzem- nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wyposazenie i zastosowane
materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych
e drewno i ptyty drewnopochodne - uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebli. Temperatura zapalenia od 250°C
do 400°C
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e tworzywa sztuczne - uzywane w izolacji przewoddow i kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i
elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie w przedziale od 200°C do 400°C.

e papier - temperatura zapalenia waha sie od 230°C (np. papier gazetowy) do 300°C (tektural.

e skoéra, guma - temperatura zapalenia wyrobdw gumowych wynosi ok 340°C, a skory ok 400°C.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatow pozarowo — niebezpiecznych oraz materiatow mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem niezgodnie z ustaleniami §7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
Przyjeta funkcja dia budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowat wystepowania w nim stref zagrozenia
wybuchem. Brak zagrozen wybuchem przestrzeni zewnetrznych w obrebie projektowanego obiektu.

2.13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych (WT §236)

e 7 budynku na zewnatrz prowadza dwa wyjScia ewakuacyjne. Drzwi wyjSt ewakuacyjnych ofwieraja sie na zewnatrz.
SzerokoSt drzwi ewakuacyjnych 0,90m,

e  Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz. Lecz Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ponad 50 osob jednoczesnie oraz przeznaczonych przede wszystkim dia osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sig -
nie ma wymogu ofwierania na zewnatrz drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna. Jednak nalezy pamietat, iz
wszystkie drzwi zaprojektowane jako otwierajace sie na zewnatrz moga zawegzat szerokoSt drogi ewakuacyjnej dlatego
nalezy w takim przypadku stosowat samozamykacze lub otwieranie na 180 stopni.

. 7 pomieszczed przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byE zapewniona mozliwo$t ewakuagji w bezpieczne migjsce na
zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej
"drogami ewakuacyjnymi”.

. Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen, w ktérych:

o taczny czas przebywania tych samych osdb jest krotszy niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane czynnosSci maja
charakter dorywczy badz tez praca polega na krotkotrwatym przebywaniu zwiazanym z dozorem oraz konserwacjy
maszyn | urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadky;

Przejscia ewakuacyjne (WT §237)

. W budynku z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ewakuacje zaprojektowano w oparciu o przejscia ewakuacyjne,

e  Maks. dtugoéé przejé¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartosci maksymalnej okreslonej w WT §237 ust. 1 pkt 1) rownej
LOm (w strefach pozarowych ZL) i wynosi maksymalnie 9,62m.

s Przejscie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia;

e  Szerokost przejé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi obliczono proporcjonalnie do liczby
osob, do ktarych ewakuacji ono stuzy, przyjeto co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9m, a w przypadku
przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oscb—nie mniej niz 0,8m, Spetniono.

Dojscie ewakuacyjne (WT §256)

. Dtugost drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz

budynku, zwanej dalej "dojSciem ewakuacyjnym”, zmierzono wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Maksymalna dtugosc dojst ewakuacyjnych nie przekracza wartosci maksymalnej:

2 Przy dwbéch dojéciach dla ZL Il - 60m- zaprojektowano dwa dojscie ewakuacyjne- maksymalna dtugest dojscia
ewakuacyjnego wynosi 33.65m.

e  Dojicia nie moga sie pokrywat ani krzyzowaf, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci
nie wiekszej niz 2 m.

° W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

L]

Drzwi ewakuacyjne (WT §239, 240)

° taczng szerokoSt drzwi w Swietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do
liczby osob mogacych przebywat w nim rownoczesnie. Przyjeto co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym
najmniejsza szerokoSt drzwi w Swietle oScieznicy powinna wynosit 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji
do 3 osob- 0,8 m- warunek spetniony.

e  Szerokoit drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosSc drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej jest nie mniejsza niz szerokoSt biegu
klatki schodowej, okreslona zgodnie z par. 68, ust. 11 2 WT- warunek spetniony, drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyfne
z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej zaprojektowano o szerokosci w Swietle przejscia rawnej
90cm.

e  Szerokost drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby osob do ktorych ewakuacji sa
one przeznaczone, przyjeto co najmniej 0,6m szerokosci na 100 esob, przy czym najmniejsza szeroko$C drzwi powinna
wynosit 0,9m w Swietle oScieznicy- warunek spetniony.
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e Do celow ewakuacji nie zaprojektowano drzwi obrotowych i podnoszonych.

*  WysokoSE drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy zaprojektowano o wymiarze co najmniej 2,0m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (WT §241)

° Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wymagana jak dla Scian wewnetrznych, nie mniejsza
niz EN5;

SzerokoSt i wysoko§t drég ewakuacyjnych (WT §242)

*  SzerokoSt poziomych drdg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywat jednoczednie na
danej kondygnacji budynku, przyjeto co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mnigj niz 1,4 m- warunek spetniony,
zaprofektowano szerokos¢ poziomych drég ewakuacynych nie wezszg niz 1,20m,

° WysokoSt drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2 m- warunek spetniony;

. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna nie zmniejszaja po ich catkowitym otwarciu wymaganej
szerokosci tej drogi, Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samaczynnie je zamykajgce -
warunek spetniony.

Podziat korytarzy na odcinki (WT §243)

Nie dotyczy

Sufity (WT §262)

*  Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone beds wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przekrycie dachu budynku nizszego (WT §218)

Nie dotyczy

Oswietlenie awaryjne

W projektowanej budowie projektuje sie zastosowanie opraw awaryjnych z modutami zasilania awaryjnego 1h. Dodatkowo

zastosowano oSwietlone znaki kierunkowe. Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowat oprawy ewakuacyjne z

piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé wytacznie atestowane

oprawy- IP 44 Oprawy oSwietlenia awaryjnego, piktogramy zostaja zataczane automatycznie poprzez zastosowanie baterii z

modutem zataczajacym w chwili zaniku napiecia.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych. OSwietlenie ewakuacyjne

powinno dziatat przez co najmniej 2 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego. OSwietlenie ewakuacyjne nalezy wykonat

zgodnie z normg PN-EN 1838.

Do miejsc, ktore szczegolnie nalezy odwietlit zalicza sie:

e  kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

*  schody, ktore nalezy oswietlic w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezposrednio o$wietlony, oraz spoczniki schodéw,

®  migjsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

*  miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakow bezpieczefistwa,

*  migjsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

®  miejsca poza | w poblizu ostatniego wyjscia,

*  migjsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

®  migjsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowej.

W sensie tego- okreslenie ,w poblizu” to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegalnionych w punktach a..i Miejsca

h oraz i musza mie¢ natezenie oSwietlenia min. 5 Ix.

Obiekt oznakowat zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa wg

Elementy wykofczenia wnetrz:

* W strefie pozarowej ZLIIl nie zastosowano do wykofczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

®  Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji nie zastosowano materiatow i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych dotyczy to rowniez szaf i innego wyposazenia wstawianego na korytarze lub w klatce schadowej]

. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, maja ostong lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

¢ Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktorych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne zabezpieczone zostana przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja bedzie prowadzona poprzez korytarz 19 i 20 do drzwi ewakuacyjnych znajdujacych sie w tych pomieszczeniach
wychodzacych na zewnatrz budynku.
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2.13.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczeqodlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia winny byt dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiekfu tak, aby spetniaty one wymagania warunkow
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych. Zasilanie podstawowe z sieci elektroenergetyczne]
Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji moga wytwarzat sie tadunki
elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych, powinny byt
wyposazone w odpowiednie Srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.
W budynku zaprojektowano pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i serwerowni wyodrebnione pozarowo,

Wentylacyjnej:

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny byt wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga byt stosowane tylke na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne:

Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen i zasilajacych je instalagji, z wytaczeniem instalacji elektroenergetycznych,
jak rowniez temperatura wttaczanego do pomieszczenia powietrza, nie powinna przekraczat 2/3 maksymalnej temperatury
powierzchni wyrazonej w stopniach Celsjusza (°C), okreslone] Polska Norma dofyczacq urzadzen elekfrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem dla klasy temperaturowej par cieczy;

Dopuszczalne temperatury pracy urzadzed elektroenergetycznych oraz zasady klasyfikacji gazow i par cieczy do klas
temperaturowych okreslaja Polskie Normy dotyczace urzadzed elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Instalacje i urzadzenia techniczne oraz fechnologiczne, w ktdrych podczas eksploatacji moga wytwarzac sie tadunki
elektrycznodci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych, powinny byt
wyposazone w odpowiednie Srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Zaprojekfowano przeciwpozarowy wytacznik pradu - budynek ma strefe pozarowa o kubaturze wigkszej niz 1000m?

Zaprojektowana w projekcie technicznym zgodnie z branzg elektryczna.

Zgodnie z ustaleniami §183. ust. 2, rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewnit wytaczanie doptywu pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze spowodowat samoczynnego zataczenia drugiego Zrddta
energii elektrycznej w tym np. zespotu pradotworczego lub UPS, za wyjatkiem 7rodta zasilajacego oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu.

Odciecie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewnic brak napiecia na kablu
zasilajacym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczefstwa dla ratownikow przez wyeliminowanie porazenia pradem
elektrycznym przez odcinek kabla mogacego byt pod napieciem w budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.
Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtosc dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciagtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna byt wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskigj
Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oSwietlenia awaryjnego i tacznosci powinny miec klase
PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgednie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody
badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny byt tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapita przerwa w dostawie
energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Ochrona odgromowa wymagana.

Kazdy budynek chronit przed wytadowaniami atmosferycznymi ochrona odgromowa w wykonaniu podstawowym. Zaprojektowana
w projekcie technicznym zgodnie z branza elektryczna,

2.13.11 Informacje o doborze urzadzeh przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzed stuzacych
bezpieczefistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Samoczynne urzadzenia oddymiajace-nie jest wymagane
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Stosowanie statych urzadzef gasniczych, zwiazanych na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka gasniczego i
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru- nie jest wymagane,

Stosowanie statych samoczynnych urzadzed gasniczych wodnych- nie jest wymagane,

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno- alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze
sygnatow uszkodzeniowych- nie jest wymagane.

Stosowanie diwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajjcego rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych dla potrzeb bezpieczefistwa oséb przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora - nie jest wymagane.

2.13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatah oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojéciach.

2.13.12.1. Droga pozarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych budynek nie wymaga drogi pozarowej.

2.13.12.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych budynek nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru,

2.13.12.3. Gasnice

Gasnice- wymagane na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZLIIl, zaprojektowano tacznie & gasnice.
Obiekt powinien byé wyposazony w gasnice przenosne zawierajace 2 kg lub 3 dm’ érodka gasniczego, spetniajace wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich /EN/ rozmieszczone w iloéci 1 szt. na kaide rozpoczete 100 m’
powierzchni strefy pozarowej w budynku, jednak z zachowaniem dtugosici dojicia do gasnicy nie wiekszej niz 30m. Do gasnic
powinien byt zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnice w obiektach powinny byC rozmieszczone w migjscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta, a takze tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegélnosci przy wejsciach do budynku, na korytarzach, na klatkach schodowych przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Zaleca sig rozmieszczenie gasnic w projektowanym budynku w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji. Rozmieszczenie
zgodnie z czescig rysunkowa.

Uwaga: Przy doborze gasnic nalezy kierowac sie zasad3- dostosowania gasnic do grup pozardw mogacych wystapic w strefie
zainstalowania gasnicy. Zainstalowane gasnice winny byc poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania
konserwacyjne winny byt wykonywane minimum raz w roku.

2.13.12.4. Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne- nie wymagane

Hydranty w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, s3 wymagana jak ich powierzchnia
przekracza 1 000 m'- w naszym przypadku nie przekracza.

2.13.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym o odleqtodci od obiektéw

sasiadujacych

LOKALIZACJA

Budynek ze Scianami zewnetrznymi, ktory na powierzchni ponad 65% posiada wymagang klase odpornosci ogniowej jak dla
scian zewnetrznych okreslong w par. 216 ust. 1 w S kolumnie WT. Sciany i dach zaprojektowano z elementow nie
rozprzestrzeniajacych ogien,

LOKALIZACJA WZGLEDEM DZIALEK BUDOWLANYCH

Budynek zostat zaprojektowany w centrum miejscowosci. Budynek zawiera Sciany z otworami okiennymi lub drzwiowymi w
odlegtosci rownej lub wigkszej niz 4,0m od granicy z dziatka budowlana.

LOKALIZACJA WZGLEDEM BUDYNKOW SASIEDNICH
Budynek zostat zaprojektowany w centrum miejscowosci. Projektowana zabudowa sasiaduje z innymi obiektami ZL, odlegtosci
od sasiednich obiektow znajdujacych sie na terenie inwestycji jaki poza nim wynosi ponad 8 m.
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21314 Informacie o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoZarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzaf objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

Uwaga ogdlna

Roboty budowlane prowadzit zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych, wyd.
przez MB i PMB, a takze ITB - Warszawa 1990 r., rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiorkowych, rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z
PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: ¥ Podpis:
Projektant Architektura mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upe lar: 64/02/L0A, 1 W |

do projektowania w spec architektoniczhg dia
Projektant , 94/POOKK/V/2019 ¥
sprawdzajacy Architektura mgr inz arch. NATALIA PESTKOWSKA do projektowania bez ograniczen w specjalnodc

architektaniczne;

Rychnowy, 18.04.2025 r.
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
odwiadczamy, iz niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wigcborku wraz z zewnetrzna
instalacja wodociagowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej.

dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork, obreb Wiechork 3 0003, jednostka
Adres i kategoria obiektu ewid. 041304 L4, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewddztwo kujawsko-

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

budowlanego: pomorskie
kategoria XI
Identyfikator dziatki: 041304 _4.0003.2/15,3,10,11/3,12/3

Inwestor oraz jego adres:  Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wigcbork

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rychnowy, 18.04.2025 r.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Architektura mar inz. arch. TOMASZ WOLANIN Vor. e GLAONON, W
do projektowania w spec architektoniczne) M

Projektant P mgr inz. arch NATALIA ANNA . HURODKIIN/201) _
sprawdzajacy TR PESTKOWSKA o Sk
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\: Stan istniejacy
| Widok 30

‘ Skala: ‘

T |

|
—

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchow
tel. kom: 533 339 234; fax: 597268037 18.04.2025
e-mail: biuro@marcinbartes pl; marcinbartost@wp.pl; www marcinbartospl |
Skala Rys nr

ARCHITEKTURA 10

- | |
Temat: Widok 30
Nazwa Zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na przebudowie, rozbudowie,

inwestydii | nadbudowle oraz zmianie sposonbu uzytkowania budynku gospodarczego na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiscborku wraz z zewnetrzna
instalacis wodociagowa, elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej |
kanalizacjl deszczowej

Adres dz. nr 2715, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Wiscbork, obreb Wiechork 3 0003, jedn,
ewid 041304_& gm Wiecbork, pow. sepolefski, woj. kujausko—pnmoislre

mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
Projektant |Architektura Upr.: 64/07/D0IA
do projektowania bez ogr. w specj architektonicznej

" mgr inz. arch Natalia Pestkowska
”‘J:::‘"' |Architektura Upr.: 9L /POOKK/V/2019
do projektowania w spec. architektoniczne

/



