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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Majac na uwadze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1lwrzeSnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktora zostata wtaczona jako podstawe wypracowania stanowiska
Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikow Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego”- Wtadystawa Korzeniowskiego,
projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg jednoznaczne odczytanie
projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

11 ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE  SCHEMATY
KONSTRUKCYINE (STATYCZNE), ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJ, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAt OWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI 0D POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI
WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH POMIESZCZEN | ODKSZTAtCEN, A W PRZYPADKU
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOtACZA SIE
EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

1.1.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatoZenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzeh, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badah
doswiadczalnych

Zgodnie z obliczeniami w dalszej czeSci opracowania.

1.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdow konstrukcji obiektu, w
zaleznoSci od potrzeb - informacje o konieczno$ci wykonania pomiardw geodezyjnych pomieszczen i
odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie
ekspertyze techniczna obiektu

1.1.2.1. Zatozenia ogdlne

Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
e strefa obcigzenia Sniegiem: Ill (s, = 1,2 kN/m?) wg PN-EN 1991-1-3
e strefa obcigzenia wiatrem: | (g,o= 0,3kN/m?) wg PN-EN 1991-1-4
e strefa przemarzania gruntu: Il (h, = 1,00 m) wg PN-81/B-03020
e kategoria geotechniczna obiektu: |

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu nastepujacych norm: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1992, PN-EN
1993, PN-EN 1995, PN-EN 1996, PN-EN 1997.

Wykorzystano rowniez nastepujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcje zelbetowe” - JKobiaka i W.Stachurskiego;
.Konstrukcje zelbetowe wg PN-B03264:2002" t. | i Il - Wtodzimierza Starosolskiego; ,Podstawy projekfowania i algorytmy
obliczen konstrukcji zelbetowych” A. tapko, B.C. Jensen; ,Projektowanie fundamentow” - I.Cios, S.Garwacka-Pidrkowska;
.Zarys Geotechniki” - Z.Witun; ,Obliczenia konstrukcji budynkéw wznoszonych fradycyjnie” - JHota, P.Pietraszek,
K.Schabowicz; ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” JKotwica; ,Konstrukcji metalowe” cz. | i Il M.tubifski,
A Filipowicz, W.Z6ttowski; .Konstrukcje stalowe z rur” - JBrddka, MBroniewicz; ,Konstrukcje spawane. Projektowanie
potaczen” K. Ferenc, J. Ferenc; ,Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200" J.Niewiadomski, J.Gtabik, M.Kazek,
J.Zamorowski, ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M.Zyburtowicz (wyd. 7).
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1.1.2.2. Warunki hydrogeologiczne dla posadowienia obiektu

Ustalono, ze w miejscu lokalizacji budynku wystepuja proste warunki gruntowo-wodne pozwalajace
na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Warunki gruntowe proste - wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo nieobejmujacych mineralnych gruntow stabono$nych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, obiekt ten mozna zaliczyt do | kategorii geotechnicznej.

W przypadku pojawienia sig wod gruntowych w wykopie, nalezy obnizyC zwierciadto wody. Grunt nienoSny lub
stabonos$ny, rozluzniony i rozmyty wybrac i zastapiC pospotka zageszczong mechanicznie do Is=0.97 lub chudym betonem.
Nalezy pamigtat o poprawnym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. Odstoniete dno wykopu nalezy
zabezpieczyC w celu minimalizacji oddziatywania warunkow atmosferycznych (opady). Nie przestrzeganie tych zasad moze
doprowadzit do obnizenia noSnosci gruntu. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjg¢ do gtebokoSci jej zalegania i
zagospodarowal na terenie dziatki.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w stosunku do okreslonych
w niniejszej dokumentacji, a takze wystapienia gruntow stabonosnych lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkow rzeczywistych.

1.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN
PODt0ZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE )

Nie dotyczy.

1.3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Cata istniejaca konstrukcja do rozbiorki. Wykonat nowa jak w projekcie.

1.4.1. FUNDAMENTY

Przyjete materiaty i zatozenia:
e Beton: C25/30

e  Stal: B500SP (klasa ()

e  Otfulina: dolna &,5cm goérna 3cm
o Klasa ekspozycji X(2

e Max. wymiar ziaren 20mm

e Beton podktadowy: C8/10, gr. 10cm, lub wykonat na folii budowlanej.

Ptyta fundamentowa - pod $cianami no$nymi zaprojektowano ptyte fundamentowa o grubosci 40cm, zbrojong dotem i goéra
pretami #12 o oczku 15cm. Pod catoScig ptyty wykonal podktad z betonu (8/10 gr. 10 cm. Zachowal minimalne otulenie
zbrojenia rowne 5 cm od strony chronionej warstwa izolacji bitumiczno-kauczukowej i chudego betonu oraz min. 8 cm od
strony bezposérednio stykajacej sie z gruntem. Na wszystkich dostepnych ptaszczyznach taw, stupéw i murdw
fundamentowych wykonat izolacje przeciwwilgociowg za pomocy dyspersyjnych Srodkdow bitumiczno-kauczukowych nanoszac

najpierw warstwe gruntujaca, a nastepnie powtoki zasadnicze zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: Istniejacy grunt wymieni¢ na podsypke piaszczysto Zwirowa o zageszczeniu Is=0,97; Wymiana gruntu na gtebokost
min ok 3m liczac od spodu fundamentu, oraz w odlegtosci 2m od krawedzi ptyty fundamentowej.

Prace ziemne nalezy przeprowadzic starannie, aby nie naruszy¢ natfuralnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich
wtasciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadajace sie do bezposredniego posadowienia, a takze rozmoczone lub rozluznione
partie grunfu nalezy usunac i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto — zwirowa

(lown = 0,7) lub chudym betonem (C8/10). Wykop nalezy chronit przed rozmoczeniem, zalaniem wodg lub przemarzaniem.
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Str.

UWAGA: Cato$C wykonat zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej.
Mozna wykonat caty fundament w innej technologii uzgodnionej z projektantem.

1.4.2. SCIANY

Sciany _fundamentowe zewnetrzne. éciany fundamentowe zaprojektowano jako dwuwarstwowe wykonane z bloczkow
betonowych gr. 24 cm. lzolacje pionowg oraz oktadzing w strefie cokotowej, nalezy wykonal zgodnie z opisem
projektowanych rozwigzan wykonczenia obiektu. W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wod gruntowych
catos$¢ murdéw fundamentowych w czeSci podziemnej zaizolowal izolacjg przeciwwodng stosujgc Srodki dopuszczone do
stosowania w kontakcie ze styrodurem. Izolacje termiczng dodatkowo ostonit od strony gruntu folig kubetkowa.

Sciany zewnetrzne. éciany zewnetrzne nadziemnej czeSci budynku zaprojektowano, jako dwuwarstwowe o konstrukcji noSnej
z bloczkow wapienno piaskowych M15 gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy M5
i styropianu EPS 070 gr. 20cm.

Nad otworami drzwiowymi, w spoinie klejowej lub zaprawy (min. na dwoch warstwach) zastosowat
zbrojenie w postaci dwoch rownolegtych pretdw, potaczonych trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.
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Nad i pod otworami okiennymi, w spoinie klejowej lub zaprawy(min. na dwoch warstwach) zastosowaC zbrojenie w postaci
dwoch réwnolegtych pretdw, potaczonych trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.
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Lub wykonat wzmocnione wiefice i murowanie.

UWAGA. CatoSt wykonat zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej.
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1.4.3. RDZENIE ZELBETOWE

Przyjete materiaty i zatozenia:
e  Stal B500SP (klasa ()

e Beton (20/25 (B25)
e QOfulina 2,5 cm
e Klasa ekspozycji XC1

e Max. wymiar ziaren 20 mm

Zaprojektowano monolityczne rdzenie zelbetowe o geometrii i zbrojeniu jak na rysunkach.
Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowat podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

UWAGA. Catost wykonat zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej.

1.4.4. STROPODACH ZELBETOWE

Przyjete materiaty i zatozenia:
e  Stal B500SP (klasa ()

e Beton (20/25 (B25)
e QOfulina 2,5 cm
e Klasa ekspozycji XC1

e  Max. wymiar ziaren 20 mm

Nad parterem zaprojektowano monolityczny zelbetowy strop zbrojony dwukierunkowo dotem i géra.
Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowat podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

UWAGA. CatoSt wykonat zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej.

1.4.5. NADPROZA PREFABRYKOWANE

SBN-120.Nadproza wykonat z elementow prefabrykowanych belek strunobetonowych typu SBN-120. Szczegétowe wymiary i
rozmieszczenie nadprozy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Zasady montfazu.

1. Nadproza nalezy uktadaC na Scianach z zachowaniem minimalnej dtugoSci oparcia (zgodnie z wytycznymi producenta)

2. Nadproza strunobetonowe SBN nalezy uktadaC na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci
zaprawy minimum 20mm.

3. Po utozeniu na zaprawie, nadproza nalezy wypoziomowat zaréwno w kierunku poprzecznym jak i podtuznym.

L. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrociC szczegdlng uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny
prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdowat sie w dolnej cze$¢ nadproza.

UWAGA: Cato$t wykonat zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej.
Mozna wykonat nadproza w innej technologii uzgodnionej z projektantem.

1.4.7. WIENCE

Przyjete materiaty i zatozenia:
e  Stal B500SP (klasa ()

e Beton C20/25 (B25)
e QOfulina 2,5 cm
e Klasa ekspozycji XC1

e  Max. wymiar ziaren 20 mm

Zaprojektowano wience zelbetowe na wszystkich $cianach no$nych, zbrojone podtuznie pretami #12, oraz strzemionami #6
co 25cm. W narozach wiencow konczyt prety #12 hakami prostymi 20 cm. Wience wykona na wszystkich $cianach nos$nych
Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowat podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

UWAGA: Catos$t wykonat zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej.
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1.5. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Stopien szczegdtowosci przedstawionego projektu zostat zaakceptowany przy podpisaniu umowy na wykonanie robot
budowlanych. Wszelkie nowe lub zamienne rysunki bedq wykonane na tym samym poziomie szczegotowosci jak projekcie.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowal podktadki dystansowe, w przypadku zbrojenia
dolnego liniowe z tworzywa sztucznego co 60cm , bocznego punktowe z tworzywa sztucznego min 4szf. na 1m2 a dla
zbrojenia gornego podktadki stalowe, liniowe typu Z co 60cm .

W przypadku pretdéw dtuzszych jak 12m, zbrojenie zaprojektowano z pretdw z kregow, dlatego wymaga sie od wykonawcy
posiadanie proSciarki oraz gigtarki do pretow. Dzieki zastosowaniu pretow z kregdw, nie ogranicza sie do uzywania pretow
prostych powyzej 12 m, co za tym idzie unikamy taczenia pretdw. Lub taczenie pretdw na dtugo$¢ za pomocg tacznikow.

Dozbrajanie otwordw nie pokazanych w projekcie wykonat zgodnie z normg. Nie pokazane otworowanie w stropie wykonac
jako dodatkowe wiercenia lub nacinania ptyt przed wykonaniem instalacji.

Wykonanie otwordéw nie pokazanych w projekcie:
*x w elementach zelbetowych wykonat wiertnicg lub kuciem
* w elementach murowych wykonat kuciem 2x elementéw strunobetonowych lub 2xkatownikow L120x10

Kazda mieszanke betonowa nalezy zagescit mechanicznie za pomocg wibratordw wgtebnych (butawowych) i w przypadku
stropow i ptyt fundamentowych dodatkowo zewnetrznych listew wibracyjnych.

Stemplowanie wykona¢ na budowie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi uwzgledniajac odpowiednie bezpieczefnstwo
na budowie. IloS¢ stempli dostosowat do ich noSnoSci oraz wysoko$ci stemplowania.

éciany dziatowe gr. 12cm

W Scianach dziatowych na poziomie nadproza wykonaC wieniec posredni na catej dtugoSci Sciany o wymiarach 12x24cm
zbrojony 2#12 strzemiona g6 co 15cm (ksztatt S). W przypadku Scian wyzszych niz3m wykonat rdzenie nienosne 12x24,2#12
strzemiona @6 co 15cm (ksztatt S). rozstaw rdzeni co 5m

Sciany nieno$ne gr. 24cm

W Scianach dziatowych na poziomie nadproza wykonaC wieniec posredni na catej dtugosci Sciany o wymiarach24x24cm
zbrojony 4#12 strzemiona g6 co 15cm. Wykonac rdzenie nienoSne 24x24,4#12 strzemiona g6 co 15cm. rozstaw rdzeni co 4m.

Fundamenty lub piwnice, jezeli nie ma innych wytycznych, nalezy obsypaC piaskiem o frakcji 0-0,31 i zageScic.
Scianki szczelne i odwodnienie wykopu w trakcie wymiany gruntu - wykonat wg wytycznych wybranej firmy.

Projektant przewidziat, ze konstrukcja istniejacych budynkéw jest wystarczajaca, lecz zwykte prowadzenie robdt
budowlanych moze spowodowat osiadania wtérne lub zwykta dodatkowa prace konstrukcji tych obiektow. Dlatego nalezy
pamietal, ze nalezy wykonal state monitorowanie istniejagcych budynkow. Wykonanie reperow geodezyjnych oraz
sprawdzenie czy nie pojawiajg sie rysy. Wykonawca po wykonaniu catoSci robot budowlanych naprawi wszelkie szkody, ktére
powstang w trakcie realizacji robdét w tym naprawienie w/w rys i peknigt tacznie z odmalowaniem.

Na istniejacych budynkach nalezy wykonat repery oraz badal czestotliwoSt drgan czy nie jest przekroczona.

Wykonujac Sciany szczelne nalezy wykonatl szczegdtowy pomiar oraz kontrolowat czy grodzice lub Sciany szczelne sig nie
odksztatcaja.

Wszystkie urzadzenia i instalacje sanitarne i elektryczne nalezy kupi¢ z wtasng podkonstrukcja wg wytycznych wybranego
producenta.

Wszystkie roboty budowlane wykonywat pod nadzorem kierownika budowy oraz kierownika robdt branzy sanitarnej,
elektrycznej i tp. Kierownicy robot sprawdzg czy jest wymagane wykonanie dodatkowego otworowania na instalacje.

Wszelkie wytyczne nieujete w opracowaniu wykonac zgodnie z norma lub powszechnie znang literatura.
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Powyzsze dodatkowe wymagania nie stanowig podstawy do wynagrodzenia za dodatkowe materiaty lub rogo’ry budowlane.
Nalezy je bezwzglednie ujat przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego.

Rdzenie usztywniajace Sciany nosne, wykonywat zgodnie z rysunkami lub nie mniej niz 1 rdzef ( zbr i beton jak w projekcie
) co 5mb Sciany. Kotwienie wykonat standardowym zbrojeniem ,L" o wymiarach 1m / 1m .

Zasypanie fundamentow lub piwnicy wykonat warstwami co 40cm wraz z biezacym zageszczaniem, piskiem Srednim do
stopnia zageszczenia min 0,98

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych zaprojektowano jako wykonane w catosci na placu budowy, stosujac metode skrecania
preféw zbrojeniowych z uwzglednieniem catego procesu budowlanego na budowie. Kierownik budowy ma za zadanie
uwzglednienie wszystkich etapéw realizacji w trakcie budowy.

Zezwala sie na prowadzenie i wykonanie robdt wg innej technologii za zgoda projektanta.

1.5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO
LUB PRODUKCY JNEGO

Zgodnie z projekfem branzowym.

1.6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB 0  SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

1.7.  ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH: OGRZEWCZYCH, CHtODNICZYCH,
KLIMATYZACJI - WYPOSAZONYCH W URZADZENIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE. W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE ~ OGRZEWANEJ, W TYM URZADZENIA 7 INDYWIDUALNYM STEROWANIEM
POMIESZCZENIOWYM (W SZCZEGOLNOSCI TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEINIKOWY, TERMOSTAT
POKOJOWY, TERMOSTAT KLIMKONWEKTORA WENTYLATOROWEGO, POJEDEYNCZY TERMOSTAT)
LUB KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZEDNYM ORAZ FUNKCJA STEROWANIA ZALEZNA 0D
ZAPOTRZEBOWANIA, WENTYLACJ GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ |
MECHANICZNEJ, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH,
ELEKTROENERGETYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z projekfem branzowym.

1.8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY
CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

1.8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
paramefry klimatu wewnetrzneqo na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Zgodnie z projekfem branzowym.

1.8.2. Ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z projekfem branzowym.
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1.9. ROZWIAZANIA | SP0S0B FUNKCJONOWANIAAZASADNICZYEH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W _TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH cAatoSt TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA 0 PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNIE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.1.Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdow technologicznych oraz w zaleznoSci od potrzeb
charakterystyke pozardéw przyjetych do celow projektowych

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.3.Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierat sie na zewnatrz pomieszczedn

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.4. Informacje o przewidywanej gestoSci obcigzenia ogniowego

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.5.0cene zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych

Zgodnie z projektem branzowym.
1.10.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.8.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, w tym o odlegtoSci od obiektdow
s3siadujacych

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.9.Informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczeqolno$ci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Zgodnie z projektem branzowym.

1.10.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeh stuzacych bezpieczedstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzeh

Zgodnie z projektem branzowym.
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1.10.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice | HYDRANTY WEWNETRZNE

Zgodnie z projekfem branzowym.

1.10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-

gasniczych, a w szczeqdlnoSci informacje o

drogach pozarowych,

zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatah

Zgodnie z projekfem branzowym.

1.11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z projektem branzowym.

Opracowat: Branza: Imie i nazwisko
Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS
Projekfant Konstrukdja mgr inz. MACIEJ BURGLIN
sprawdzajacy

Rychnowy, 24.04.2025 r.

Uprawnienia budowlane

POM/0112/PO0K/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
POM/0131/P00OK/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Podpis
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji: Zmiana zagospodarowania ferenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Cenfrum Ustug Spotecznych w Wiecborku
wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowa, elektroenergefyczng,

Adres inwestycji : dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka ewid. 041304 &,
gm. Wigcbork, powiat sepolenski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestorem jest: Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

BADANIA GEOTECNICZNE GRUNTU
Wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla budynku

mieszkalnego zaliczonego do kat. obiektu I.
WARUNKI GRUNTOWE

e w miejscu lokalizacji projektowanego budynku wystepuja proste warunki gruntowo-wodne pozwalajace na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (z pozn. zmianami) zaliczy¢
obiekt do | kategorii geotechnicznej.

e obliczeniowy odpor podtoza : 0,15 MPa

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody. Rozluzniony
i rozmyty grunt wybra i zastapit pospdtka zageszczong mechanicznie do 1s=0.97 lub chudym betonem. Nalezy pamietat o
poprawnym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. Odstoniete dno wykopu nalezy zabezpieczyl w
celu minimalizacji oddziatywania warunkow atmosferycznych (opady). Nie przestrzeganie tych zasad moze doprowadzit do
obnizenia no$noSci gruntu. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjat do gtebokosci jej zalegania i zagospodarowal na terenie
dziatki.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci rzeczywistych  warunkéw gruntowych w  stosunku
do okreSlonych w niniejszej dokumentacji, a takze wystapienia gruntow stabonoSnych lub wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy skontaktowal sie z projektantem w celu dostosowania sposobu
posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkow rzeczywistych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Obiekt objety opracowaniem zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagah na podstawie doSwiadczen i jakoSciowych badah geotechnicznych,
takich jak: 1- lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze.

NOSNOSC PODLOZA
Zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymatoSciowymi warunki no$nosci gruntu s3 spetnione.
Zgodnie z zaleceniami projektanta na etapie budowy nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowe.

Opracowat: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
3 POM/0112/P00K/13
Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS do projektowania bez ograniczei w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

Rychnowy, 24.04.2025 r.
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMA+OSCIOWE

1.0 ZEBRANIE OBCIAZEN

Stropodach - state

Wartost
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blachodachéwka [0,070kN/m?] 0,07
2. Wylewka betonowa gr. & cm  [0,960kN/m?] 0,96
3. Wena mineralna twarda 40 cm (warstwa spadkowa) (max. 1.8 kN/m3) [0,720kN/m?] 0,72
L. Sufit podiweszany 1x ptyta G-K [0,200kN/m?] 0,20
I 195
Obcigzenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)
7 s ln/m?]

L T T T ]

2,1°

Caty dach - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadow Sniequ i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejSciowa
Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia Sniegiem 3; A = 150 m n.p.m.
s, = 0,006-A - 0,6 = 0,300 kN/m? < 1,2 kN/m? — s, = 1,2 kN/m?
Wspotczynnik ekspozycji:
Teren: normalny C, = 1,0
Wspotczynnik termiczny: C, = 1,0
Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: o = 2,1°
K, =0,8
Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:
s = uyCoCrs, = 0,81,0-1,0-1,2 = 0,96 kN/m?
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2.0 OBLICZENIA
2.1 STROPODACH NAD PARTEREM

Zaprojektowano strop o gr. 18cm , zbrojony gorg i dotem pretami #12.

Y

tox
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Opracowat: Branza: Imie i nazwiska Uprawnienia budowlane Podpis
3 POM/0112/PO0K/13
Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Projektant ' N , PQM/0131/POQK/’09 o
) Konstrukcja mgr inz. MACIEJ BURGLIN do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
sprawdzajacy ino- i
konstrukcyjno-budowlanej

Rychnowy, 24.04.2025 r.


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

77-300 Cztuchdw , m. Rychnowy 1b Str
tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037
tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347 1 7

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie

Nazwa zamierzenia oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pofrzeby Cenfrum
budowlanego: Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnefrzng instalacja wodociggowa,
elekfroenergetyczng kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Adres obiektu dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka ewid.
budowlanego 041304 4, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Kategoria obiektu .
J Kategoria Xl
budowlanego:
Inwestor oraz jego Gmina Wiecbork
adres: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
Opracowat: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
) POM/0112/POOK/13
Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS do projektowania bez ograniczed w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
, POM/0131/PO0K/09
Pr‘OJEkfa'nf Konstrukcja mgr inz. MACIEJ BURGLIN do projektowania bez ograniczei w specjalnosci
sprawdzajacy

konstrukcyjno-budowlanej

Rychnowy, 24.04.2025 r.
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Nazwa inwestycji: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie
sposobu uzyftkowania budynku gospodarczego na potrzeby Cenfrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnefrzna
instalacjag wodociggowa, elektroenergetyczng,.

Adres inwestycji: dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka ewid. 041304 4, gm.
Wigcbork, powiat sepolefski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie , Kategoria XI.

Inwestor: Gmina Wiecbork

roboty ziemne;

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie przy wykonywaniu fundamentow;

wykonanie ofoku obwodowego instalacji odgromowej;

roboty instalacyjne

roboty murarskie - $ciany fundamentowe oraz przyziemia;

roboty dekarskie wraz z obrobkami blacharskimi;

montaz stolarki drzwiowej i okiennej;

prace wykonczeniowe wewnetrzne - tynki, posadzki, roboty malarskie;

roboty elewacyjne.

zagospodarowanie terenu dziatki

wykonanie terenu zielonego oraz utwardzen

wykonanie przytaczy

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka w obecnym stanie nie jest zagospodarowana. Nie znajduje sie infrastrukfura techniczna. Uksztattowanie terenu
wokot inwestycji jest stosunkowo ptaskie, wystepujg niewielkie nachylenia w czeSci dziatki. Teren w razie wystapienia zbyt
duzych zmian w wysokoSciach zostanie zniwelowany, dostosowany do projektowanej inwestycji. Teren poroSnigty jest
zielenig niska. Nie planuje sig wycinki drzew. Brak utwardzen oraz ogrodzenia.

L. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak jakichkolwiek elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDUJE SIE WYSTEPOWANIE NASTEPUJACYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJ ROBOT
BUDOWLANYCH

upadek z wysokoSci ponad 5m;
uszkodzenie ciata w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
porazenie pradem elektrycznym.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzit kazdorazowo instruktaz stanowiskowy pracownikow
bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot. wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikdw mogacych
przebywat w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowal réwniez
zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,

poznanie przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na okreSlonym
stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i odpowiedzialnoSci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy,nabycie umiejetno$ci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osdéb oraz postegpowania
w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnoSci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byC uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozeh wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma
byt zatrudniony.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujata pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakohczony sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosSci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe,
powinno byt przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich
stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy zwarte s3 w zataczniku do rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkoleniaw dziedzinie bezpieczehstwa
i higieny pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przy usuwaniu eternitu moze wykonat tylko wyspecjalizowana firma, posiadajagca odpowiednig decyzje wydang przez
staroste.

Roboty budowlane wykonywat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Bezwzglednie stosowat Srodki ochrony
indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy. BezpoSredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczefh stanowisk pracy na wysokosci, zwtaszcza osdb wykonujgcych roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego
lub dachu o nachyleniu do 20%, nalezy stosowat $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczehstwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza sie balustrada
sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci. W przypadku rusztowah systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Osoba
wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, jest obowigzana
stosowat $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. Stosowanie S$rodkow ochrony indywidualnej, w
szczegblnosci takich jak szelki bezpieczehstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwoSci stosowania Srodkow ochrony
zbiorowej.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejScie osobom nieupowaznionym, wyznaczajac
strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowal granice terenu za
pomocg  tablic  ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor. Strefa  niebezpieczna
w SWym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosic mniej niz 1/10
wysokoSci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoSci od potrzeb, w system sygnalizagji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczefh, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtaSciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osdb. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sig, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byt zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny byC prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych,
mogacych znalezt sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociaggowe i kanalizacyjne powinno byt poprzedzone
okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoSci, w jakiej mogg byl one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowat
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywat sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopafrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop
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nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia W)}kopu, zamiast
balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtoSci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne,
nie moze byt ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byt wykonywane tylko do gtebokosci 1 m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnief, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywat, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdow mozna stosowat
tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopdow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

w pasie terenu przylegajagcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtgbokoSci wykopu, wykonat
spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

likwidowat naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
wkazdym punkcie skarpy;

sprawdzat stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywal obudowe wytaczniez zabezpieczonej
czeSci wykopu lub zastosowal obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokoS$t wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonal zejScie (wejScie) do wykopu. Odlegtost
pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopui wychodzenie po rozporach
oraz przemieszczanie os0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt
w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtoSci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch Srodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywat sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwal je, w miarg
zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwat jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na gtebokoSci nie wiekszej niz 0,5 m;

w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczal sie do tworzenia sie nawisdw gruntu. Koparka w czasie
pracy powinna byC ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyt w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowat. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywal z pomostdéw rusztowan. Pomost rusztowania do
robot murarskich powinien znajdowat sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po Swiezo wykonanych
murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otwordw i niestabilnych dekowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robét
murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania Sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopua wznoszong $ciang, szeroko$C stanowiska
pracy powinna wynosic¢ co najmniej 0,7 m.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byl ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy
zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzielic umieszczong nad stotem siatkgo wysokosci 1 m i ooczkach
nie wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i byt
przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny byt
wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatow o wtaSciwoSciach termoizolacyjnych.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byt zabezpieczone przed przemieszczaniem sig w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikow stalowych powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na
wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Zabronione jest:

podchodzenie do fransporfowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;
chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

rzucanie elementdéw zbrojenia.

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢
ogrodzone. W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase
z obu sfron toru wyciaggowego nalezy zabezpieczyt ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikow.Na wydzielonym terenie jw.
jest zabronione:
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przebywanie osoby wzdtuz wycigganego pretfa zbrojeniow'ego w czasie prostowania stali;

przebywanie osob niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie cigcia pretow
zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzet obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Cigcie pretow
zbrojeniowych o $rednicy wigkszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretow
zbrojeniowych chwytanie reka pretow w odlegtoSci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tnacego jest zabronione.

Prety o Srednicy wigkszej niz 20 mm nalezy odginal wytacznie za pomocy urzadzeh mechanicznych. Zaktadanie zbrojenia,
przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce jest dopuszczalne wytacznie przy
unieruchomionej tarczy gietarki.

Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy potozonym na wysokosci stosuje sig przepisy bhp dof. robdt na wysokosci.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkdéw chemicznych roztwdr nalezy przygotowywaiw wydzielonych
naczyniachiw wyznaczonych miejscach, a osoby =zatrudnione przy rozciefczaniu Srodkow chemicznych powinny byt
zaopatrzone w Srodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny byl zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz
wyposazone w klapy tatwo ofwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywal sig stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki befonowej w deskowanie z wysokosci
wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sie. W czasie podgrzewania lub naparzania materiatdow nalezy zabezpieczyC pracownikow przed oparzeniem.
Zawory przewodow pary nalezy umieszczat w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi urzadzen.

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic, jest zabronione. Zabronione jest
rowniez prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s lub przy ztej
widocznoSci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi
oSwietlenia.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidziet bezpieczny sposdb naprowadzenia elementu na migjsce
wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z hakdéw zawiesia oraz podnoszenia elementu, po wyposazeniu w
bezpieczne dojScia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnoSci nie jest mozliwe bezpoSrednioz poziomu terenu lub
stropu. W czasie zaktadania stezeh montazowych, odczepiania elementéw z zawiesi nalezy stosowal wytgcznie pomosty
monfazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementdéw prefabrykowanych nalezy stosowal zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosit na
zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, stosowacl liny kierunkowe, kontrolowat
prawidtowos$C zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokoS¢ 0,5 m.

W czasie montazu, w szczegblnoSci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowal podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapic po usunieciu osob ze strefy
niebezpiecznej.

CieSle powinni byt wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajace
swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnoSci desek lub bali, jest dozwolone
wytacznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywal wytacznie do wysokoSci 3 m. Roboty ciesielskie
montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej 2 osoby.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacjg drewna lub innych materiatdéw, moga wykonywal osoby zapoznane z
wystepujacymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dotyczacy postugiwania sie stosowanymi Srodkami impregnacyjnymi.
0Osob, u ktorych wystepujg objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnial przy robotach impregnacyjnych.

W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

uzywanie ofwarfego ognia;

palenie tytoniu;

spozywanie positkow.

Niezwtocznie po zakofczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki osobom wykonujgcym
roboty nalezy umozliwic wumycie sie ciept wodg i korzystanie ze Srodkow higieny osobistej. Miejsca
i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzyé w sprzet do gaszenia pozarow, dostosowany do rodzaju
uzywanego Srodka impregnacyjnego oraz ogrodziC i zaopatrzyl w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W pomieszczeniach
zamknigtych, w ktorych s3 wykonywane roboty impregnacyjne, nalezy zainstalowal wentylacje mechaniczna. Migjsca,
w ktorych wykonywane s3 roboty impregnacyjne, nalezy zabezpieczyl przed zanieczyszczeniem Srodowiska Srodkami
impregnacyjnymi.

Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczajacej 4 m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyt przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewnic ich stabilnosé. Wewnetrzne
roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywat
przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajacej wtasciwosci fizykochemiczne materiatow. W czasie
wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy zapewnitc odpowiednig wentylacje. W
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pomieszczeniach, w ktorych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczyc insfalacjé elektryczng i
stosowal zasilanie niemogace powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.  Rusztowania  systemowe  powinny byé monfowane zgodnie z  dokumentacjy  projektowa
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$t z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wyzej wymienione,
powinny byt montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byt
wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadat wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza
sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego rusztowania okresla w szczegélnosci:

uzytkownika rusztowania;

przeznaczenie rusztowania;

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

date przekazania rusztowania do uzytkowania;

oporno$¢ uziomu;

terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeScie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

posiadal pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osdb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

posiadaC stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzef;

zapewnial bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

zapewnial mozliwo$t wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

posiadaC porgcz ochronng;

posiadaC piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$t najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna byc wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz
40 m.

Rusztowania nalezy ustawial na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$C sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by mniejsza niz
2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawal poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy
stosowal balustrady od strony tej Sciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczat 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno byt uziemione i
posiadaC instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych
organdw nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa
powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny dodatkowo posiadat co najmniej:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoScig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne
rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpoSrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddow i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiada dodatkowo daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan s3 obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyt i ogrodzit strefe niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie
robot na rdznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow migdzy
stanowiskami pracy. W innych przypadkach odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych s3 zabronione:

jezeli o zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosg;
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w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz go’fole>dzi;

w czasie burzy lub wiatru, o predkosSci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakofczeniu pracy jest
zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie o0sob na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym
potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja
producenta. Na pomoScie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywat jednoczeSnie wigcej osdb niz przewiduje
instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sig o $ciang obiektu budowlanego
przez osoby znajdujace sig na podeScie jest zabronione. taczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestdéw roboczych
oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wiefrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczehnstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.
Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okre$la instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o predkoSci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podeScie roboczym nalezy przerwat, a
pomost podestu opuscit do najnizszego potozenia i zabezpieczyC przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opuscit za pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze byt
dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna byt wyrdwnana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczat 1%.
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane o$wiadczamy, iz niniejszy projekt techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie

sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku

wraz z zewnefrzng instalacjg wodociggowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka ewid. 041304 &, gm.
Wiecbork, powiat sepolenski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
. POM/0112/P00K/13
Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS do projektowania bez ograniczed w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Projektant . o . PQM/0131/P09K/,09 o
) Konstrukcja mgr inz. MACIEJ BURGLIN do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
sprawdzajacy

konstrukcyjno-budowlanej

Rychnowy, 24.04.2025 r.
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