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Zbrojenie ptyty fundamentowej
Skala 1: 100

3524,5

1909

(% 10 0 10 (e 10 2
el &8 +— / ) St 0 [ 1
e me & o 4
E“O T“; Lﬂ“g [ ] [ ]
ok %2 s
= s =
234x15=3510 . 12#x15=1905
D[2] 235#12c015 DI1] 128#12c015 Z|
o 10 0 10 0 70 i 70 0 -
o ** 2ls —t o At A At |
HE A i i 23
2 * n 3 M
x| ® < § SR g - = §
o) =" M| = = m| T pag e
= = = = )
e =] = S =
Ptyta fund. - zbr. dolne G -0.24 m
1 [D 06k m
1:100
R 234x15=3510 R
Gl12] 235#12c015 -
[ ] Q o E
W) % = ale 127x15=1905 A
et 8 —— Lle 70 = 10 Lls 0 k)
o= ale +—t ol e +—F al s bh|g—— 12 G[12] 128#12c015
« e Do V3 UL R =
05‘ Qibg Lgib; u‘_qibg E ; > [ ] \ [ ]
l SIS | 2 - S 2 |
g- o — =) o —_—
[ = = 2 = |
| ° =
|
L 234x15=3510 127x15=1905 \
. .
S | co co [Tal
< Gl8] 235#12c015 G[7] 128#12c015 )
A A
N 10 10 1 10 o 10 S ] &
mlE 0 " " "t nl e At | e At n| 8 ey
5| e 2l g HE Al s S5 E-
‘ wl g NS ol | ol ]
03 Q0| <[ M x| ® = |
| - '; ﬁ - ” % A ECN m = |
: & £ - |
|
. Liiiiiiii e S I - 1 .
. 362x15=5430 R
Gl12] 363#12c015
Ptyta fund. - zbr. gorne
2 Ptyta fundamentowa - zbrojenie
1:100 . Dtugo$t | Catkowita
znak | Nr | 2 |Rozstaw|Most | o o il Ctemt | D femp | PR | Hak P e | tugese | T1ES2 Kod BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY .
(mml | [em] |Iszt] fcm] fcm] "[ e] ,rg oyl lkalJksztattu Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchdw
cml | prefa im tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 24.04.2025
D ! 12 15 128 | 564.5 0 0 0 Brak Brak 564.5 1223 641 0000 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos&t@wp.pl; www.marcinbartos.pl
D | 2| 12 15 235 | 7065| 0 0 0 Brak Brak | 706,5 | 1660,3 1433 | 0000 Skala: Rys. nr:
D 4] 1 15 | 182 | 1200 | 0 0 0 Brak | Brak | 1200 | 2184 1939 | 00_0 0 DOBRZE ZLE KONSTRUKCJA 1. 100 K-1
D 51 12 15 38 | 9085 0 0 0 Brak Brak 908,5 345,2 307 0000 L A 2 bloczki wapienno-piaskowe 15 MPa Temat: Zbrojenie p tyty fundamentowej
D | 6] 12 15 10 | 1295| 0 0 0 Brak Brak | 1295 12,9 1 00 0 0 L A & Nazwa Nazwa projektu
G || 12 15 128 |5645| 0 0 0 Brak Brak | 5645 | 7223 641 | 00_0 0 BA - . = = D rdzenie/stupy zelbetowe inwestycji
G | 8| 12 15 235 | 7065| 0 0 0 Brak Brak | 706,5 | 1660,3 1433 | 0000
G 9 12 15 182 | 1200 0 0 0 Brak Brak 1200 2184 1939 0000 Prety na zaktad nalezy uktadaC naprzemiennie, tak Adres: G
G [10] 12 15 38 |9085| 0 0 0 Brak Brak | 9085 | 34572 307 0000 aby zaktady nie znajdowaty sie w jednej lini, tylko Beton : (25/30, GruboS¢ ptyty: 40cm mgr in2. Marcin Bartos
G [n| 1] 15 10 |1295] 0 0 0 Brak | Brak | 1295 | 12,9 10000 sie mijaty. Dtugost zaktadu pokazano na rysunku. Stal : B500SP (klasa () e L Upr.. POM/0112/POOK/13
G | 12| 12 15 726 | 80 | 325 | 80 0 Brak Brak | 1875 | 13614 1212 | 2100 o Otulina : dolna &,5cm i gbrna 3cm; do proj. bez ograniczei w spec. konstrukcyjnej
G 1? 12 15 96 80 30 80 0 Brak Brak 185 1731 158 700 Mieszankg betonowg nalezy zagesci¢ mechanicznie za pomoca wibratordw Klasa ekSpOZiji: XCZ Projektant mgr inz. Maciej Burglin
Suma ogoélna: 2008 11388,6 10111 wgtebnych (butawowych), zewnetrznych lub listw wibracyjnych. Beton podktadowy: ar. 10cm. C8/10 Jspr Konstrukcja Upr.: POM/0131/PO0OK/09
P y- gr. ! do proj. bez ograniczen w spec. konstrukcyjnej




