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Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Projektuje sie instalacje os$wietlenia awaryjnego, rozumiang jako zbiér urzadzen i komponentow
zainstalowanych w projektowanym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane, w celu realizacji zadan stawianych
przed oswietleniem awaryjnym, w szczegdlnosci dotyczgcych czasu dziatania, zapewnienia odpowiedniego
natezenia oswietlenia, zapewnienia wymagan dotyczacych raportowania zdarzen oraz bezpieczenstwa i
obstugi ekip ratowniczych umozliwiajgcg szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej
pozarem. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest zaprojektowane w celu umozliwienia kontynuowania
normalnych dziatan w nieruchomosci w przypadku uszkodzenia oswietlenia podstawowego lub zapasowego.
Instalacja musi zacza¢ dziataé w przypadku zaniku oswietlenia podstawowego.

Do instalacji charakteryzuje sie nastepujgce warunki pracy:

a) oprawy pracujg w trybie awaryjnym,

b) stosowac oprawy w technologii LED,

c) autonomiczne zrédto zasilania

d) oprawy wyposazone w elektroniczne zabezpieczenie przed roztadowaniem baterii,
e) czastadowania nie dtuzszy niz 24 h.

f) oprawy wyposazone w autotest,

g) oprawy w Il klasie ochronnosci,

h) ol$nienie przeszkadzajgce utrzymane na niskim poziomie,
i) minimalna wartos¢ wskaznika oddawania barw Ra>40,

j)  minimalny czas dziatania 1 h

k) wysoko$¢ montazu opraw nie mniejsza niz 2 m.

Zgodnie z zaleceniami polskiej normy oprawy oswietleniowe usytuowano zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

a) w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych,

b) w miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo, przeszkode
lub sprzet bezpieczeristwa,

c) w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

d) w poblizu kazdej zmiany poziomu (np. progi),

e) przy znakach bezpieczenstwa,

f) przy zmianie kierunku i skrzyzowaniu korytarzy,

g) nazewnatrz,

h) w poblizu punktu pierwszej pomocy, urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W celu zapewnienia wysokiej niezawodnosci awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego poszczegdlnych
odcinkow drogi ewakuacyjnej oraz stref otwartych projektuje sie instalowanie dwdch lub wiekszej liczby
opraw, aby w razie uszkodzenia jednej z nich droga ewakuacyjna nie znalazta sie nieoswietlona lub system
wskazywania kierunku ewakuacji stat sie nieefektywny. Zasada nie dotyczy przejs¢ ewakuacyjnych.
Zastosowane oprawy sg odporne na warunki srodowiskowe pomieszczenia, w ktérym sg instalowane.
Zasilanie nalezy wykonaé za pomocy lokalnych obwoddw oswietlenia podstawowego 230 V AC. Wszystkie
oprawy wraz z ich osprzetem zastosowane w obiekcie muszg posiadac aktualny certyfikat wystawiony przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Paistwowy Instytut
Badawczy.

Zewnetrzne oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢ w grzatke pozwalajacg na prace w niskich
temperaturach.

1.1. OSWIETLENIE DROG EWAKUACYINYCH

Projektowane drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2 m bedg wyposazone w oprawy awaryjne zapewniajgce
Srednie natezenie os$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, a
na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia wynosi
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co najmniej 50 % podanej wartosci, przy zatozeniu braku wystepowania swiatta odbitego oraz stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie wiekszy niz 40:1. Potowa
wymaganego natezenia oswietlenia musi by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom w ciggu 60 s. W
przypadku drogi ewakuacyjnej o szerokosci wiekszej niz 2 m, osSwietlenie ewakuacyjne uzupetniono
oswietleniem strefy otwartej lub potraktowano je jak oswietlenie drég réownolegtych w zaleznosci od
pomieszczenia.

Drogi ewakuacyjne nalezy oswietla¢ oprawami o optyce rozsytu korytarzowe;j.

1.2. OSWIETLENIE PRZESTRZENI OTWARTYCH

Oswietlenie strefy otwartej jest stosowane w pomieszczeniach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych o
powierzchni wiekszej niz 60 m2 lub mniejszych, jezeli istnieje zagrozenie wywotfane obecnoscig stosunkowo
duzej ilosci ludzi. Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podfogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Strefy otwarte nalezy oswietlaé¢ oprawami o optyce rozsytu uniwersalne;.

1.3. STREFY SZCZEGOLNE WYMAGAJACE OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Inne strefy niebezpieczne lub strefy, ktére powinny by¢ dostepne w przypadku uszkodzenia oswietlenia
podstawowego i ktére rdwniez wymaga oswietlenia awaryjnego, okresSlono w ponizszych punktach
wytycznych:

a) zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjs¢ — w celu ufatwienia rozproszenia sie w miejscu
bezpiecznym, zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu korcowych wyjsé¢ powinny by¢ oswietlone
zgodnie z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drég ewakuacyjnych,

b) kabina windy — windy osobowe powinny by¢ wyposazone w oswietlenie awaryjne przewidziane dla
stref otwartych,

c) schody— oswietlenie dla schodéw powinno spetnia¢ wymagania dla drog ewakuacyjnych,

d) toalety, lobby, przebieralnie, szatnie, etc. — powierzchnie szeroko pojetych sanitariatow zawierajg
oswietlenie ewakuacyjne zgodne z zatozeniami strefy otwartej lub drogi ewakuacyjnej, w zaleznosci
od wielkosci,

e) pomieszczenia techniczne — oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania stawianych strefom otwartym
lub drég ewakuacyjnych w zaleznosci od wielko$ci pomieszczenia.

Miejsca punktow pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i przyciskdéw alarmowych powinny by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na scianie w ich poblizu (tj w obrebie 2m) wynosito co najmniej 5Ix.

a) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

b) w poblizu osprzetu ewakuacyjnego dla osdb niepetnosprawnych,

c) w poblizu miejsc schronienia i punktéw/przyciskéw alarmowych dla oséb niepetnosprawnych,

d) w poblizu recznych ostrzegaczy pozarowych,

e) w poblizu gtéwnego wytacznika pradu,

f) w poblizu hydrantdw,

g) w poblizu gasnic,

h) w poblizu wyniesionego mikrofonu strazaka,

Powyzsze miejsca nalezy o$wietla¢ oprawami o optyce rozsytu asymetrycznej.

1.4. PODSWIETLANE ZNAKI BEZPIECZENSTWA

Podswietlone wewnetrznie znaki bezpieczedstwa przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz wzdtuz drég
ewakuacyjnych sg rozmieszczone w sposob jednoznacznie wskazujgce droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca bedac widocznym ze wszystkich punktow drogi ewakuacyjnej. Oprawy wraz z zawartym znakiem


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany Str
mgr inz. Marcin Bartos )
77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b 3

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

bezpieczerstwa zapewniajg rownomierng barwe oraz format. Projektowane oprawy spetniajg wymagania
dotyczace luminancji:

a) luminancja kazdej czesci barwnej znaku nie moze by¢ mniejsza niz 2 cd/m2 we wszystkich kierunkach
widzenia,
b) stosunek maksymalnej do minimalnej luminancji nie wiekszy niz 10:1,
c) stosunek luminancji czesci biatej znaku do luminancji czesci barwnej nie mniejszy niz 5:1 i nie wiekszy
niz 15:1.
Odlegtosc rozpoznawania opraw nie moze by¢ mniejsza niz 25 m. Barwy muszg spetnia¢ wymagania I1SO 3864

— znaki i kolory bezpieczenstwa. Wszystkie znaki bezpieczeristwa muszg by¢ podswietlone w trakcie
uzytkowania obiektu.
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