LEGENDA

Kasownik 24VDC montowany w puszce

IUWM instalacyjnej na wysokoSci 1,2m od

gofowej powierzchni podtogi

Przycisk pociggowy 24VDC montowany w
puszce instalacyjnej na wysokosci 2,0m

,\,QI od gotowej powierzchni podtogi, przy

czym sznurek nalezy przycigt do
dtugosci 0,3m nad podtoga

Lampka z buczkiem 24VDC montowana w
puszce instalacyjnej nad drzwiami
wejSciowymi do toalety na wysokosci
2,2m od gofowej powierzchni podtogi
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Elektryczna

Skala: Ry

1100 | mE-03

Temat: |Schemat Inst. Sygnalizacji Przyzywowej

inwestycji:

Nazwa Zmiana zagospodarowa
nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby
Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnetrzna instalacja

terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie,

wodociagowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Adres: |dz. z. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
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do projektowania bez ograniczefi w spec. elektr.
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