Y

40OV

K% n > % o 7
£ =3 w E

@ i N\, + 2 &¢

230V m7 Mm - 230V Qmw,

o @ %O

<4 it

OERY;

p!
A Dy

puszki podtogowe

S

7S 7'*%

B

B

‘v"

7~ 7S ﬁ

230V 230V 230V
—ss —'s —s

-

Dy
uv

4

230V

1
2.
3.
L

UWAGI:

Instalacje elektryczna prowadzit pod tynkiem.

Stosowal osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtebokie.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowat osprzet IP44 w wykonaniu p/t.

Gniazda wtykowe montowal na wysokoSciach h liczonych od poziomu posadzki:

- pom. mieszkalnych: h=0,3m

- sanitariaty: h=1,2m

- pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m

Instalacje gniazd wtykowych wykonat przewodami YDY 3x2,5mm2 i YDY 5x2,5mm2.

0d przycisku gtdwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu do rozdzielnicy RG
doprowadzit kabel HDGs 3x2,5mm2.

Kable HDGs prowadzit w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90.

Przejscia instalacji przewodowe] przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonat w klasie
odporno$ci ogniowej El odpowiadajacej klasie Sciany.

Zasilanie urzadzen inst. sanitarnej wykonat zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia.
Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.
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SYMBOL INSTALACJA ELEKTRYCZNA

] ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
d LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
IP20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V.
P44

MIKROFALOWY CZUINIK RUCHU

LUGCLASSIC SLIM 2.1 600x600 p/t ED 4200lm/840
MPRM biaty

LUGSTAR 3.0 S p/t ED 2400lm/840 IP20/44 #5st.
biaty

POWERLUG MINI LED ED 3750lm/740 IP65 50st. szary

OPRAWA AWARYINA, 2W, 2451m,

o..i@

OPRAWA EWAKUACYINA 18xLED z modutem awaryjnym 1 godz

400V LUB 230V ZASILANIE 400V LUB 230V

} N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH 0BOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx{1P+N+PE), 16A, 230V, IP20 lub IPLL

CIGWP | GLowNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNK PRADU
[] GRP | GLOWNY PRZECIWPOZAROWY ROZEACZNIK PRADU INSTALACII FOTO,

{ GNIAZDO 2xzasilanie + 2xRJ45

@ Kamera IP HD, zasilanie PoE - Zewnetrzna

@ Kamera IP HD, zasilanie PoE - Wewnetrzna

% SZAFA KROSOWA

2 Czujka PR
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—/—3 klimatyzacja jednostki wew.

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw Data:
fel. kom.: 663 922 034609055347 fax: 597268037 10.06.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; 2025
marcinbartos&@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Skala: .
Elektryczna m‘_m.._oo =<_,mHM|o‘_

Tematf: [Ins. Elektryczne - rzut parteru

Nazwa Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie,

R tycii nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby
INWeSTYC)E| cantrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnetrzng instalacja
wodociagowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Adres: |dz. z. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, m. Wiecbork

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko uprawnienia budowlane: Podpis:
inz. Tadeusz Grubinsaki
Projektant:Elektryczna: Upr.: UAN-8346/206/88

do projektowania bez ograniczed w spec. elektr.

inz. Karol Gotebiewski
Elektryczna Upr.. POM/0179/PWOE/08
do projektowania bez ograniczen w spec. elektr,

Projektant
Spr:




