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2. Instalacje uziemiajacg - Uziom otokowy wykonac ptaskownikiem stalowym FeZn 30x4mm. LEGENDA:
3. Instalacje odgromowgq (zwody poziome i przewody odprowadzajace) wykonat drutem stalowym pomiedziowanym
. . (] i
L. Fe/Zn@8mm w uktadzie napreznym. Potaczenie spawane
5. Zwody poziome i pionowe prowadzic poprzez uchwyty dystansowe montowane w odlegtosci co 1,00m. —___ | Proj. bednarka uziemiajaca FeZn 30x4 mm
6. Wzdtuz attyki zwody poziome prowadzit na uchwytach katowych (np. typu 12.4K).
7. Przewody odprowadzajace do ztacz kontrolnych ZK wykonat w rurkach Ecoflex 23 drutem DfeZn 8mm pod tynkiem oD  Zacisk kontrolny dwusrubowy w fypowej puszce konfrolnej BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
; famiF ; ; [N Zwod poziomy niski wykonany z drutu stalowego cynkowanego P Data:
8. Rynny, _,c.J\ m_u_._.ma(.oim [ o_A.mE uziemic stosujac E:zﬁx Q:.:oim m.xﬂ.mwnm:m, typu 3xM8. _uo*\m.num:_m £<xo:mn.__:xm Fezn o0mm. uktadat na wapermikach 0 wysokeci mi, Zem Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw b
9. LgY16. Opierzenia i pokrycie wykonane z blachy o grubosci wigkszej niz 0,5 mm wykorzystac jako zwody poziome. wykonaé na catym dachu fel. kom.: 663 922 034,609055347 fax: 597268037 oo
, L \ \ \ \ PR . - . e-mail: biuro@marcinbartos.pl; 2025
10.  Wykonat uziemienie projektowanych paneli fotowoltaicznych. Potaczenia wykonac linkg LgY10. Przewod odprowadzajacy potaczony poprzez zacisk marcinbartosk@wp.pl; www.marcinbartos.pl
voo . ;. \ . \ \ . . . kontrolny z zwodami poziomymi na dachu budynku, wykonany z .
. Zapewnit ich ciggtosc metaliczna. Projektowang instalacje odgromowga potaczyc z istniejaca. drutu stalowego cynkowanego FeZn #8mm Elektryczna m_a_?oo 7.m 02
v s e iz . 2 Loz . ' LILI
12.  Ztacza konfrolne ZK umieScic w puszkach konfrolnych montowanych do gruntu. Bednarke od ztacz kontrolnych ze (prowadzit pod elewacj w bruzdzie Sciennej ,
L . . . . L w rurze ochronnej niepalnej) Temat: [Ins. Elektryczne - rzut pigtra
13.  zbrojeniem taw i ofokiem spawat. Wymagana rezystancja uziemienia <10ohm pT— (kominowa] FeZn #10mm he120 Nazwa | Z™ana zagospodarowania Terenu polegajaca na przebudowle, rozbudowte,
. . . . . . . . . . . O\ mRm.o gromowa os_:oi,m esn mm h=1,20m R .. | nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby
14.  Instalacje odgromowa za ztaczami kontrolnymi taczyc z projektowang instalacjg uziemiajaca zgodnie z rysunkiem. na wyzszymk dachu 3sztuki inwestycjii| cantrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnetrzng instalacja
‘_m Nmnjoimm On_w+mU< _._.__mn_Nv\ N—A n_O NO_.= Maszt odgrowmowy o E\wowﬂ. Im- na :.m‘_.:ou_._ wodociagowa, elektroenergetyczna, xm_._m__Nmn.__,mm_._:,m_._._m__xm_._m__Nmn.__ deszczowej
Z podsraw eronow res: . . LN ' , m.
16.  Stosowat sktadowe instalacji odgromowej standaru nie gorszego niz  oferowany przez ELKO-BIS podstawa befonows - oz 2B 30T R Wiacberk
, 4 ] . ] A i i i e ] Wykonat: Branza: Imie i nazwisko uprawnienia budowlane: Podpis:
17. Nalezy \sxxo:mn uziemienie masztu antenowego i przytaczyc je do projektowanej inst. uziemiajgce budynku. Potaczenia INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 25KW e
18.  wykonac linka LgY16. na wiasnej podkonstrukcji Projektant Elektryczna; Upr.: UAN-8346/206/88
19. W wskazanych miejscach, wypustach isnt. odprowadzajgcej wode zainstalowac kable grzejne umozliwiajaca do projektowania bez ograniczef w spec. elekfr.
20. odprowadzenie skroplin. brojektant inz. Karol Gofebiewski
Spr: Elektryczna Upr.. POM/0179/PWOE/08
' do projektowania bez ograniczen w spec. elektr,




