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SYSTEM SYGNALIZACJII WLAMANIA I NAPADU.

W budynku zaprojektowano system sygnalizacji wtamania i napadu oparty na
komponentach - centrale, czujki itp. zgodnych z wymaganiami EN50131 Grade 3.
Systemem sygnalizacji wlamania i napadu objete zostang wszystkie pomieszczenia oraz
wyjscia zewnetrzne na parterze oraz pomieszczenia na poddaszu — zastosowane zostang
czujki ruchu PIR z funkcjg antymaskingu oraz czujki magnetyczne w drzwiach.
Pomieszczenia objete systemem zostaly przedstawione na rzutach zataczonych do
dokumentaciji.

System sygnalizacji wtamania i napadu musi by¢ zgodny z zaleceniami normy PN-EN
50131-1 systemy sygnalizacji wtamania i napadu, wymagania systemowe. System
sygnalizacji wtamania i napadu musi by¢ produkowany i certyfikowany na terenie Unii
Europejskiej.

Architektura proponowanego rozwigzania:
Gtoéwnym elementem systemu bedzie centrala systemu wtamania i napadu o
odpowiedniej do iloéci elementdéw dozorowych pojemnosci - do 128 elementow.
Do centrali zostang podtgczone za pomoca magistrali ekspanderéw moduty rozszerzenia
wejsc i wyjsé. Do centrali i modutdw rozszerzenia podtagczane bedg elementy dozorowe
oraz sygnalizatory akustyczne oraz akustyczno optyczne zewnetrzne.
Elementy do obstugi systemu - klawiatury LCD - zostang podfaqczone do centrali za
pomocg magistrali klawiatur.
Do sygnalizacji wtamania i napadu zastosowano sygnalizatory akustyczne wewnetrzne
oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne z wiasnym zasilaniem.
Jako elementy dozorowe zastosowano:

a. Czujki ruchu PIR Grade 3 z funkcjg antymaskingu,

b. Czujki magnetyczne nawierzchniowe Grade 3,
Sposdéb budowy systemu przedstawia schemat blokowy zataczony do dokumentacji
przetargowej.

Cechy funkcjonalne centrali SSWIiN

Dzieki petnej zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 3, centrale doskonale sprawdza
sie w realizacji zaawansowanych systemow zabezpieczenia w obiektach o szczegdlnie
duzym zagrozeniu wtamaniem — np. bankach, sklepach jubilerskich czy budynkach
uzytecznosci publicznej. Centrale te charakteryzujg sie rozbudowang funkcjonalnoscia, co
pozwala zastosowac je do realizacji systemow kontroli dostepu czy nawet systemow
inteligentnego budynku.

e petna zgodnos$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)

e wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka

e obstuga do 128 wej$¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej

oraz obstuga linii 3EOL

port USB do programowania za pomocg PC

mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

rozbudowa do 128 programowalnych wyjsc

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania

gtosowego i zdalnego sterowania

e obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD,
klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera
lub telefonu komorkowego

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
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e funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
e pamieé 22527 zdarzen z funkcjg wydruku
e obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw
e mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
e opcja niezgtaszania ewentualnych probleméw z potaczeniem 2z serwerem
producenta systemu jako awarii
Komunikacja

Komunikacja miedzy elementami systemu bedzie odbywata sie za pomocq magistrali
ekspanderow.

Komunikacja z systemem nadzoru i wizualizacji moze odbywac sie za pomocg sieci LAN
poprzez moduty komunikacji Ethernet - urzadzenia zostang podtgczone do switchy
obstugujacych system kontroli dostepu.

Komunikacja bedzie takze mozliwa lokalnie poprzez protokét RS232.

Dodatkowo centrale bedgq wyposazone w modemy GSM LTE do powiadamiania poprzez
SMS.

Okablowanie systemu

Dla systemu sygnalizacji witamania i napadu nalezy zastosowac nastepujgce okablowanie:
e dla klawiatur oraz magistrali systemowej - kabel F/UTP kat.5e B2ca
¢ dla kontaktronéw drzwiowych, czujek ruchu PIR, PIR+MW - kabel HTKSH 2x2x0,8
e dla sygnalizatoréw - kabel HTKSH 3x2x0,8

Okablowanie nalezy uktada¢ w korytach stalowych dla instalacji teletechnicznych w

korytarzach oraz w rurkach PCV do central i modutéw rozszerzenia.

Konserwacja i obstuga systemu.

System sygnalizacji wiamania i napadu powinien podlega¢ konserwacji i przegladom
technicznym nie rzadziej niz raz w roku. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢
wykonywane poprzez Firme posiadajgcq autoryzacje producenta systemu oraz pod
nadzorem pracownikéw posiadajacych licencje kwalifikowanego pracownika
zabezpieczenia technicznego.

Wytyczne dla innych branz.
Branza elektryczna

Wykonawca branzy elektrycznej dostarczy do miejsc instalacji central sygnalizacji
wltamania i napadu oraz modutdow rozszerzenia zasilanie 230V AC zabezpieczone
wytacznikiem nadpradowym B10A. Mozliwe jest z uwagi na to, ze urzadzenia posiadajq
wiasne zasilanie awaryjne, podtgczenie do 3 urzadzen na jednym obwodzie zasilania.
Wykonawca branzy elektrycznej zainstaluje system koryt stalowych dla prowadzenia kabli
instalacji teletechnicznych.

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego sieci LAN.

Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN zapewni dla centrali SSWiN
okablowanie LAN kat. 6 F/UTP wraz z gniazdem RJ45 doprowadzone do szafy kablowej sieci
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LAN i zakonnczone na panelach krosowych kat, 6 ekranowanej. Centrala musi mie¢ dostep
do sieci Internet.
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