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Informacja Ogdlna

|. ZAtOZENIA OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa systemu monitoringu wizyjnego oraz
systemu video domofonowego w technologii IP. System w zatozeniu ma petni¢ funkcje
monitoringu ruchu osobowego na terenie obiektu, oraz wspomagania ochrony obiektu. System
zostat oparty o kamery koputowe z regulowanym obiektywem 2,7-13,5 mm w 5MP do montazu
wewnetrznego. Na zewnatrz zostang zastosowane kamery typu bulet z regulowanym
obiektywem 2,7-13,5mm w 5MP.

Zapis z kamer bedzie odbywat sie na rejestratorach umieszonym szafie rack w
pomieszczeniu na parterze. Zapis z kamer bedzie przechowywany na dysku przez 30 dni. Zapis
ciggty w godzinach pracy DDPS, a po godzinach kamery bedg aktywowane w trybie alarmu
poprzez detekcje ruchu, naruszenie strefy. Zapis 5 minut przed wydarzeniem i 5 minut po jego
ustaniu. Do rejestratora podtgczone zostang dwa monitory 43 cale stuzgce do biezgcej obstugi
systemu.

W wyznaczony przez Zmawiajgcego pomieszczeniu zostanie zainstalowana stacja robocza
wraz z dwoma monitorami 43" wraz z niezbednym oprogramowaniem do zarzgdzania systemem
CCTV.

2. Podstawa i zakres opracowania

Zakres objety niniejszym opracowaniem obejmuje projekt systemu telewizji dozorowej w
technologii IP, dobdr urzadzen, rozmieszczenie uradzen, przypisanie funkcji do urzadzen.

Zatozenia zostaty przygotowane w oparciu o:

- uzgodnienia z Inwestorem

- plany architektoniczne

- obowigzujgce normy i wytyczne w zakresie budowy systemow w szczegdlnosci:

PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne,

PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 1-2:
Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji;

PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1:
Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogélne
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PN-EN 62676-4:2015-06; Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania

Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowigzany zapoznac sie z projektami i zakresem prac
wszystkich branz posrednio zwigzanych z systemem bezpieczernstwa wizyjnego w celu
dokonania niezbednych uzgodnien.

[l. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWE) (VSS).

1. Opis zatozen VSS.

Dla obiektu DDPS zaktada sie budowe systemu VSS wykorzystujgcego jako medium
komunikacyjne sie¢ Etheret. Zaktada sie wykorzystanie urzagdzen uzywajgcych do komunikacji
protokotéw TCP/IP.

System petnit bedzie funkcje kontroli przeptywu oséb w obiekcie oraz funkcje wspomagajaca
ochrone i zabezpieczenie obiektu. Monitoringiem objety zostanie teren zewnetrzny wzdtuz
elewacji wraz z wejsciami do budynku. wnetrze budynku wejscia, ciggi komunikacyjne i
wyznaczone pomieszczenia.

Zgodnos¢ systemu nadzoru video z RODO

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiat audio-
wideo, dane uzytkownikow systemu, logi systemowe i alarmowe muszg by¢ przechowywane na
odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, zamykanej szafie
serwerowej.

- System musi zapewnia¢ szyfrowane potaczenia pomiedzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- Eksportowany materiat przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ zabezpieczony
hastem. Odtworzenie eksportowanego materiatu bedzie mozliwe tylko po podaniu
odpowiedniego hasta.

- System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnosci systemu po podaniu haset
administratora

- System musi rejestrowacé zmiany w bazie danych i wszelkie operacje w systemie zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN-62676-1

2. Struktura systemu.
VSS sktadat sie bedzie z:

kamer wewnetrznych koputowych oraz kamer zewnetrznych w obudowie typu bullet. Kamery beda
wyposazone w obiektywy zmiennoogniskowe 2,7-13,5 mm w rozdzielczo$ci 5MP petnigcych funkcje
detekcji, obserwacji, i rozpoznania,
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Wszystkie urzgdzenia potgczone zostang projektowang siecig Ethernet, ktéra oprdcz funkcji
transmisyjnej bedzie petnita funkcje zasilajacg dla kamer. Obraz przechwytywany przez kamery
zapisywany bedzie za pomocg urzadzenia NVR przez okres 30 dni. Po tym czasie musi nastgpic
automatyczne nadpisanie lub usuniecie najstarszego materiatu. Catosé systemu zarzadzana bedzie za
posrednictwem systemu zarzgdzania wideo typu VMS. VMS bedzie zarzadzato catoscig uprawnien
systemu, ale nie bedzie bezposrednio odpowiedzialne za gromadzenie strumieni video. System
bedzie pracowat w topologii rozproszonej gwarantujgcej zwiekszenie niezawodnosci.

Lista zastosowanych kamer i przypisanych do nich funkcji:

Piwnica
Oznaczenie funkcja Typ
KO/1 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/2 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/3 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/4 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/5 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
Parter teren zewnetrzny
Oznaczenie funkcja Typ
KB/1 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KB/2 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KB/3 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KB/4 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KB/5 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KB/6 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KB/7 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KB/8 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KB/9 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
Parter wewnatrz
Oznaczenie funkcja Typ
KO/1 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/2 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
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KO/3 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/4 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/5 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/6 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/7 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/8 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/9 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/10 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/11 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/12 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/13 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/14 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/15 Obserwacja, detekcja DS-2CD3656G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
Poddasze
Oznaczenie funkcja Typ
KO/1 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/2 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/3 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/4 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/5 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/6 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/7 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/8 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/9 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/10 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)
KO/11 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/12 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-1ZS (2,7-13,5mm)
KO/13 Obserwacja, detekcja DS-2CD3756G2T-IZS (2,7-13,5mm)

Cechy kamer

Kamery powinny posiadac ponizsze cechy:

1. Obstuga protokotéow TCP, UDP, HTTP.

Str.
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10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Obstuga transmisji unicast/multicast.

Mozliwo$¢é ustawienia sposobu transmisji wg priorytetu jakosci lub ptynnosci.

Obstuga transmisji typu Smooth Steraming w trybie automatycznym, priorytetu rozdzielczosci, korekty
bteddéw.

4 strumienie kodowane H265/H264.

Mozliwos¢ ustawienia wielkosci strumienia przy trybie pracy statowartosciowym CBR i VBR (gdrna
granica)

Wsparcie 5 obszaréw ROI (region of interests). ROl moze mie¢ ksztatt wielokata.

Obstugiwad wyjatek audio, tzn generowad alarm po przekroczeniu parametrow dzwieku. Alarm moze
by¢ generowany na nastepujace reguty:

- utrata sygnatu audio

- nagty wzrost poziomu hatasu

- nagty spadek poziomu hatasu

Automatyczna kontrola poziomu $wiecenia oswietlacza

Funkcja przechwytywania twarzy, ktora przesyta do rejestratora takie atrybuty jak: pte¢, wiek, okulary,
maska, nakrycie gtowy, broda. Atrybuty mogg by¢ uzywane przez inne urzgdzenia do generowania
sygnatéw alarmowych.

Funkcja klasyfikacji obiektow. Kamera realizujgc funkcje detekcji obiektu potrafi sklasyfikowad typ
intruza. Rozrézniane typy intruza to: pojazd i cztowiek.

Szyfrowanie zapisu na kartach pamieci zabezpieczone hastem.

Obstuga trybu ANR (automatyczne uzupetnianie archiwum centralnego po awarii z karty SD).

Dla trybu nagrywania na kartach pamieci musi by¢ mozliwos¢ okreslenia przedziatu czasu, po ktorym
starsze nagrania zostang skasowane. Przyktadowo wyrazony w dniach.

Po awarii potgczenia sieciowego automatyczne przywrdcenie transmisji STP, SFTP.

Obstuga SRTP

Diagnostyka jakosci obrazu.

Jeden ze strumieni obstuguje funkcje e-PTZ z 256 presetami i 4 trasami przejscia

Funkcja automatycznego przegladu ustawiana wg dnia i godziny. Przy dianostyce wykonywany jest
restart urzadzenia.

Wsparcie dla systeméw Windows i MacOS

Bezpieczenstwo

Eall S o

Kamera przy pierwszym starcie musi zazgdac od instalatora ustawienia wtasnego hasta.
Trzy poziomy haset dostepu.

Blokada urzadzenia na ustawiony czas po n prébach niewtasciwego logowania.
Obstuga certyfikatow sieciowych z generowanym alarmem o niewaznosci.

Koputka zmienna ogniskowa 2,7-13,5mm

Kamery stacjonarne koputkowe o zmiennej ogniskowej 2,7mm-13,5mm serii DS-
2CD3756G2T-IZS

Str.
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- Przetwornik 1/2,7” Progressive Scan CMOS

- Czutos¢ przetwornika 0.003lux dla F1.6, AGC ON, 0 lux z
podswietleniem

- Podswietlenie IR, zasieg podswietlenia IR do 40m

- Dtugosc fali oswietlacza 850nm, inteligentne podswietlenie

- Rozdzielczos¢ 2592x1944 @ 20fps PAL

- Szybkos¢ migawki 1/3s do 1/100 000 s

- Kompresja H.265/H.264/MJPEG, 4 strumienie

- Kompresja audio:
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3

- Kompensacja szumoéw otoczenia

- Kodowanie statowartosciowe lub zmiennowartosciowe

- Mechaniczny filtr IR

- Dynamika przetwornika; Wide Dynamic Range 120dB

- Obiektyw o ogniskowej 2.7mm-13.5mm F1.9 auto iris; katy patrzenia horyzontalny
FOV: 108.1°-45.5°, wertykalny FOV:58.4°-25.7°,

- Detekcja sabotazu w zakresie utraty ostrosci, zmiany sceny, konflikt adreséw IP,
nieautoryzowana préba logowania, wyjatek audio, diagnostyka jakosci wideo.

- Analityka w zakresie; przekroczenie wirtualnej linii, wejscie/wyjscie intruza w
region, pozostawienie/usuniecie obiektu, detekcja twarzy

- Transmisja do 6 strumieni na zywo.

- Inne funkcje; 3D DNR, BLC, HLC, kompensacja mgty (defog), 2 we/wy alarmowe,
wbudowany slot na karte pamieci (256GB), 5 obszaréw ROI o ksztafcie wielokata,
wyjscie napieciowe 12VDC, 100mA.

- Bezpieczenstwo: zabezpieczenie hastem, szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x,
filtrowanie adreséw IP, uwierzytalnianie HTTP/HTTPS, WSSE, TLS1.1/1.2

- 3 poziomy haset dostepu

- APl - Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G PROFILE T), ISAPI, SDK,
ISUP

- Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE,
ARP, SNMP

- Zasilanie PoE(802.3at), 12VDC

- Klasa wandaloodpornosci IK10 (IEC 62262:2002)

- Klasa szczelnosci IP67 (IEC 60529-2013)

- Temperatura pracy -30°C do +60°C

- Obudowa typu koputka

HIK VISION

Tuba zmienna ogniskowa 2,7-13,5mm

Kamery stacjonarne tubowe o zmiennej ogniskowej 2,7mm-13,5mm serii DS-2CD3656G2T-
1ZS
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Przetwornik 1/2,7” Progressive Scan CMOS
Czutos¢ przetwornika 0.003lux dla F1.4, AGC ON, 0 lux

z podswietleniem —
Podswietlenie IR, zasieg podswietlenia IR do 60m wxvsoy 0 0

Dtugosc¢ fali oswietlacza 850nm, inteligentne

podswietlenie

Rozdzielczos¢ 2592x1944 @ 20fps PAL

Szybkos¢é migawki 1/3s do 1/100 000 s

Kompresja H.265/H.264/MIJPEG, 4 strumienie

Kompresja audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Kompensacja szumow otoczenia

Kodowanie statowartosciowe lub zmiennowartosciowe

Mechaniczny filtr IR

Dynamika przetwornika; Wide Dynamic Range 120dB

Obiektyw o ogniskowej 2.7mm-13.5mm F1.4 auto iris; katy patrzenia horyzontalny
FOV: 101°-31°, wertykalny FOV:72.2°-23.4°,

Detekcja sabotazu w zakresie utraty ostrosci, zmiany sceny, konflikt adreséw IP,
nieautoryzowana préba logowania, wyjatek audio, diagnostyka jakosci wideo.
Analityka w zakresie; przekroczenie wirtualne;j linii, wejscie/wyjscie intruza w
region, pozostawienie/usuniecie obiektu, detekcja twarzy

Transmisja do 6 strumieni na zywo.

Inne funkcje; 3D DNR, BLC, HLC, kompensacja mgty (defog), 2 we/wy alarmowe,
wbudowany slot na karte pamieci (256GB), 5 obszaréw ROI o ksztafcie wielokata,
wyjscie napieciowe 12VDC, 100mA.

Bezpieczenstwo: zabezpieczenie hastem, szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x,
filtrowanie adreséw IP, uwierzytalnianie HTTP/HTTPS, WSSE, TLS1.1/1.2

3 poziomy haset dostepu

API - Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G PROFILE T), ISAPI, SDK,
ISUP

Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE,
ARP, SNMP

Zasilanie PoE(802.3at), 12VDC

Klasa wandaloodpornosci IK10 (IEC 62262:2002)

Klasa szczelnosci IP67 (IEC 60529-2013)

Temperatura pracy -30°C do +60°C

Obudowa typu bullet z uchwytem montazowym
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System rejestracji oparty o 32 kanatowe urzadzenie NVR o nastepujacych wtasciwosciach:

Ogodlne

No vk wnNR

10.

Mozliwos¢ podtaczenia kamer sieciowych, koderdw réznych producentéw.

Obstuga protokotu ONVIF.

Mozliwos¢ podfaczenia inteligentnych kamer IP, autodetekcja kamer.

Kodery H.265, H.264, MPEG4 i MJPEG

Kazdy kanat wspiera dualsteram.

32 kanaty sieciowe.

Pasmo wejsciowe 320Mbps, wyjsciowe 320Mbps, dla pracy w konfiguracji RAID
wyjsciowe 200Mbps.

Niezalezna konfiguracja dla kazdego kanatu, w tym rozdzielczos¢, czestotliwosé klatek,
szybko$¢ transmisji, jakos¢ obrazu itp.

Konfigurowalna jakos¢ strumienia wejsciowego i wyjsciowego.

Budowa redundantna. zabezpieczenie systemu operacyjnego przed uszkodzeniem Dual
Os..

Wyswietlanie lokalne

1.
2.

5.
6.
7.

Dostepne wyjscia HDMI 1, HDMI 2, VGA.

Obstugiwane jest wyswietlanie wielu ekrandw w trybie podgladu na zywo. Sekwencja
wyswietlania kanatéw jest konfigurowalna.

Ekran podgladu na zywo mozna przetgcza¢ w grupie. Przetgczanie kanatéw reczne i
automatyczne. Interwat automatycznego przetaczania jest konfigurowalny.

Funkcje wykrywania ruchu, sabotazu wideo, ostrzegania o wyjatkach wideo i ostrzegania
0 utracie wideo.

4 maski prywatnosci dla kazdego kanatu.

Obstuga wielu protokotéw PTZ.

Powiekszanie obrazu poprzez klikniecie myszg, Sledzenie PTZ przez przeciggniecie myszy.

Zarzadzanie dyskami twardymi

PNV~ WN

9.

10.

Mozliwos$¢ wyposazenia urzagdzenia w 8 dyskow twardych SATA i 1 dysk eSATA.

Do 10 TB pojemnosci dla kazdego obstugiwanego dysku.

Obstuga 8 dyskdéw sieciowych (dysk NAS / IP SAN).

Obstuga S.M.A.R.T. i wykrywanie badsector.

Zarzadzanie grupg dyskéw twardych.

Obstuga funkcji gotowosci HDD.

Witasciwos¢ dysku twardego: redundancja, tylko do odczytu, do odczytu / zapisu (R / W).
Zarzadzanie kwotami HDD; do kazdego kanatu mozna niezaleznie przypisac indywidulana
przestrzen.

Obstugiwane sg macierze RAIDO, RAID1, RAID5, RAID 6 i RAID10. Praca Hot-swap.
Obstuga klonowania dysku na dysk eSATA z szyfrowaniem.

Nagrywanie, przechwytywanie i odtwarzanie

1.
2.
3.
4.

Kompresja H.265, H265+ i starsze.

Obstuga kamer o rozdzielczosci do 32Mpix.
Przyjecie strumienia za pomocg protokotu TLS.
Konfiguracja harmonogramow nagrywania.

Str.
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
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Nagrywanie ciggte i zdarzeniowe (nagrywanie jest wyzwalane alarmem lub zdarzeniem).
Mozliwos¢ podziatu przestrzeni dyskowej na dwa podzbiory. Jeden dla materiatu
ciggtego, a drugi dla alarmowego.

Roézne rodzaje nagrywania: reczny, ciggly, alarm, ruch, ruch / alarm, ruch i alarm oraz
VCA.

Nagrywanie przed i po alarmie.

Wyszukiwanie plikow wideo wedtug zdarzen (aktywacja wejscia alarmowego / wykrycie
ruchu).

Dodawanie znacznikéw do plikdw nagran, wyszukiwanie i odtwarzanie wedtug
znacznikéw.

Blokowanie i odblokowywanie plikdw nagran.

Lokalne nagranie redundantne.

Wyszukiwanie i odtwarzanie plikéw wideo wedtug numeru kanatu, rodzaju nagrania,
godziny rozpoczecia, godziny zakonczenia itp.

Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w filmie.

Powiekszanie podczas odtwarzania.

Wielokanatowe odtwarzanie w tyt.

Obstuga pauzy, odtwarzanie wstecz, przyspieszanie, zmniejszanie predkosci,
przeskakiwanie do przodu i przeskakiwanie do tytu podczas odtwarzania, lokalizowanie
poprzez przeciggniecie myszy.

Obstuga, widok miniatur i szybki podglad podczas odtwarzania.

Synchroniczne odtwarzanie do 16 kanatéw w czasie rzeczywistym 1080p.

Reczne przechwytywanie i odtwarzanie zrobionych zdjec.

Kopia zapasowa

PwnNpR

Eksport danych wideo przez urzadzenia USB, SATA lub eSATA.

Eksport klipow wideo podczas odtwarzania.

Zarzadzanie i konserwacja urzadzen do tworzenia kopii zapasowych.

Tryb pracy Normalny lub Hot Spare. Urzadzenie mozna skonfigurowac tak, aby byto
urzgdzeniem nadmiarowym gorgcego zapasu typu N + 1 (jedno urzadzenie nadmiarowe
dla grupy 32 urzadzen).

Alarmy i zdarzenia

Konfigurowany czas uzbrojenia wejscia / wyjscia alarmowego.

Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, sabotazu, nieprawidfowego sygnatu,
niedopasowanie standardu wejscia / wyjscia wideo, nieautoryzowane logowanie,
roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, nieprawidtowe nagrywanie / przechwytywanie,
btad dysku twardego, dysk twardy petny itp.

Alarm VCA.

Wyszukiwanie VCA w celu wykrycia twarzy, tablicy rejestracyjnej pojazdu, analizy
zachowania, liczenia osdb i mapy cieplne;.

Alarm dla kamer wykrywajacych podwyzszong temperature ludzkiego ciata.

Alarm uruchamia wyswietlenie obrazu na petnym ekranie, alarm dzwiekowy,
powiadomienie centrum nadzoru, wysytanie wiadomosci e-mail i wyjscie alarmowe.
Automatyczne przywracanie, gdy Watchdog wykryje nieprawidtowosci.
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Funkcje sieciowe

1. Dwa samodostosowujgce sie interfejsy sieciowe RJ45, 10M / 100M / 1000M. Praca w
trybie wiele adreséw, réwnowazenie obcigzenia, tryby pracy z tolerancjg na awarie sieci.
Obstugiwany protokot IPv6.

Obstugiwany protokot TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS i iSCSI.
TCP, UDP i RTP dla unicast.

Automatyczne / reczne mapowanie portéw przez UPnP.

Dostep ekstranetowy przez HiDDNS.

Zdalny dostep przez HTTPS.

Obstuga funkcji ANR , ktéra umozliwia w przypadku problemoéw z potgczeniem sieciowym
uzupetnienie archiwum o pliki zapisanie przez kamere IP w pamieci lokalnej.

9. Zdalne odtwarzanie wstecz przez RTSP.

10. Obstuga czarnej i biatej listy adreséw IP lub MAC.

11. Obstuga dostepu przez dowolng platforme za posrednictwem ONVIF.

PNV~ WN

12. Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie, blokowanie i odblokowywanie plikéw
nagran oraz obstuga pobierania i synchronizacja plikdw po awarii sieci.

13. Zdalna konfiguracja parametrow; zdalny import / eksport parametréw urzadzenia.

14. Zdalny podglad stanu urzadzenia, logéw systemowych i statusu alarmu.

15. Zdalna obstuga klawiatury.

16. Zdalne blokowanie i odblokowywanie panelu sterowania i myszy.

17. Zdalne formatowanie dysku twardego i aktualizacja oprogramowania.

18. Zdalne ponowne uruchomienie i zamkniecie systemu.

19. Przezroczysta transmisja RS-485.

20. Woysytanie do zdalnego hosta Informacji o alarmach i zdarzeniach.

21. Zdalne uruchamianie / zatrzymywanie nagrywania.

22. Zdalne uruchamianie / zatrzymywanie wyjscia alarmowego.

23. Zdalne sterowanie PTZ.

24, Dwukierunkowa transmisja dZzwieku i gtosu.

25. Whbudowany serwer WEB.
26. SDK dla systemu Windows.

System rejestracji

System rejestracji oparty zostat o urzgdzenia DS-9632NI-18. Projektowany rejestrator nalezy do najnowszej
generacji rejestratoréw sieciowych IP, oferujacg mozliwosc¢ zapisu do 32 kanatéw wideo IP przy wydajnosci
ruchu sieciowego do 320Mbps. Konstrukcja rejestratora pozwala na rejestracje strumieni wideo z kamer o
réznych rozdzielczos$ciach poczgwszy od VGA/4ACIF a skoriczywszy na 32MPx. Przyjete rozwigzania zapewniajg
zgodnos¢ ze standardem opracowanym przez ONVIF i pozwalajg na rejestracje materiatu z réznych typow
kamer. Dla wygody operatoréw wdrozono w urzgdzeniu zaawansowany mechanizm automatycznego
wyszukiwania kamer IP w sieci i dodawania do rejestratora.

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w bardzo duzg pamieé¢ wewnetrzng siegajacg nawet 80TB, co powoduje, ze
rejestrator ten znakomicie sie nadaje do wspdtpracy z kamerami o duzych rozdzielczosciach. Aby zapewni¢
niezawodnos¢ pracy urzgdzenie wyposazone jest w redundantny system operacyjny oraz technologie
automatycznego odzyskiwania nagranego materiatu z kart pamieci ANR. Technologia ANR zabezpiecza przed
utratg danych po zerwaniu komunikacji z kamerg, kiedy to kamera zaczyna gromadzi¢ materiat na wewnetrznej
karcie pamieci. Po powrocie komunikacji materiat z karty pamieci automatycznie zostanie przejety na dysk
rejestratora. Kolejnym mechanizmem zwiekszajacym bezpieczeristwo danych jest mozliwosé konfiguracji RAID
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A
(0,1, 5, 6, 10), lub mozliwos¢ wykorzystania mechanizmu redundancji, pozwalajgcego na zapisanie wybranych
kamer réwnoczesnie na kilku dyskach. Materiat wideo moze by¢ zapisywany w razie koniecznosci w kilku
niezaleznych trybach, co pomaga w oszczedzaniu powierzchni dyskow i powoduje wydtuzenie czasu nagrania.
Dodatkowg funkcjg zwiekszajgcg niezawodnos¢ jest mozliwos¢ stosowania grup rejestratoréw z urzagdzeniem
pracujgcym w trybie , hot-spare”, majgcym za zadanie przejac funkcje rejestratora, ktéry ulegt awarii.
W zakresie monitorowania i powiadamiania o stanie dyskow rejestrator wyposazony jest w mechanizm
S.M.A.R.T. Technologia ta monitorujac i gromadzac dane o sposobie pracy dysku nie tylko informuje o btedach,
ale jest w stanie skutecznie ostrzegac o zblizajgcej sie awarii dysku.

Rejestrator zostat wyposazony w nowoczesny algorytm umozliwiajacy odbieranie z kamer IP informacji o
zdarzeniach pochodzacych z inteligentnych algorytmow detekcji i pozwalajgcy na tej podstawie podejmowac
odpowiednie akcje np. zmieniaé tryb rejestracji. Podobne akcje mozliwe sg takze w oparciu o aktywacje wejsc¢
alarmowych wbudowanych do rejestratora.

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w archiwum zewnetrzne o pojemnosci do 80TB, jednak w przypadku, kiedy
pojemnos$¢ ta bedzie niewystarczajgca mozemy wykorzysta¢ zewnetrzne pamieci masowe NAS/SAN (ang.
Network Attached Storage/Storage Area Network). Rejestrator pozwala na skonfigurowanie do o$miu
kont/profili, na ktérych bedzie mozna prowadzic¢ zapis. Kazde konto jest traktowane przez rejestrator, jako
logiczny dysk i moze by¢ wykorzystane podobnie jak dyski wewnetrzne oraz zewnetrzne eSATA.

Za komunikacje z urzadzeniami zewnetrznymi odpowiadajg dwa niezalezne interfejsy sieciowe oferujgce
szybkos¢ wymiany danych na poziomie do 1000Gbps.

Petne zarzadzanie rejestratorem odbywa sie za pomoca strony administracyjnej dostepnej z poziomu
przegladarki, ktora umozliwia zaréwno konfiguracje urzadzenia jak i podglagda dostepnych kamer zaréwno w
trybie na zywo jak i podczas odtwarzania materiatu zapisanego.

Urzadzenie posiada mozliwos¢ wspdtpracy z oprogramowaniem IVMS, Hikcentral, dzieki czemu klient
otrzymuje mozliwos¢ petnego zarzadzania wieloma rejestratorami réwnoczesnie wigczywszy w to mozliwos¢
uaktualniania oprogramowania Firmware, a takze mozliwos$¢ uzyskania funkcjonalnosci wirtualnej krosownicy.

Gtéwne cechy produktu

e Rejestrator na 32 kamery IP w obudowie Rack 2U

e  Wynikowa wartos$¢ strumieni:
przychodzacych 320 Mbps
wychodzacych 256 Mbps

e Dwa niezalezne wyjscia HDMI ze wsparciem rozdzielczos$ci do 4K resolution.
Wspierane rozdzielczosci: 4K (4096 x 2160), 4K (3840 x2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1080p
(1920 x 1080)/60Hz, UXGA (1600 x 1200)/60Hz, SXGA(1280 x 1024)/60Hz, 720p (1280 x 720)/60Hz,
XGA (1024 x 768)/60Hz

e Wyijscie VGA. Wspierane rozdzielczosci: 1080p (1920 x 1080)/60Hz, UXGA (1600 x 1200)/60Hz, SXGA
(1280 x 1024)/60Hz, 720p (1280 x 720)/60Hz, XGA (1024 x 768)/60Hz

e Jedno wyjscie audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

e Dekodowane kompresje H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG

e Wspierane rozdzielczosci kamer do nagrywania i dekodowania do 32 MP

e  Synchroniczne odtwarzanie do maks. 16 kanatéw jedoczesnie.

e Whbudowane 8 interfejsow SATA,

e RAID0/1/5/6/10
Wsparcie dla dyskéw do pojemnosci maks.10TB

e  Ztacze: 1 x eSATA dla opcjonalnej rozbudowy przestrzeni dyskowej,

e Wsparcie protokotéw: IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS
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e Wejscia sieciowe: 2 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive

e 1 wejscia audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

e Wejscia USB: Panel frontowy 2 x USB 2.0; Panel tylni: 1 x USB 3.0
e  Zasilanie 100 to 240 VAC, 200W
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