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Skala X: 1:500
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Wśzeł

Rzśdna terenu [m n.p.m.]

Rzśdna dna rury [m n.p.m.]

Zagłśbienie dna [m]

Materiał,średnica/Spadek [%]

Długośś [m]

Odległośś [m]

Dekametr

poziom por.104,00 m n.p.m.

Skala Y: 1:100

105

106

107

108

109

110

111

112

UWAGA:

1. Pod rurś wykonaś podsypkś o grubości 10 cm po zagśszczeniu,

onad rurś naleśy wykonaś obsypkś o grubości 30cm.

2. Materiał podsypki i obsypki powinien odpowiadaś nastśpujścym

wymaganiom:

- nie powinny wystśpowaś czśstki o wymiarach powyśej 20 mm

- materiał nie mośe byś zmrośony

- nie mośe zawieraś ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

3. Przed zasypaniem ułośonego przewodu

naleśy wykonaś próby szczelniści, kirócych wykonanie naleśy

potwierdziś protokołem.

4. Wszelkie prace naleśy wykonywac zgodnie z zasadami BHP

5. Roboty naleśy rozpoczśś od ustalenia faktycznej głśbokości

projektowanej studni rewizyjnej w miejscu włśczenia.

6. Ustaliś rzśdnś przewódów dochodzścych do studni oznaczonej

jako Sinstn ,oraz dostosowaś rzśdnś dna.

- wg profilu

> 30 cm Dz > 30 cm

Zagęczone podłoże
 z piasku

Strefa
ochronna(obsypka)
Piasek drobnoziarnisty

Zasypka
Grunt rodzimy

10
Dz

30

Schemat
UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:

Wykonał: Branża: Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:

Temat:

Adres:

SANITARNA
Skala: Rys. nr:

Nazwa
inwestycji:

18.04.
2025r.

Budowa przyłącza wodociągowego i kanlizacji sanitarnej dla budynku
gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku

dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003,  jednostka ewid.
041304_4, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

1:500:100 S-3
Profil podłużny zewnętrznej instlacji kanalizacji sanitarnej 

Projektant: Sanitarna:
mgr inż. Daniel Wiśniewski
Upr.: KUP/0152/PWOS/13

do projektowania w spec. sanitarnej

Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej
skala 1:500:100

Koordynator
projektu

Konstrukcja:
mgr inż.  Marcin Bartoś

Upr.: POM/0112/POOK/13
do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej
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