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poziom por.104,00 m n.p.m.

Profil podtuzny zewnefzrnej instalacji kanalizacji sanitarnej

skala 1:200:100

wigczenie do istn. studzienki rewizyjnej

108,70 [ 109,90 [ \=/ |proj. wyjscie z budynku wykonac w rurze oslonoij

>30cm Dz >30cm

do projekfowania w spec. sanitarnej
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Materiat, Srednica/Spadek [%)]
PVC160
Dtugo$é [m] 31,00
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Dekametr ? ? ]3 +0I10
Skala Y: 1:100 im ||SkaIaX: 1:100
Schemat
ULOZENIA RUR W WYKOPIE
Skala Y: 1:100 m I| Skala X: 1:100 W — = WM
UWAGA: .
oo Zasypka
1. Pod rurg wykona¢ podsypke o grubosci 10 cm po zageszczeniu, onad rurg > Grunt rodzimy
nalezy wykonac obsypke o grubosci 30cm. . BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Rychnowy b, 77-300 Cztuchow Data:
2. Materiat podsypki i obsypki powinien odpowiada¢ nastepujgcym tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 18.04.
wymaganiom: e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2025r.
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm ST T
- materiat nie moze by¢ zmrozony SANITARNA 1:100:100 S-5
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Strefa - - - - — - -
ochronnalobsypka) Temat: Profil podtuzny zewnefrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3. Przed zasypaniem utozonego przewodu nalezy wykonaé proby szczelnisci, Plasek drobnoziarnisty Nazwa |Zmiana zagospodarowania ferenu polegejdca na przebudowie, rozbudowie,
kirécych wykonanie nalezy potwierdzié protokotem. inwestycji: [nadbudowie oraz zmianie sposonbu uzytkowania budynku gospodarczego na
- |wg profilu potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnetrzng instalacjq
4. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP [ e — wodociggowaq, elekiroenergetyczna, kanalizacji sanitamej i kanalizacji deszczowej
N Adres: [dz.nr2/T15, 3,10, T173, 7273 m. Wigcbork, obreb Wigcbork 30003, jednostka ewid.
5. Roboty nalezy rozpocza¢ od ustalenia faktycznej gtebokosci istniejacej 041304_4, gm. Wigcbork, powiat sepolenski, wojewodziwo kujawsko-pomorskie
studni rewizyjnej. Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
Zageczone podtoze nar inz 3 - -
. . . . . gr inz. Daniel Wisniewski
6. Dziatka nr 407/1 ulegta podziatowi na dz. nr 407/3; 407/4 z piasku Projektant| Sanitarna: Upr.: KUP/0152/PW0S/13
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