5+20 °C
wym: 1589
5 d
10,29 m?VA 20

48,5 m
Do rozdz.: 19_a

Rozwiniecie instalacja CO -skala 1:50

5c
10,29 m?VA 20
£ S > 1420 °C 74,1 m S
= 13+16 °C 19+16 °C LD _ MJ _ 20476 °C Do rozdz.: 19_a 6+20 °C :
wym: 1034 wym: 2663 wym: 1062 4+20 °C : | wym: 646 W| 7+20 °C
wym: 930 W) |
7 b wym: 867 W/ 0 I ] 5 b wym: 552 W)
7 % % % 13 b 19 e > a .
) ) ) ) 17,51 m?VA 25/ 30 11,38 m*VA 10/ 25 12,78 m*VA 10/15 4 a 9,71 m*VA 20/ 30 | 5 b 8,09 m?VA 20 7_b
62,2 m 52,7 m 95,0 m 11,65 m?VA 15/ 20 85.5 m 10,29 m?VA 15/ 20 46,7 m 6,81 m? VA 20
H=0,0 kPa Do rozdz.: 19 b Do rozdz.: 19 b Dorozdz:2 | p8om _ Do rozdz.: 19 a T 83,2 m Do rozdz.: 19_a o, co8m
. 1’118 m3/h I 15+16 OC 17+16 OC 10+20 oC 77+20 OC 12+20 oC 516W [ : 2+24 OC s 3+24 oC E 8.+20 C} b 9.+20 C] 447W | ] W m'2663 M/] DO I’OZdZ 19_8 I 1 OI’OZ Z _a
Projektowana = | wym: 292 W wym: 283 W wym: 136 W wym: 130 W wym: 207 W 24kPal | wym: 330 W/ 448 W [ wym: 300 W, wym: 394 W wym: 551 W) % ol ' AL | ' ' :
pompa | l 1,6 kPa :
ciopta L | 13_a 15 17 19 ¢ 10 11 12 | 1a 2 | 2 b 3 8 9 | 20_b 1138 o Fh 10/ 20 5 a 304 W 3 259w | | 7 a
| 11\32x3,0 11,27 m?VA 25/ 30 9,49 m?VA 25/ 30 5,99 m*VA 15/ 30 11,38 m?VA 10/ 30 2,39 m*VA 5/10 4,39 m? VA 30 5,056 m? VA 20 77,831271 \2/A 5/10 6,25&79 :}/A 5/10 ' 112,35m2VA 25 6,65m?VA 5| 25X2,9 10,00g752§/A 15/ 20 12,6856732(%/A 10/ 15 9,777@ 7\/é\770/25 > 10,29 m?VA 15/20| 0,7kPa .09 m*VA5/20|  o3kpa ' 6,81 m*VA10/15
| | FE T Ta RV VAR 49,4 m 49,1 m 47,0 m 49,3 m 54,6 m 27,0 m 36,2 m ,2m , 3 m 49,2 m 131,2m 8 m 8m T T 84,7 m ’ 74,9 m ’ 59.0m
I } 11830 W e — Do rozdz.: 19 _b Do rozdz.: 19 _b Do rozdz.: 19_b Do rozdz.: 19_b Do rozdz.: 19_b Do rozdz.: 19_b Do rozdz.: 19_b Do rozdz.: 2 Do rozdz.: 2 Do rozdz.: 3 Do rozdz.: 3 2 2 299999959999 | Do rozdz.: 19 a Do rozdz.: 19 a Do rozdz.: 19_a Do rozdz.: 19 a Do rozdz.: 19 a Do rozdz.: 19 a Do rozdz." 19 a
Il Il ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] I — —
| I Pl | I BEEREEE ] . . | | ]
- 330W | | : byt bbbt bbbty l ! :
i l | 207 W | | | 300 | IHHEE T | | | | ] 292 W |
| | 6O kPa_ | 7 kPa | 0.4 1 3,9kPa| | o Ve | | | 1 0,9kPa| |
___________ _l L4 1 O Y T .._SIG.W.;T;T;T;T;T;T;T;T;T;T;T;.._n __________________q Tl T3 TS s S S S _—a——_—e———————————————————————_——————_—(——(—_—(—,—(——e—(e—m—Y(—,—(m—m—m(_—m—__———_——————
15,4 KW 20 x 2’0 32 x 3,0 35 KkPa 394 W 483 W 606 W 342 W
637 6 kalh 3509 W 8371\ ’ 1.1kPa 2,9 kPa 1,6 kPa 0,4 kPa 1,6 kPa
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K L /i LEGENDA:
UWAGI:
- projekiowana instaacia .. - zzslanio obieg ogrzewanie podtogone 1. Przewody rozprowadzajgce od pom. wezta do pionéw i niekotrych 2.P d i dk lez k ¢ PE-RT 4. Przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
""" - projektowana instalacja c.o. - powrét obieg ogrzewanie podtogowe \zdzi ; : Stali i 0 pot iach - "rzewody ogrzeéwania poctogowego nalezy wykonac z rur - , g e § 0 5. Grzejniki montowaé na wspornikach, zasilane od dotu ze $ciany. hrom . 77-300 Caluchon Data:
) rZ%zp(:'I'glgcl)?chgr)‘/yr(\:?]l?zgxt\:\ggké%niazglgéﬁrv\ftzjt:ihnvggglg\évegrgd%?c?/crzuerrye\;:g z psfona antydyfuzyjng - prowadzone w posadzce. np. f. Kan-therm Press - izolowane prowadzone w posadzce. Grzejniki nalezy wyposazy¢ we wktadki zaworowe i glowice tRe{ Egm_zygég ;;23 gg4ff;x:,-l597268937 . 18.04.
. m12/9VA . - projektowana petla ogrﬁe\_/v?ma podiogowegdo/ r}{j Hao&C petif opisu. Dz[mm]xg[mm] Dz[mmxg[mm] termostatyczne np. f. Oventrop oraz odpowietrzniki. e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos. pl 2025r.
541m ?gzrggzlz:czzeama/pomerzc hia/rozstaw przewodow/diugosc petli/nr DN Dz[mm]xg[mm] @16 16 x2,0 14 14x2,0 6. Plzojelﬁtowana instalacjet provtvadzic': ze spadkiéem, w ?ajwyzszych SANITARNA Skalf:SO y; ”9“
. . . . . - punktach zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce z : -
mo oo, 12 A e . - - %s\g ggpgfzggbs?rzgpfﬁzseg;angg%zdppgrzgo\/svglzc}alsmgzxe?G?(J%%gg?nosc o16 16x20 odcigciem, a w najnizszych zawory spustowe &15. Temat: Rzpwiniecie ins’ralacj? centranego pgrzewania ' .
25x25 - $rednica instalacji c.o. DN15 18x1,2 przegrody. @20 20x2,0 . .. Nazwa Imiana zagospodarowania terenu polegaigca na przebudowie, rozbudowie,
02 - Nr pomieszczenia DN20 22x15 4. Projektowang instalacje prowadzi¢ ze spadkiem, w najwyzszych @25 25%25 7. Przewody prowadzi¢ po $cianach. inwestycji (nadbudowie oraz zmionie sposonbu uzytkowarnia budynku gospodarczego na
° i i : punktach zamontowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z ’ potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wiaz z zewneftrzng instalaciq
+24 °C - temperatura w pomieszczeniu DN25 28x1,5 odcieciem, a w najnizszych zawory spustowe @15. 226 26x3,0 wodociggowa, elektroenergetyczng, kanalizacji sanitame; i kanalizacji deszczowej
dwym: 1517 W - zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczenia DN32 35%x15 ’ Adres: |9z nr2715,3,T0, TT73, 1273 m. Wiechbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka ewid.
q -projektowane zawory spustowe instalacji c.o. DN40 42 x 1’5 932 32x3,0 041304_4, gm. Wiecbork, powiat sepoleriski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie
: Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
MSV-B_GW O+ -projektowany zawor réwnowazgcy DN50 54x1,5 mgr inz. Daniel Wisniewski

Projektant| Sanitarna: Upr.: KUP/0152/PW0S/13

do projekfowania w spec. sanitarnej
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