Biuro Projektowe i Nadz6ér Budowlany |

mgr inz. Marcin Barto§ 4 X A St 1
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b ’ ~ r.

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 Vo
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl m

SPIS TRESCI

1.0 CZEST OGOLNA....orerrevevernssessesseseessessessesessssessess s8R0 3
10 PrZEAMIOT OPFACOWANMIA ittt E 8RRttt 3
1.2, POOSTAWA OPTACOWANMIA. ittt ettt s8££ R sttt 3
1.3, ZAKFES OPFCOWENIA ciiuieueiieiereeieeie ettt ettt b 8888828 E ekt 3
1.h. Warunki Zasilania W MEMI3 ... A
2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ....ooiiiviriiiiririiiieessmmin A
2.1. Istniejacy stan ZagoSPOdaroWania FEIEMU. ...t b
2.2. Projekfowane zmiany w zagospodaroWaniU AZIatKi. ... b
3.0. OPIS DO CZEéCI SANITARNE ...t et b bbb 5
3.1 Zewnetrzna iNSTalagja WOOTIGGOWA .. i 5
3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizagji SaNitarNE]. e 6
4.0 OPIS INSTALACI WEWNETRZNYCH ...cocviiriiiriimiiiiiisseeemssmssss s e 8
4.1, Instalacja wody zimnej, CIePte] i CYTKULGCYJNE] i 8
4.2, INSTAlAC)a KANALIZACTY NG it R R 10
4.3, InStTalacja CONTTAINEGO OGTZEWENIG i ittt 13
Ll INSTALACIA WENTYLAT)H v bbbkt 16
L5, INSTAlAC)a KUMATY ZAT i i8R 16
L6, WYTYCZNe Branzy @LEKITYCZNE] i 23
SPECYFIKACJA WENTYLACI oot ses st ses s ses s sssesesssasenssassstsassstsssssssssssssesssssenssssenssasensosss
ZESTAWIENIA ottt ee et es st s et s a8 8888888888888 8RR R e
CZESE RYSUNKOWA .crvvevensessnsssssstessessesssssesssessessesssssessesses s s s s
Rys S-01. Rzut parteru - instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji [skala 1100] ...
Rys S-02. Rozwinigcie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji [SKala 1:50] ...
Rys S-03. Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej [skala 1:100] ...
Rys S-04. Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne) [skala 1:50] ... s
Rys S-05. Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej [skala 1:100] .c.oc.oerecivviionicerviiseessieses s
Rys S-06. Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej [skala 1100
Rys S-07. Schemat studzienki rewizyjnej PP425mm [SKala 1100 ...
Rys S-08. Rzut parteru — instalagja €.0. [SKAla 1:100] ...
Rys S-09. Rozwinigcie instalacji c.o. [skala -],

RYS S=10. SCREMAT KOTEOWNI ..o
Rys S-11 Rzut parteru - instalacja klimatyzacji [SKala T100] ... s s s

Rys S-12 Rzut dachu- instalacja klimatyzagji [SKala 1:100] . ..o


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany =

mgr inz. Marcin Barto$ 4‘

Str. 2 o

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 / 1

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl m
ZALACZNIKI FORMALNO = PRAWNE ......ccooviiiiiiinimiiniisieniimisisiesiessisssisssie s ssisestsessssssssssssesssesesssssssssssesssssssssssssentaes sesess
UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW ....coocooooeveceseeeeesssesssssssesssessssssessssssessnsssssnes


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadz6ér Budowlany

——
mgr inz. Marcin Barto$§ / S A St 3
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b ’ ~ r.
tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 ,£§Z! \

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl
“ 4

OPIS TECHNICZNY

1.0 CZESC 0GOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy instalacji zewnetrznych
wodociggowej, kanalizacji sanifarnej oraz budowy instalacji wewnefrznych wod.-kan., p.poz., c.o., c.t.,
wentylacji, klimatyzacji dla inwestycji o nazwie:

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie

oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pofrzeby Cenfrum Ustug
Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnefrzng instalacja wodociagowga, elektroenergetyczng,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Wiecbork, obreb Wiecbork 3 0003, jednostka ewid. 041304 4,

gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewdodztwo kujawsko-pomorskie
Inwestorem jest: Gmina Wiechork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) mape sytuacyjno - wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500

c) obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

d) uzgodnienia miedzybranzowe;

e) uzgodnienia z inwestorem;

g) szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

i) warunki przytaczenia nieruchomos$ci do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nr
54/W/K/2024 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalne Spotka z 0.0. w Wiecborku z dnia
17.12.2024r

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje: projekt techniczny w zakresie branzy sanitarnej -
przebudowe i budowe instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oraz
budowe instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji. Odprowadzenie Sciekow
sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowe isftniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej, Woda doprowadzana bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze wodociggowe.- wg. odrebnego opracowania.

Odprowadzane z obiektu Scieki mieszczq sie w definicji Sciekow bytowych. Zgodnie z § 16
pkt 62 ustawy Prawo wodne Sciekami bytowymi s3 Scieki pochodzace z budynkdéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoSci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkdw. Pojecie budynku uzytecznosci publicznej jest zdefiniowane w § 3
pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065).
Przez taki budynek nalezy rozumie¢ m.in. budynek przeznaczony na potfrzeby opieki spotecznej i
socjalnej, ktorym jest m.in. budynek Cenftrum Ustug Spotecznych.
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1.4. WARUNKI ZASILANIA W MEDIA
Warunki przytaczenia do sieci

- zasilanie w wode - z istniejacej sieci wodociaggowej poprzez budowe przytacza
wodociggowego

- odbiér Sciekéw sanitarnych - do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizagji
sanitarnej , oraz poprzez przytacza kanalizacji sanitarnej do przebudowy.

- odbior wod deszczowych - do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie dziatki o nr ewid. 2/75, 3, 10, 11/3, 12/3 w Wiecborku znajduje sie istniejacy
budynek gospodarczy ,ktory bedzie rozbudowany i przeksztatcony na Centrum Ustug
Spotecznych. Na fterenie dziatki znajduja sie elementy infrastruktury: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, oraz wodociag, kanalizacji deszczowej.

2.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIAtKI

Projekfuje sie wykonanie nowego przytacza wodociggowego- wg odrebnego opracowania.
Wodomierz bedzie zlokalizowany w budynku pomieszczenie techniczne nr 117, Odprowadzenie
Sciekow poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej podlegajace przebudowie wg-
odrebnego opracowania. Doprowadzenie S$ciekow poprzez projektowana zewnetrzna instalacje
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzone bed3 istn. instalacji kanalizacji deszczowej do
studzienki rewizyjnej (wtaczenie do instalacji na dziatce inwestora). Wszelkie trasy
projektowanych instalacji zostaty przedstawione na rysunku technicznym niniejszego projekfu
technicznego dotyczacego zagospodarowania.
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3.0. OPIS DO CZESCI SANITARNEJ
3.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wode dla przebudowanego budynku przewidziano z nowego przytacza
wodociggowego - wg. odrebnego opracowania. Wodomierz zlokalizowany bedzie w budynku w
pomieszczeniu technicznym nr 1.17. Srednica projektowanego przytacza wynosi PEs63.

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczy¢ wode do celow socjalno -
bytowych dla budynku Cenfrum Ustug Spotecznych.

PrzejScia przewodow przez S$ciany budynku wykonal jako wodo i gazoszczelne
z wykorzystaniem, np. tancuchow uszczelniajacych. Instalacje wykonac z rur i ksztattek PE SDR11
PE100 PN16.

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE | SCIEKI

1) Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego w instalacjach wodociggowych zgodnie z PN-92/B-01706
Rodzai it N;:Z:;{;V:y Woda zimna | Woda ciepta
odzaj punktu P . n n
Lp. czerpalnego llos¢ punktow czerpalnych wody q g
[dmP/s) [dmP/s) [dm/s)
1 | Umywalka 5 0,02 0,1 0,1
2 | Zlewozmywak L 0,02 0,08 0,08
3 |Zmywarka 2 0,25 0,5 -
L | Natrysk 2 0,15 0,30 0,30
5 |Miska ustepowa A 0,13 0,52 -
6 |Pralka automatyczna 2 0,25 0,50 -
7 | Zawor 2 0,30 0,6 -
8 |Pisuar 1 0,30 0,30 -
2,9 0,48
3,38

Przeptyw obliczono wg. wzoru:
g=0,682*(gn)>* -0, 14

q=0,682%(3,38)°**-0,14=1,04 /s
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3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu odprowadzenia Sciekow byftowo-gospodarczych z rozbudowywanego budynku
przewidziano rozbudowe grawitacyjnej, zewnefrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Projekfowane
rurociggi nalezy wykonat z rur kielichowych ze Sciankg litg PVC-U kl. S SN8 ®160x4,7 o
potaczeniach szczelnych, kielichowych z uszczelka gumowa.

Projektowang zewnetrzng instalacje sanitarng wtaczyt do istniejacej studni kanalizacyjnej
na dziatce Inwestora, a Scieki dalej odprowadzit poprzez istniejgce przytacze do przebudowy -wg
odrebnego opracowania. Trasa oraz spadki instalacji zewnetrznej zgodnie z czeScig rysunkowa
opracowania. Przej$cia przewodow przez Sciany istniejacej studzienki wykonac przy gruncie jako
wodo i gazoszczelne, np. z wykorzystaniem tancuchow uszczelniajacych.

Uwaga w razie koniecznosci nalezy wymienic istniejagcq przepompownie- na przebudowanym
przytaczu.

Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia kanalizacyjnego

Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznie i recznie przy skrzyzowaniach/zblizeniach
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu oraz wywozem do
utylizacji nadmiaru gruntu i gruntu nie nadajacego sie do ponownego wbudowania (gruz, glina,
pyty i ity). Roboty ziemne nalezy wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosSci i w przypadku
kolizji dalsze prace prowadzic pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Wszystkie wykopy nalezy wykonac, jako wykopy o S$cianach pionowych umocnionych
szalunkiem petnym. Dla wykopdow o gtebokoSci przekraczajgcej poziom wystepowania wody
gruntowej nalezy wykonat Scianki szczelne, wykopy odwadniac przez utozenie w nich drenazu
tymczasowego, wode z odwodnienia wykopow odpompowywac do zbiornikow i przekazac do
utylizacji lub odprowadzit do kanalizacji po wczeSniejszym uzgodnieniu tego z wtascicielem sieci.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyrownat i potozy¢ podsypke grubosci 20cm. W
przypadku posadowienia przewoddw powyzej strefy przemarzania gruntu (1,00m), przewody
nalezy ocieplic np. tupinami styropianowymi lub keramzytem w workach - zabezpieczonym przed
zawilgoceniem. W przypadku uzycia keramzytu (frakcja 10-20mm) nalezy wysypal go na rurze
utozonej na podsypce i przykryC folig, ktdora ograniczy przedostawanie sie wody do zasypki
izolacyjnej. Nad keramzytem umieScic minimum 20 cm gruntu rodzimego. WysokoSt warstwy
keramzytu uzalezniona jest od zagtebienia rury kanalizacyjnej. Izolacyjnost keramzytu jest 2,5
razy lepsza niz izolacyjnoSc gruntu i 10cm keramzytu moze zastapic 25 cm gruntu. Stosowat
keramzyt Leca lub rownowazny.

Nalezy sprawdzat stan zabezpieczen wykopow po opadach. Nalezy tak prowadzit prace,
aby nie dopusci¢ do zalania wykopu woda. Odwodnienie wykopu drenazem wraz z odpompowaniem
wody. Drenaz w otulinie z geowtdkniny do utozenia ok. 0,5m ponizej dna wykopu w kieszeni, do
wykonania studnia zbierajgca w wykopie, do ktdrej wprowadzony bedzie drenaz i z ktorej
odpompowana powinna byt woda.

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzit zgodnie z PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. SzczelnoSt przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinna
gwarantowal utfrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wod3 do poziomu terenu. CiSnienie to nie moze byc mniejsze niz
10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jeSli uzupetnienie wody do jej
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m2 dla przewodow;
0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Po wuzyskaniu pozytywnych wynikdbw prob szczelnoSci wykonat pomiary geodezyjne
powykonawcze, obsypke 20cm nad wierzch rury. Wykopy zasypywal gruntem rodzimym
pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotow zageszczajac mechanicznie warstwami co 20cm do
uzyskania wymaganego sftopnia zageszczenia.

Wymagania i badania przy odbiorze uzbrojenia kanalizacyjnego

Normy zwigzane:

- PN EN 124: 2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakoSci”

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 295-1:1999/A3: 2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 191%: 2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywania na $rodowisko

- PN-EN752-7: 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych

CatosSt robot montazowych, dobor materiatow, odbiory czesciowe i odbiér koncowy nalezy
przeprowadzit zgodnie z “Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL.
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4.0 OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJINEJ

41.1. Woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z nowego projekfowanego przytacza
wodociggowego- wg odrebnego opracowania. Przewidziano zabudowe dwoch dodatkowych zestawow
wodomierzowych (podlicznika) zlokalizowanego w pomieszczeniach komunikacji przed wejSciami do
lokali. Dobrano uktad wodomierzowy sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- zawor odcinajacy kulowy
- wodomierz o wydajnosci
- zawor odcinajacy kulowy

Szczegdtowy dobor podlicznikdw w czesci rysunkowej projektu.

Przewody wody zimnej prowadzone sg w stropie podwieszanym, przedsciankach pomieszczen
WC oraz w bruzdach S$ciennych z rur i ksztattek PP PN16 o potaczeniach zgrzewanych z
zastosowaniem muf, fechnika polega na jednoczesnym nagrzaniu zewnetrznej powierzchni rury oraz
wewnetrznej powierzchni krocca ksztattki.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w posadzce oraz w bruzdach $ciennych z
rur i ksztattek PP PN20 Stabi Al o potaczeniach zgrzewanych z zasftosowaniem muf, fechnika
polega na jednoczesnym nagrzaniu zewnefrznej powierzchni rury oraz wewnetfrznej
powierzchni krocca ksztattki.

Na instalacji w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania, montowac armature
odcinajaca PN 10, gwintowa.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowat termicznie:

- przewody prowadzone w szachtach (piony): izolacja otuling z pianki polietylenowej, grubosci 19mm
dla Srednicy ¢50 - 80, gr. 13mm dla Srednic ¢40, gruboSci 9Imm dla Srednic do ¢p32.

- przewody prowadzone w Scianach/posadzkach oraz w bruzdach Sciennych z pianki polietylenowej
w koszulce ochronnej o gruboSci 6 mm.

Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowal termicznie:

- przewody prowadzone w szachtach (piony): izolacja otuling/matami z pianki polietylenowej o
grubosci 40mm dla Srednicy ¢50PE, gr. 30mm dla Srednic ¢4O0PE, grubosci 25mm dla Srednicy ¢p32PE i
gr. 20mm dla ¢25 - ¢16PE lub alternatywnie izolacjg w postaci ofulin z wetny mineralnej na
zbrojonej siatce aluminiowej o grubosSciach j.w.

- przewody prowadzone w Scianach/posadzkach oraz w bruzdach Sciennych z pianki polietylenowej
w koszulce ochronnej grubosci 6 mm lub rownowaznymi.

W miejscach przejScia rur przez Sciany i stropy zalecane jest osadzanie tulei ochronnej,
przy czym w migjscach tych nie powinno sie lokalizowac potaczen przewodow. Do montazu instalacji
w szachtach stosowac zawiesia i wsporniki systemowe, typowe dostosowane do warunkow montazu
oraz obcigzen (rurociagi napetnione woda wraz z izolacjg) z wktadka dystansujaca gumowa.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejScia przewodu o
Srednicy wiekszej niz 4 cm przez Sciany i stropy dla ktorego wymagana jest klasa odpornosci
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rozwigzaniem

systemowym do klasy odpornoSci ogniowej przenikanego elementu. Dla wody cieptej i cyrkulacji
(prowadzone rownolegle) stosowat wspélne przejscia p.poz.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
ogrzewania powietrznego powinna spetniac nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:

. Minimalna  gruboS¢  izolacji
L. p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035W/(mK)
1 | Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnefrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna S$rednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez

% wymagah z pozycji 1 - &

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg pozyci 1 - &4, | % wymagan z pozycji 1 - &
utozone w komponentach budowlanych  miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

1 | Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm

4.1.2. Proby i odbiory

Badania szczelnoSci przewodow instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzic na catej
instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd i po napetnieniu woda. Po stwierdzeniu szczelnoSci
instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelno$ci przy podwyzszonym ciSnieniu - nie
mniejszym jak 0,9 MPa oraz przeptukac. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu
20 min. nie wykazuje spadku ciSnienia (PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze). Wykonac badania bakteriologiczne i
fizykochemiczne wody w insfalacji - w przypadku braku pozyfywnego wyniku, instalacje ponownie
przeptukat i/lub zdezynfekowat. Po wykonaniu instalacji, instalacje prowadzone nasciennie

oznakowat w zakresie kierunku przeptywu i rodzaj mediow.
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4.2, INSTALACJA KANALIZACYJINA

4.2.1. Kanalizacja sanitarna

Z budynku odprowadzane bedq $cieki sanitarne z:
- weztow sanitarnych,
- wpustow odwadniajacych posadzki pomieszczen sanitarnych.

Scieki sanitarne z budynku bed3 odprowadzane grawitacyjnie projekfowanym nowym odcinkiem
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ks160 do istniejacej zewnefrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i dalej do sieci miejskiej — przytacze istniejace- do przebudowy.

Odprowadzenie Sciekow z przybordw sanitarnych odbywa sie grawitacyjnie pionami oraz
poziomymi przewodami zbiorczymi prowadzonymi pod posadzka parteru. Piony wyprowadzone nad
dach i zakonczone wywiewkami, podejscia do przyborow prowadzone w bruzdach Sciennych i Scianach
instalacyjnych (lub do obudowania). Instalacje z rur i ksztattek kielichowych PCV z uszczelka
gumowg, rury prowadzone w gruncie - wymagane SN8, rurociggi w pozostatym zakresie - wymagane
SN4. Na przewodach poziomych montowal rewizje w odstepach nie wiekszych niz 15 - 20m.
Rozmieszczenie rewizji zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania.

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktorych temperatura nie
spada ponizej 0°C uktadat na takiej gteboko$ci, aby odlegtoS¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu. Pod uktadane rury zastosowat podsypke oraz
obsypke z piasku 15cm.

Spadki przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny [%] Spadek maksymalny [%]
< 10 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z trasami przedstawionymi w czeSci rysunkowej.

Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej, u ich podstawy, nalezy zamontowat rewizje.
Przewody kanalizacji sanitarnej na instalacji grawitacyjnej wykonat z rur i ksztattek kielichowych z
uszczelka gumowa do kanalizacji wewnetrznej z PVC lub PP.
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Obliczenia wykonano w oparciu o norme PN-EN 12056-2:2002.

Obliczeniowy przeptyw Sciekow:

Str. 11

Przeptyw obliczeniowy

q.=K-VIDU

K - odptyw charakterystyczny [ dm¥/s]

K=0,7 dm*/s
q.=0,7-v'21,7= 3,26 dm¥/s

Rodzaj punktu Ilos¢ Rownowaznik

DU
czerpalnego punktow odptywu
Miska ustepowa A 2,0 8,0
Umywalka 5 0,5 2,5
Zlewozmywak A 0,8 3,2
Pisuar 1 0,8 0,8
Wpust 2 2,0 4,0
Natrysk 2 0,8 1,6
Pralka 2 0,8 1,6
DU = 21,7

Dobrano przewdd odptywowy ¢160 PVC-U (SN8) SDR 34 LITE. Dla Srednicy ¢160 wypetnienie

kanatu wynosi 42,7%, a predkosc 0,6 m/s dla przeptywu 3,26 dm’/s

4.2.2, Wytyczne montazowe

Stosowat zawiesia i wsporniki typowe dostosowane do warunkéw montazu, obejmy z wktadka

akustyczng gumowg - kotwienie do elementéw konstrukcyjnych, Scian i stropow.

Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany przylegte do gruntu wykonal jako wodo i
gazoszczelne z zastosowaniem np. tancuchéw uszczelniajacych.

4.2.3. Proby szczelnoSci

Po wykonaniu instalacji, kanaty grawitacyjne poddac badaniom szczelnoSci przy nastepujacych
warunkach: podejScia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzic w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki
przez napetnienie ich powyzej kolana t3aczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Przewody
ciSnieniowe kanalizacji sprawdzit na szczelnosSt przy cisnieniu 0,1MPa.
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4.2.4. Instalacja odprowadzenia kondensatu

Kondensat powstajacy w jednostkach wewnetrznych klimatyzacji odprowadzic do najblizszych
piondw kanalizacyjnych. Projektuje sie prowadzenie przewodow skroplin w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Urzadzenia klimatyzacyjne montowane na $cianach bedg wyposazone w pompki
skroplin.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji skroplin z rur PP Srednicach 32mm podanych na
rysunkach. Przewody PP tgczyt za pomoca zgrzewania mufowego. Wtaczenie skroplin do kanalizacji
wykonat poprzez szczelne zasyfonowanie.

Odprowadzenie kondensatu od central dachowych bezposSrednio na dach i poprzez
projektowane rury spustowe do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

4.2.5. Standard przybordw sanitarnych

Armatura i biaty montaz - specyfikacja

Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadat
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniat ponizsze wymagania.

UMYWALKA CERAMICZNA

Parametry techniczne:

umywalka z otworem, przelewem zgodnie z opisem architektury,
mocowana na Srubach 120 cm od podtoqi,

syfon z PVC,

obustronne porecze w WC dla niepetnosprawnych.

BATERIA UMYWALKOWA

- bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem czasowym na fotokomorke,

- montaz jednoofworowy szftorcowy do umywalki,

- ceramiczna gtowica z mozliwoscig ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody,
- elastyczne wezyki przytaczeniowe 1/2",

- perlator,

- minimalny wyptyw 2,5(/min.,

- wykonczenie chromowane.

MISKA USTEPOWA

Parametry techniczne:

- miska ustepowa wiszaca ze stelazem podtynkowym, wspornikami i zbiornikiem podfynkowym,
ceramiczna z odptywem poziomym, sptuczky podfynkowa z armafturg oraz deska ustepowa
wolnoopadajaca zgodnie z opisem architektury,

- w WC dla niepetnosprawnych obustronne porecze.

ZLEWOZMYWAK

Parametry techniczne:

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej z otworem, przelewem zgodnie z opisem architektury,
- mocowany na $rubach,

- syfon z PVC.
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

bateria jednouchwytowa,

montaz jednootworowy,

elastyczne wezyki przytaczeniowe 1/2"
perlator,

wykonczenie chromowane,

syfon z mozliwoscig podtaczenia zmywarki.

PISUAR CERAMICZNY

Parametry fechniczne:

- pisuar wiszacy ceramiczny z odptywem poziomym ze zinfegrowanym ceramicznym sitkiem,
montowany do $ciany, ze sptuczka podtynkowa i armaturg zgodnie z opisem architektury. Zawor
sptukujacy termiczny, wyposazony w syfon pisuarowy z PVC, doptyw z tytu.

4.3, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek bedzie zasilany w ciepto z projektowanej pompy ciepta powiefrze/ woda
wykorzystujaca czynnik chtodniczy R-290. znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym nr 117
rozbudowanego budynku.

Zaprojektowano instalacje wodng, dwururowa z wymuszonym pomp3 obiegiem czynnika
grzewczego. Przewidziano dwa obiegi: obieg ogrzewania podtogowego i grzejnikow o parametrach
wody 45/35°C z pomieszaniem wody na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Przyjeto nastepujace obliczeniowe femperaftury okresu zimnego:

temperature zewnefrzng obliczeniowg tz= -16°C,

temperature wewnetrzng w pomieszczeniach sal i toalet tw= +20°C,

temperature wewnetrzng na klatce schodowej tw= +16°C,

temperature wewnetrzng w pozostatych pomieszczeniach tw= +20°C.
Jako elementy grzejne przewidziano montaz ogrzewania podtogowego.

Rozprowadzenie insfalacji ogrzewania ptaszczyznowego podtogowego w  systemie
rozdzielaczowym. Montowal rozdzielacze podtynkowe, np. typ SWPS f. KanTherm. Wielkost
rozdzielaczy i szafek rozdzielaczowych dobrano w zaleznosci od iloSci projektowanych obiegdw.
Zastosowano dwa rodzaje szafek: szafki do 7 obiegdw z mieszaczami o wym. 780x780x160mm, szafki
do 10 obiegow z mieszaczami o wym. 780x930x160mm. Lokalizacja szafek w czesci rysunkowej, na
rozdzielaczach montowac odpowietrzniki.

Gtowne przewody tranzytowe instalacji c.o. (od wejScia do budynku do szafek rozdzielaczowych)
prowadzone bedg w warstwach posadzki. Od przewoddow gtownych instalacji c.o. wykonac podejscia
do rozdzielaczy w bruzdach, a na parterze doprowadzic pod stropem do szachtu instalacyjnego i
wyprowadzit na dach. W budynku istniejgcym przewody prowadzic pod stropem piwnicy oraz po
Scianie w bruzdach Sciennych na parterze. Na instalacjach wodnych montowac¢ armaturg PN 10.
Odpowietrzenie instalacji realizowane jest przy pomocy automatycznych odpowietrznikow, ktore
nalezy zamontowac na najwyzszych punktach instalacji, w najnizszych punktach instalacji (przed
wtaczeniem wykonac krocce z kurkami odwadniajgcymi).

Przewody od wtaczenia do istniejacego obiegu za weztem do szafek rozdzielaczowych prowadzone
podstropowo (w czesci istniejacej), w posadzce (w czeSci projektowanej) oraz w bruzdach Sciennych
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wykonat z rur i ksztattek ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaprasowanych, technika

taczenia polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kroccu ksztattki.

Wszystkie przewody wody grzewczej oraz montowang na nich armature nalezy izolowat izolacja
cieplng zgodnie z wymaganiami RMI zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie otulinami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia:

- przewody prowadzone podstropowo: izolacjg ofuling/matami z pianki polietylenowej, alternatywnie
izolacja w postaci otulin z wetny mineralnej na zbrojonej siatce aluminiowej,

- przewody prowadzone w S$cianach, posadzkach oraz w bruzdach Sciennych z pianki polietylenowej
w koszulce ochronnej,

o grubosSciach jak opisano w tabeli ponizej.

Minimalna  grubo$t  izolacji

L P | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035W/(mK)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna S$rednicy wewnetrznej
rury

L | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez | % wymagan z pozycji 1 - &
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg pozyci 1 - &4, | % wymagan z pozycji 1 - 4
utozone w  komponentach  budowlanych  miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

t | Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm

Gtowne przewody tranzytowe instalacji prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Na
instalacjach wodnych montowac armature PN 10. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow
poziomych instalacji wypetnionej wodg z izolacjg wykonanych ze stali, w zaleznoSci od Srednicy
przewodu: @15 - 125 m; 820 - 2.00 m; 825 - 225 m, #32 - 235 m; @40 - 3.00 m; @50 - 3.50 m;

865 - 4.25 m. Proponuje sie zastosowanie rozwigzah systemowych mocowania przewodow.
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4.3.1. Pompa ciepta

Instalacja pomp ciepta zostata zabezpieczona przed wptywem czynnikow atmosferycznych
wodnym roztworem glikolu propylenowego o stezeniu 30%. W budynku zaprojektowano jednostke
wewnefrzng wyposazong w:

- zbiornik buforowy o pojemnosci 1001,

- podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300L,
- przeptywowa grzatke elekfryczna o mocy 6kW,

- zawor przetaczajacy z sitownikiem,

- grupe pompowo-mieszajacay,

Grupa pompowo mieszajaca jest wyposazona w pompe obiegowg ktorej wysokos¢
podnoszenia przy maksymalnej predkoSci pompy i nominalnym natezeniu wynosi 81 kPa.

Minimalne parametry techniczne pompy ciepta:

- czynnik chtodniczy R-290 (GWP mniejsze lub rowne 3),

- sprezarki modulowane,

- pompy ciepta musza posiadat wentylator w uktadzie poziomym,

- moc grzewcza przy paramefrze A2W35 nie mniejsza niz 11,8 kW przy zachowaniu COP nie
mniejszego niz 3,2,

- moc grzewcza przy parametrze A-7W50 nie mniejsza niz 10 kW przy zachowaniu COP nie
mniejszego niz 2,3,

- maksymalna wymagana temperatura czynnika 70°C do temperatury zewnetrznej -10°C

- klasa sezonowej efektywnoSci energefycznej (warunki klimatu umiarkowanego -
temperatura niska) nie nizszy niz A+++,

- klasa sezonowej efektywnoSci energetycznej ogrzewania pomieszczen (warunki klimatu
umiarkowanego - temperatura Srednia) nie nizszy niz A+++,

- sezonowy wspotczynnik wydajnosci klimat umiarkowany 35°C/55°C nie nizszy niz 5,3/4,0

- poziom mocy akustycznej jednostki zewnetrznej EN 12102 nie wyzszy niz 51 dB(A)

Pompa ciepta na wyposazeniu jednostki wewnetrznej musi posiadac grzatke elektryczng o
mocy 6 kW, pompe obiegowe z mozliwoscig sterowania predkoscig obrotowa, zawor przetaczajacy,
zbiornik buforowy 100 |, podgrzewacz cieptej wody uzytkowej 300 |, grupe pompowo-mieszaj3ca,
czujniki niezbedne dla prawidtowej pracy, oraz uktad sterowania.

Pompa ciepta musi posiadat certyfikat CE oraz certyfkat EHPA.

4.3.2. Ogrzewanie podtogowe

Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe wykonane z rur wielowarstwowych PE-RT 16x2,0 mm.
System do wyboru przez wykonawce. Ogrzewanie podtogowe z rozdzielaczy umieszczonych zgodnie z
czeScig rysunkowa opracowania z uktadem pompowym z mieszaczem. Grzejniki podtogowe uktadac na
izolacji cieplnej w warstwach posadzki. Zastosowal termostaty jako ograniczniki temperatury w
uktadach pompowych z mieszaczem.

Wariant utozenia wezownicy - Slimak. WielkoS¢ powierzchni grzejnych, rozstaw rur i
umiejscowienie grzejnikow podtogowych wykonaC wedtug rysunkow rzutow. CatosSc instalacji
ogrzewania podtogowego wykonal zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Uktad dylatacji
posadzek powinien byt uzgodniony na etapie realizacji z wykonawca ogrzewania podtogowego.
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W miejscu przejScia rur przez dylatacje nalezy ostonit rury ogrzewania podtogowego ok. 1m

odcinkiem rury ochronnej (,peszel”), chroniacej przed przenoszeniem ruchow termicznych jastrychu
na rury.

Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego odbywal sie bedzie za pomocg rozdzielaczy
oraz monfowanych do kazdego z nich uktadow pompowo-mieszajacych. Przed kazdym z rozdzielaczy
nalezy zamontowat dwudrogowy zawor rownowazacy zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

Requlacja ftemperatury w pomieszczeniu realizowana bedzie przewodowy system regulacji.
Przy kazdym z rozdzielaczy nalezy umieScic requlator nadrzedny, w pomieszczeniach termostaty
pokojowe a na wktadkach rozdzielaczy napedy termiczne.

Odpowietrzenie instalacji odbywat sie bedzie poprzez wbudowane w rozdzielacze zawory
odpowiefrzajace oraz automatyczne odpowieftrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.

Ogrzewanie podtogowe wykonat metodg mokra. Na podktadzie betonowym uktada sie
polietylenowa folie, a potem izolacje termiczng ze styropianu o wspotczynnikach i grubosci zgodnych
z branza architektoniczag. Na spod ptyty styropianowe o gruboSci zgodnej ze schematem
zamieszczonym w czeSci graficznej opracowania. Nastepnie powierzchnie przykrywamy 3,0 cm
systemowymi ptytami styropianowymi z polietylenowg folig, ktora ma nadrukowang podziatke
utatwiajacg wtasciwe rozplanowanie petli grzejnych. Mozna uzy¢ zwyktych ptyt i zabezpieczyt je
folia budowlana. Do takiej izolacji rury mocuje sie specjalnymi uchwytami (klipsami), aby sie nie
przemieszczaty podczas uktadania podktadu podtogowego. Uchwyty majg ostre koncowki, ktore
tatwo wbija sie w izolacje. Alternatywnie dozwolona jest tez izolacja systemowa w postaci fwardych
ptyt styropianowych z regularnie rozmieszczonymi wypustkami, migdzy ktore wciska sie rury.
Wypustki - podobnie jak kratka nadrukowana na folii - utatwiaja zachowanie prawidtowych
odstepdow i przytrzymuja rure, ktorej nie trzeba juz niczym przytwierdzac do podtoza. Po dokonaniu
proby szczelnosci rury przykryc warstwa podktadu cementowego pokrywajacego cata instalacje,
uzyc instalacje zaprawy anhydrytowej.

L.L. INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjna. Uktad kanatéw wentylacyjnych bedzie zapewniat
usuwanie zuzytego powietrza z pomieszczen. Otwory wentylacyjne w pomieszczeniach powinny byt tak
usytuowane, aby odlegtost gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekroczyta 15 cm lub umieszczone

bezpoSrednio w suficie — w przypadku rur Spiro.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczed nastapi poprzez urzadzenia nawiewne umieszczone w
przegrodzie zewnetrznej w gornej lub dolnej czesci okna lub drzwi (np. nawietrzaki podokienne). Wszystkie
pomieszczenia, muszg posiadal sprawnie dziatajacg wentylacje wyprowadzong ponad dach. Wywiew na dachu

wyposazyt w wywiewnik typu Turbowent.

Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy roznicy
ci$nien po obu jego stronach 10 Pa. Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia tazienki, powinny byt wyposazone w
dolnej czesci w otwory wentylacyjne lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga. Przekrdj netto

szczelin lub oftwordw drzwi tazienkowych powinien wynosi¢ min. 220 cm?

L5 INSTALACJA KLIMATYZACJI

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng oparta o systemy Split Midea Electric i
Multisplit Midea Electric  pracujace na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg
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prace poprzez ptynna regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng
temperature odparowania czynnika w frybie chtodzenia oraz skraplania w frybie grzania.

Jednostki zewnefrzne systemu Split zostang potaczone z jednostkami wewnefrznymi za
pomocy insfalacji chtodniczej.  Agregaty skraplajace zlokalizowane beda zgodnie z rzutami.
Agregat nalezy posadowit na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysoko$ci minimum 30 cm,
umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projekfuje sie urzadzenia.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato sie za pomocg sterownikow bezprzewodowych po
jednym na kazda jednostke. Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czesci
opracowania.

Parametry Powiefrza

Parametry powietrza zewnetrzneqgo:

LATO
- temperatura zewnefrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +2L4°C
ZIMA:
- temperatura zewnefrzna tz = -20°C
- temperatura wewnetrzna tw= +20°C

45.1. System klimatyzacji split

Parametry Techniczne Urzadzeh Wewnetrznych Systemu Klimatyzacji Split

Jednostka wewnetrzna nascienna CB1-12HRFN8-| o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 3,6 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,8 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 812x199x299 [mm]
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy niz 37,5 dB(A)
- waga jednostki wewnefrznej nie wieksza niz 9,3 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

- funkcja Gear

- funkcja Active Clean 560C

- jonizator powietrza

zaluzje Twin Flap

Jednostka wewnetrzna nascienna AG-09NXD1-IH o wydajno$ci chtodniczej 2,6 kW:
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- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,2 kW

- pobor mocy nie wyzszy niz 0,05 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 835x208x295 [mm]
- frzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8,7 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

- funkcja Gear

Parametry Techniczne Urzadzeh Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji Split

Jednostka zewnetrzna CB1-12HFNX-0 o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:
- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 3,6 kW
- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,8 kW
- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 1,11 kW
- pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 1,02 kW
- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,1
- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,2
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 720x270x495 [mm]
- zasilanie 220-240V/1/50 Hz
- poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy niz 56 dB(A)
- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 22,9 kg
- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ + 24 C
- czynnik chtodniczy R32
- grzatka tacy skroplin
- grzatka karteru sprezarki

Jednostka zewnetrzna X2-09N8D6-0H o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:
- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 2,6 kW
- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,2 kW
- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,63 kW
- pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,65 kW
- wspotczynnik SEER nie mnigjszy niz 8,8
- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,6
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 765x303x555 [mm]
- zasilanie 220-240V/1/50 Hz
- poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy niz 54 dB(A)
- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 26,7 kg
- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25 ~ + 50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ + 30 C
- czynnik chtodniczy R32
- grzatka tacy skroplin
- grzatka karteru sprezarki

4 5.11. sterowanie
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Jednostki wewnefrzne systemu Split zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na usftawienie trybu pracy oraz na nasftawe

temperatury.
4.51.2. materiaty, prowadzenie
Przewody freonowe wykonaC z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celow chtodniczych uzywat tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 133%)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ciSnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowat na catej dtugosci izolacjg typu
FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowaC izolacjg typu FRIGO
gruboSci 13 mm i ostonic ptaszczem z blachy ocynkowanej.

CatoSt izolacji montowat tylko na suche i odfttuszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczyscic od wewnatrz i na stykach, nie uktadat
rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na kohcach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos$t Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi¢t 3-5 cm dla przewoddow ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bed3 pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzic w
sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$t zewnetrznej powierzchni przewodu lub
jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosit, co najmniej 3 cm. Przewody
poziome prowadzone W kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywat na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

- dla przewoddow $rednicy do 20 mm - 1,30 m
- dla przewodow Srednicy 25 mm - 1,50 m
- dla przewodow Srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowal przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna byt w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byt rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- Co najmniej o 2 cm przy przejSciu przez przegrode pozioma,
- co najmniej o 1 cm przy przejSciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byt dtuzsza niz gruboSci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejag ochronng powinna byt
wypetniona materiatem frwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowat sie zadne potaczenie rury przewodu.
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Przewody taczyt przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

KolejnoSC  podtaczania poszczegolnych jednostek poprzez trojniki  oraz  Srednice
poszczegdlnych odcinkdow pokazano na rysunkach.

Catost instalacji zamontowat zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

4.51.3. wytyczne budowlane
- Wykonat konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemdw klimatyzacyjnych.

- Wykonat w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

4514, proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchat sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonat probe szczelnoSci na ciSnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi byt zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetnic freonem R410A i przeprowadzic rozruch
instalacji. Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonat probe szczelnoSci na ciSnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi byt zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetnic freonem R410A i przeprowadzic rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4.515. Schematy hydrauliczne

Uwaga: Schematy podano jako przyktad doboru producenta. W czasie realizacji dobory
hydrauliczne nalezy zaktualizowac u wybranego przez wykonawce producenta urzadzen
klimatyzacyjnych stosujac zalecenia producenta oraz zalecenia opisane w DTR wybranych

urzadzen.

4L 5.2. System klimatyzacji multisplit

Parametry Techniczne Urzadzeh Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multisplit

Jednostka wewnetrzna nascienna CB1-09HRFN8-1 o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 2,8 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 2,9 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 812x199x299 [mm]
- frzystopniowa requlacja wyptywu powiefrza

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 9,1 kg

- funkcja Standby W
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funkcja Follow Me

funkcja Gear

funkcja Active Clean 560C
jonizator powiefrza
zaluzje Twin Flap

Jednostka wewnetrzna nascienna CB1-18HRFN8-I o wydajnosci chtodniczej 5,3 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 5,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 5,6 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 968x225x320 [mm]
- frzystopniowa regulacja wyptywu powiefrza

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 41 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 12,3 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

- funkcja Gear

- funkcja Active Clean 560C

- jonizator powiefrza

zaluzje Twin Flap

Parametry Techniczne Urzadzeh Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji Multisplit

Jednostka zewnetrzna M50E-42HFN8-QH o wydajnosSci chtodniczej 12,3 kW:

nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 12,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 12,3 kW

- pobér mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,81 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,30 kW

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,6

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- wymiar jednostki zewnefrznej nie wyzszy niz 946x410x810 [mm]
- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 64 dB(A)

- waga jednostki zewnefrznej nie wieksza niz 74,1 kg

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ + 24 C

- czynnik chtodniczy R32

- grzatka tacy skroplin

- grzatka karteru sprezarki

45.21. sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu Multisplit zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na usfawienie ftrybu pracy oraz na nasfawe
temperatury.

4.5.2.1. materiaty, prowadzenie
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Przewody freonowe wykonal z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywat tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 133%) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sig do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywat rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowat na catej dtugosci izolacjg typu
FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowat izolacjg typu
FRIGO grubosSci 13 mm i ostonic ptaszczem z blachy ocynkowanej. CatoSc izolacji montowac tylko
na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow,po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnoSci.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczyscic od wewnatrz i na stykach, nie uktadat
rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogq byt uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtost Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddow ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzit w
sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$c zewnetrznej powierzchni przewodu lub
jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosic, co najmniej 3 cm. Przewody
poziome prowadzone w kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

- dla przewoddow Srednicy do 20 mm - 1,30 m
- dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m
- dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna byt w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byt rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosSci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna byt
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potaczenie rury przewodu. Przewody taczyc przez lutowanie. Trasy prowadzenia
przewoddw pokazano na rzutach.

Kolejnos$c podtaczania poszczegolnych jednostek poprzez trojniki oraz Srednice
poszczegodlnych odcinkow pokazano na rysunkach.

Catost instalacji zamontowat zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien byt przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

4.5.2.3. wytyczne budowlane
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Wykonat konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.

Wykonac¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

4524, proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchat sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonat prdobe szczelnosci na ciSnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi byt zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetnic freonem R410A i przeprowadzit rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4.525. Schematy hydrauliczne

Uwaga: Schematy podano jako przyktad doboru producenta. W czasie realizacji dobory
hydrauliczne nalezy zaktualizowac u wybranego przez wykonawce producenta wurzadzen
klimatyzacyjnych stosujac zalecenia producenta oraz zalecenia opisane w DTR wybranych

urzadzen.

L.6. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziet zasilanie elementow instalacji sanitarnej, takich
jak: klimatyzatory i pom. z pompa ciepta (CO)
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