
25.5 m²
1

Mieszkanie 1

6.51 m²
3

Łazienka 2
24.5 m²

4
Mieszkanie 2

6.51 m²
2

Łazienka 1

42.16 m²
5

Biuro- pracownicy
socjalni i

koordynatorzy

14.05 m²
7

Biuro - kierownik

13.2 m²
9

Pom. socjalne

21.24 m²
20

Korytarz

30 m²
13

Magazyn

8.11 m²
15

Serwerownia

6.48 m²
17

Pom. techniczne

4.98 m²
12

WC
Niepe łnosprawni/

Kobiety

4.11 m²
11

WC Mężczyźni
przedsionek

61.94 m²
19

Korytarz

1.08 m²
16

Rozdzielnia

1.64 m²
18

Brudownik

16.38 m²
6

Biuro- obs ługa
świadczeń

10.18 m²
8

Biuro- rozmowy
indywidualne

2.78 m²
10

WC Mężczyźni
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hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=

hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=hp=

32 x 3,0

11880 W

32 x 3,0

8371 W

20 x 2,0

3509 W

20 x 2,0

2542 W

18 x 2,0

1375 W

18 x 2,0

1167 W

I
N

T
1
1
/
6
0
0

4
5
0
 
m

m

11+20 °C

Φwym: 130 W

10 +20 °C

Φwym: 136 W

3 +24 °C

Φwym: 300 W

2 +24 °C

Φwym: 330 W

1+20 °C

Φwym: 1062 W

4+20 °C

Φwym: 867 W

20 +16 °C

Φwym: 930 W

19+16 °C

Φwym: 2663 W

5 +20 °C

Φwym: 1589 W

6 +20 °C

Φwym: 646 W

7 +20 °C

Φwym: 552 W

8 +20 °C

Φwym: 394 W

9 +20 °C

Φwym: 551 W

12 +20 °C

Φwym: 207 W

13 +16 °C

Φwym: 1034 W

15 +16 °C

Φwym: 292 W

17 +16 °C

Φwym: 283 W

18 +16 °C

Φwym: 149 W

1_b

12,78 m² VA 10 / 15

95,0 m

Do rozdz.: 2

2

6,25 m² VA 5 / 10

69,3 m

Do rozdz.: 2

3

6,65 m² VA 5

131,2 m

Do rozdz.: 3

4_b

12,35 m² VA 25

49,2 m

Do rozdz.: 3

20_b

9,71 m² VA 10 / 25

72,7 m

Do rozdz.: 19_a

17

5,99 m² VA 15 / 30

47,0 m

Do rozdz.: 19_b

15

9,49 m² VA 25 / 30

49,1 m

Do rozdz.: 19_b

12

5,05 m² VA 20

36,2 m

Do rozdz.: 19_b

9

12,68 m² VA 10 / 15

98,8 m

Do rozdz.: 19_a

8

10,00 m² VA 15 / 20

55,8 m

Do rozdz.: 19_a

7_b

6,81 m² VA 20

30,8 m

Do rozdz.: 19_a

6_b

8,09 m² VA 20

46,7 m

Do rozdz.: 19_a

5_d

10,29 m² VA 20

48,5 m

Do rozdz.: 19_a

10

2,39 m² VA 5 / 10

54,6 m

Do rozdz.: 19_b

11

4,39 m² VA 30

27,0 m

Do rozdz.: 19_b

1_a

11,83 m² VA 5 / 10

141,2 m

Do rozdz.: 2

20_a

9,71 m² VA 20 / 30

85,5 m

Do rozdz.: 19_a

4_a

11,65 m² VA 15 / 20

68,0 m

Do rozdz.: 3

5_a

10,29 m² VA 15 / 20

84,7 m

Do rozdz.: 19_a

5_b

10,29 m² VA 15 / 20

83,2 m

Do rozdz.: 19_a

5_c

10,29 m² VA 20

74,1 m

Do rozdz.: 19_a

6_a

8,09 m² VA 5 / 20

74,9 m

Do rozdz.: 19_a

13_b

17,51 m² VA 25 / 30

62,2 m

Do rozdz.: 19_b

13_a

11,27 m² VA 25 / 30

49,4 m

Do rozdz.: 19_b

19_b

11,38 m² VA 5

Do rozdz.:

19_e

11,38 m² VA 10 / 25

52,7 m

Do rozdz.: 19_b

19_d

11,38 m² VA 5

Do rozdz.:

19_c

11,38 m² VA 10 / 30

49,3 m

Do rozdz.: 19_b

19_a

11,38 m² VA 10 / 20

42,7 m

Do rozdz.: 19_a

7_a

6,81 m² VA 10 / 15

59,0 m

Do rozdz.: 19_a

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła,

Pompa ciepła monoblok o mocy 10,3 kW (A-7W35) COP 2,8

Parametry projektowe 8,2 kW (A-18W50) COP 1,8

SCOP 5,2/4,0 (Temp. 35 °C / 55°C)

Czynnik chłodnicy R-290,

wyposażona w nóżki antywibracyjne, zawór bezpieczeństwa,

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła zawierająca:

- Podgrzewacz c.w.u. V=300l,

- Zbiornik buforowy V=100l,

- Zawór przelączający,

- Elektryczna grzałka o mocy 6 kW,

- Układ pompowo-mieszający (wyposażony w pompę obiegową i zawór mieszający)

- Automatyka sterująca wyposażona w niezbędne czujniki temperatury,

-

DN15

Dz[mm]xg[mm]

-

18 x 1,2

22 x 1,5

DN20

DN25

DN32

DN40

28 x 1,5

35 x 1,5

42 x 1,5

DN50 54 x 1,5

UWAGI:

1. Przewody rozprowadzające od pom. węzła do pionów i niekotrych

rozdzielaczy należy wykonać z rur ze stali węglowej o połączeniach

zaprasowanych - grubość izolacji w zależności od średnicy rury wg

opisu.

3. Wykonać zabezpieczenia p.poż. przy wszystkich przejściach

instalacji przez stropy i ściany o odporności ogniowej jak odporność

przegrody.

4. Projektowaną instalację prowadzić ze spadkiem, w najwyższych

punktach zamontować automatyczne zawory odpowietrzające z

odcięciem, a w najniższych zawory spustowe Ø15.

DN

Dz[mm]xg[mm]

16 x 2,0Ø16

2. Przewody ogrzewania podłogowego należy wykonać z rur PE-RT

z osłoną antydyfuzyjną - prowadzone w posadzce.

Dz[mm]xg[mm]

16 x 2,0

20 x 2,0

25 x 2,5 

14 x 2,0

32 x 3,0 

26 x 3,0 

Ø14

Ø16

Ø20

Ø25

Ø26

Ø32

4. Przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT,

np. f. Kan-therm Press - izolowane prowadzone w posadzce.

5. Grzejniki montować na wspornikach, zasilane od dołu ze ściany.

Grzejniki należy wyposażyć we wkładki zaworowe i głowice

termostatyczne np. f. Oventrop oraz odpowietrzniki.

6. Projektowaną instalację prowadzić ze spadkiem, w najwyższych

punktach zamontować automatyczne zawory odpowietrzające z

odcięciem, a w najniższych zawory spustowe Ø15.

7. Przewody prowadzić po ścianach.

LEGENDA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie obieg ogrzewanie podłogowe

- projektowana instalacja c.o. - powrót obieg ogrzewanie podłogowe

- projektowana pętla ogrzewania podłogowego / nr

pomieszczenia/powierzchnia/rozstaw przewodów/długość pętli/nr

rozdzielacza

- nr pomieszczenia

- temperatura w pomieszczeniu
+24 °C

Φwym: 1517 W - zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczenia

25 x 2,5

- średnica instalacji c.o.

0.2

1/9

7,38 m² VA 15

54,1 m

Do rozdz.: 1/2_b

-projektowane zawory spustowe instalacji c.o.

MSV-B_GW

-projektowany zawór równoważący

- projektowana instalacja c.o. - podłączenie do jednostki zewnętrznej

- projektowana instalacja c.o. - podłączenie do jednostki zewnętrznej 

Rzut parteru - instalacja CO
skala 1:100

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:

Wykonał: Branża: Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:

Temat:

Adres:

SANITARNA
Skala: Rys. nr:

Nazwa
inwestycji:

18.04.
2025r.

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie oraz zmianie sposonbu użytkowania budynku gospodarczego na
potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku wraz  z zewnętrzną instalacją
wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003,  jednostka ewid.
041304_4, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

1:100 S-8
Rzut parteru- instalacja centralnego ogrzewania

Projektant: Sanitarna:
mgr inż. Daniel Wiśniewski
Upr.: KUP/0152/PWOS/13

do projektowania w spec. sanitarnej

proj. nawietrzak z nagrzewnicą

elektryczna,Ø150

proj. nawietrzak z nagrzewnicą

elektryczna Ø150
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