Rura ostonowa typu AROT x3

tasma loklizacyjna koloru
niebieskiego utozona 40 cm ponad
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Rychnowy b, 77-300 Czluchéw Data:
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 18.04.
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2025r.
Skala: Rys. nr:
SANITARNA 1:500:100 S-1
Temat: Profil podtuzny przytacza wodociagowego
Nazwa . Budowa przytacza wodociggowego i kanlizacji sanitamej dia budynku
inwestycji: | gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku
Adres: dz.nr2/15,3,10, 11/3, 12/3 m. Wiecbork, obreb Wiecbork 30003, jednostka ewid.

041304_4, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Projektant: | Sanitarna: Upr.: KUP/0152/PWOS/13

do projektowania w spec. sanitarnej

mgrinz. Marcin Barto$
Koordynator | Konstrukcja: Upr.: POM/0112/POOK/13
projektu do proj. bez ograniczer w spec. konstrukcyjnej




	Arkusze i widoki
	Model


