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Rzut parteru - instalacja klimatyzacji
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_ . . Typ: Scienny
Typ: Scienny Typ: Scienny Typ: Scienny Model: AG-09NXD1-IH
Model: CB1-09HRFN8-I Model: CB1-12HRFN8-I Model: CB1-18HRFN8-I Qchl=2’6 kW Producent: MIDEA Electric
Qcht=2,8 kW Producent: MIDEA Electric Qcht=3,6 kW Producent: MIDEA Electric Qcht=5,3 kW Producent: MIDEA Electric AG-09NXD1-IH Wydajnos¢ chiodnicza: 2,6 kW
CB1 _09HRFN8_| Wydajnos¢ chiodnicza: 2,8 kW CB1 _1 2RFN8_| Wydajno$¢ chiodnicza: 3,6 kW CB1 _1 8HRFN8_| Wydajno$¢ chiodnicza: 5,3 kW Wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 3,9 kW Wydajno$¢ grzewcza: 3,8 kW Wydajno$¢ grzewcza: 5,6 kW _ Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Poziom ci$nienia akustycznego: 19-37 dB(A)
— — —
Poziom ci$nienia akustycznego: 19,5-37 dB(A) Poziom ci$nienia akustycznego: 20-37,5 dB(A) Poziom ci$nienia akustycznego: 20,5-41 dB(A) Masa: 8,7 kg
Masa: 9,1 kg Masa: 9,3 kg Masa: 12,3 kg Wymiary: 835x208x295 mm
Wymiary: 812x199x299 mm Wymiary: 812x199x299 mm Wymiary: 968x225x320 mm
Typ: Jednostka zewnetrzna -
- - - Model: M50E-42HFN8-QH Typ: Jednostka zewnetrzna
Typ: Jednostka zewngtrzna Typ: Jednostka zewngtrzna Typ: Jednostka zewnetrzna Prod t MIDEA Electri Model: X2-09N8D6-OH
Model: CB1-09HFNX-O Model: CB1-12HFNX-O Model: CB1-18HFNX-O roducent: WIREABlecre Producent: MIDEA Electric
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 12,3 kW
SEER: 7,6; SCOP: 4,1 SEER: 7,1; SCOP: 4,2 SEER: 7,1; SCOP: 4,1 Nominalna wydajnosé grzewcza: 12,3 kW Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,6 kW
@ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 2,8 kW @ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 3,6 kW @ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 5,3 kW Nominalny pobér mocy cht. .z + j.w.: 3,81 KW Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,9 kW Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 3,8 kW Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,6 kW Nominalny pob6r mocy grz. j.z + j.w.: 3‘,30 KW Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 0,63 kW Rychnowy1b, 77-300 Czluchow Data:
N | Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 0,76 kW Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 1,11 kW Nominalny pob6r mocy cht. j.z +j.w.: 1,6 kW SEER: 6.,6: SCOP: 4,0 Nominalny pobér mocy grz. j.z +j.w.: 0,65 kW P o
C(B)lh(*):gglgligl(vo Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 0,69 kW CB1-12HFNX-O Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 1,02 kW 081 h}?g'g’;gl(\;o Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 1,5 kW Zasilanié: 1220-240V/Y1/50HZ SEER: 8,8; SCOP: 4,6 tel. k?’“-; 663 922 0.34' fax: 5972680;37 . 18.04.
) Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Qcht=3,6 kW Zasilanie: 220-240V/1/50Hz cht=9, Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Poziom natezenia dzwieku: 64 dB(A) X2-09N8D6-OH | zasilanie: 220-240V/1/50Hz e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos. pl 2025r.
Poziom natezenia dzwigku: 55,5 dB(A) Poziom natezenia dzwigku: 56 dB(A) Poziom natezenia dzwigku: 57 dB(A) Masa: 74,1 kg QCh*=2,6 kW Poziom cisnienia akustycznego: 54 dB(A)
Masa: 22,7 kg Masa: 22,9 kg Masa: 32,2 kg Wymiary: 946x410x810i Masa: 26,7 kg n -
Wymiary: 720x270x495 mm Wymiary: 720x270x495 mm Wymiary: 805x330x554 mm M50E-42HFN8-QH Za);(Tézrtyemp_ é|a c;._; .1r2T+50°C @ Wymiary: 765x303x555 mm Skala: ys. nr:
Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C Zakres temp. dla chi.: -20~+50°C Qchi=12.3 kW Zakros tomp. dla grz.: -30-+24°C Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C SANITARNA 11100 S-11
Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C ’ Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C :
Temat: Rzut parteru- instalacja centralnego ogrzewania
Nazwa Imiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie,
inwestycji: |nadbudowie oraz zmianie sposonbu uzytkowania budynku gospodarczego na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnetrzng instalacjq
wodociggowa, elekiroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Adres: [dz.nr2715, 3,10, T173, T273 m. Wigcbork, obreb Wigcbork 3 0003, Jednosika ewid.
041304_4, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Projektant| Sanitarna: Upr.: KUP/0152/PW0S/13
do projektowania w spec. sanitarnej
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