Schemat kottowni

LEGENDA:

(5 Zawér odcinajqcy
@ Zawér zwrotny
Zawbr réwnowazqcy
G Filtr siatkowy
/@ Licznik ciepta — przewsd sterowania
@ Pompa obiegowa ——————— - c.0. zasilanie

Zawbr trojdrogowy z sitownikiem - c.0. powrét o
c.o. glikol prop. zasilanie

"i Zawér bezpleczenstwa _— c.0. glikol prop. powrdt

! — podgrzewacz zasilanie
' §QT=""'M - podgrzewacz powrst
———— - ciepla woda uzytkowa
P? Manometr - cyrkulacja

- woda zimna

$ Odpowietrznik automatyczny

rQ Zawbr spustowy

6w / armatury do ika ciepla glikol/woda ieni 6w / armatury od ika ciepta glikol/woda do jednostki wewnetrznej pompy ciepta Doprowadzenie zimnej wody na cele podgrzewu cieptej wody uzytkowej,
Jednostka zewnetrzna pompy ciepta, . Petna grupa bezpiecznstwa 15, Zawdr odcinajacy
Pompa ciepta monoblok o mocy 10,3 kW (A-7W35) COP 2,8 - Zawér bezpiecziistwa 3 bar, 16.  Zawor zwrotny
Parametry projektowe 8,2 kW (A-18W50) COP 1,8 - Manometr tarczowy, 17. Naczynie wzbiorcze z dedykowanym zaworem przytgczeniowym,
SCOP 5,2/4,0 (Temp. 35 °C / 55°C) - Automatyczny odpowietrznik, 18.  Zawdr bezpieczenstwa .
Czynnik chiodnicy R-290, . Zawdr odcinajgcy
wyposazona w nozki antywibracyjne, zawor bezp f . Zawdr odcinajgcy Automatyka
Potaczenia elastyczne, . Jednostka wewnetrzna pompy ciepta zawierajaca: 19.  Podstawowa automatyka zabudowana a w jednostce wewngtrznej pompy ciepta,
Zawdr odcinajacy - Podgrzewacz c.w.u. V=3001, 20.  Czujnik temperatury zewnetrznej,
Plytowy wymiennik ciepta - Zbiornik buforowy V=1001,
Naczynie wzbiorcze z dedykowanym zaworem przytaczeniowym, - Zawdr przelaczajacy,
Zawory upustowo/napetniajace, - Elektryczna grzatka o mocy 6 kW,
Pompa obiegu glikolowego - Uktad pompowo-mieszajgcy (wyposazony w pompe obiegowa i zawdr mieszajacy) BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Zawor zwrotny - Automatyka sterujaca wyposazona w niezbgdne czujniki temperatury, Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow ava:
Zawor odcinajacy tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 18.04.

Zawor odcinajacy e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2025r.

ys. nr:

SANITARNA ‘ S-10

Temat: Schemat kottowni

Nazwa Imiana zagospodarowania terenu polegajgca na przebudowie, rozbudowie,
inwestycji: \nadbudowie oraz zmianie sposonbu uzytkowania budynku gospodarczego na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku wraz z zewnetrzng instalacja
wodociggowaq, elekiroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Adres: [dz.nr2715, 3,10, T173, T273 m. Wigcbork, obreb Wigcbork 3 0003, jednosika ewid.
041304_4, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Projekfant] Sanitarna: Upr.: KUP/0152/PW0S/13
do projektowania w spec. sanitarnej
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