Przyktadowe cechy pompy przewidzianej do wymiany w istniejgce;j
przepompowni zlokalizowanej przy urzedzie miejskim

« wydajnos¢ do 12,5 m3/h,

o wysoko$¢ podnoszenia do 21 m,

e napiecie znamionowe 3x400V,

e max. dopuszczalna temperatura medium do pracy ciggtej —
+40°C, do pracy krétkotrwatej (5 minut) — +60°C,

e Wyposazone w system tngcy zapewniajgcy prace pompy bez
blokowania,

» uszczelnienie mechaniczne z weglika krzemu od strony medium,
od strony silnika — uszczelnienie wargowe smarowane olejem,

o kotnierz DN 32, gwint wewnetrzny G 114",

« mozliwos¢ instalacji w miejscach, gdzie wystepujg nierdbwnosci
terenowe,

» energooszczedne i ekonomiczne ttoczenie Sciekdw za pomocq
rurociggdw ttocznych o matej Srednicy,

e wersja KS — pompa z wytgcznikiem ptywakowym,

« przewdd zasilajgcy o dtugosci do 30 m (przedtuzenie mozliwe o
10-metrowe odcinki).

Wykonanie materiatowe pompy

« gbrna pokrywa — stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304),

« oObudowa silnika — zeliwo szare EN-GJL-250,

« wait silnika — stal nierdzewna 1.4021 (AISI 420),

e korpus ttoczny - zeliwo szare EN-GJL-250,

« wirnik — poliamid [ zeliwo szare EN-GJL-250,

« uszczelnienie mechaniczne — weglik krzemu (SiC/SiC),
« elementy zigczne - stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316).

System tngcy pompy

Jak dziata system tngcy w pompach Podczas pracy pompy wirnik tngcy
obraca sie wewnqtrz nieruchomego pierscienia o falistym ksztatcie. Liczba fal
pierScienia jest o jeden mniejsza od liczby fal wirnika, przez co miedzy
wirnikiem a pierScieniem tworzy sig wirujgcy otwér. Pompa zasysa Scieki wraz z
czgstkami statymi do mechanizmu tngcego, za pomocgq ktdérego sg one
rozdrabniane do wielkoSci ponizej 2 mm, a nastepnie transportowane przez
rurociggi o niewielkiej Srednicy. Oprécz tego, wbudowany wirnik wielokanatowy



w potgczeniu z pokrywq dolng pompy ze spiralnym rowkiem zabezpiecza
urzgdzenie przed zablokowaniem.



